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SPACE SPACE MAX HDL300
HDL310 HDL410 D-Cerno Confidea G4

メーカー beyerdynamic beyerdynamic Nureva Nureva Televic Televic

本体写真

利用人数目安 1 ～6 名程 1 ～12 名程 10 ～15 名程 15 ～30 名程 10 ～50 名程 10 ～100 名程

推奨利用範囲 半径2.5m 半径2.5m（2 台連結で拡張可能）
7.6×7.6m（HDL300）
9.1×9.1m（HDL310）

10.7×16.8m マイクの台数次第 マイクの台数次第

設置方法 卓上 卓上
壁掛け

天井吊り下げ
ディスプレイマウント

壁掛け
天井吊り下げ

ディスプレイマウント
卓上（有線接続） 卓上（無線接続）

特徴
● 軽量＆ポータブル
● モダンなデザイン＆3 色展開
● 音楽再生にも

● 2 台連結で12 名程度の会議室にも使用可能
● パワーバンク機能を備えスマートフォン
    などを充電可能

● 机に何も置かずに会議が可能
● オートキャリブレーション機能を搭載し
    レイアウト変更にもフレキシブルに対応

● 机に何も置かずに会議が可能
● オートキャリブレーション機能を搭載し
    レイアウト変更にもフレキシブルに対応

● LAN ケーブルで必要な数だけ渡り配線
● 1 人1 台のマイク＆スピーカーで最高の音質

● ワイヤレスシステムで自由なレイアウトに対応
● 1 人1 台のマイク＆スピーカーで最高の音質

接続 Bluetooth
USB

Bluetooth
USB

USB 
アナログ音声

USB  
アナログ音声

アナログ音声
USB は要変換

アナログ音声  
Dante

USB は要変換

カラー
ノルディックグレー

チャコール
アクアマリン

ノルディックグレー
チャコール

黒
白

黒
白

黒のみ 黒のみ

利用イメージ



＜主な仕様＞
● 充電時間：最大2.5時間（USB-C）
● 動作時間：平均20時間（使用方法により異なる）
● バッテリー：リチウムイオン
● スピーカー：1.5インチフルレンジスピーカー*1基、パッシブラジエーター*2基
● 最大スピーカー出力：5W RMS
● 最大SPL：81dB @1kHz
● マイクロホン：MEMSマイク*4基

● Bluetooth®バージョン：Bluetooth® 5.0
● プロファイル：HFP、A2DP
● 接続：USB、Bluetooth®
● 寸法：132(W)×132(L)×40(H)mm
● 重量：354g
● 付属品：持ち運び用収納袋、USBケーブル (USB-C® – USB-C®)
    USB-C® – USB-A変換アダプター

＜主な特徴＞
● 洗練されたモダンなデザイン/3色展開
● 業界最高性能のエコーキャンセルとノイズキャンセリング機能を搭載
● オートゲインコントロールにより自動で音量レベルを補正し出力
● 最大20時間連続使用可能な高性能バッテリー内蔵
● 半径2.5mの範囲で360度全指向性の集音

● 音楽再生やプレゼンテーションにも使用できる解像度の高い音楽再生能力
● 盗難防止用ケンジントンロック構造
● IP64、防滴仕様（屋外での使用も可能）
● Bluetooth®またはUSB接続（オプションでUSBドングルでの接続）

集音範囲イメージ

● 最大集音範囲：半径2.5m

● 指向性：360度集音

● 周波数：2.400～2.4835GHz
● Bluetoothプロファイル：HFP、A2DP
● 寸法：17(W)×6(D)×31(H)mm
● 重量：3g

SPACE / SPACE MAX専用ワイヤレスアダプター

USB WL Adapter
USB WL AdapterはSPACE / SPACE MAX専用ワイヤレスアダプターです。
本体内蔵のBluetoothを使用してPCと無線接続する場合、Web会議ソフトウェア
との完全な連携ができませんが、このアダプターがあればUSB接続と同等のWeb
会議連携機能（ミュート連動など）を使用することができるようになります。

アクアマリン

ノルディックグレー チャコール

SPACE
YOUR ADVANTAGES AT A GLANCE

Webミーティング用に最適化された
明瞭度の高い優れた集音能力 

フルデュプレックス対応
拠点間の同時発言時も沈まない音声

どんな空間でも
目を引くデザイン

業界最高性能の
エコーキャンセラー搭載

UPDATE HUB（ソフトウェア）による
ファームウェア更新

MICROSOFT TEAMS®, ZOOM  
(ZOOMは公式認証済) 、他プラット

フォームと使用可能

Bluetooth®, USB, オプションの
USBドングルでの接続

盗難防止用ケンジントンロック

IP64、防滴仕様
屋外での使用も可能

直感的なLED
コントロールパネル

音楽再生やプレゼンテーションにも
使用できる解像度の高い

音楽再生能力

最大20時間連続使用可能な
高性能バッテリー内蔵

在宅勤務からハドルルームまで
スタイリッシュなスピーカーフォンで
快適なコミュニケーションを

SPACE（スペース）は1～6名程度の小規模遠隔会議に最適な、Web会
議用ワイヤレススピーカーフォンです。重さ354gと持ち運びしやすく、外
出先や出張先、在宅勤務中のマイクスピーカーとしても最適です。
また360度の無指向性サウンドによって、臨場感ある音を部屋のどこにい
ても楽しむことができ、ポータブルスピーカーとしても活躍します。
バッテリーが空の場合には、10分充電で2時間使用できる急速充電に対
応。ノルディックグレー、アクアマリン、チャコールと、インテリアに馴染
む3色のカラーからお選びいただけます。

スピーカーフォン

SPACE

オプション

対応人数：1〜6人程度

会議室 ホーム
オフィス

プライ
ベート

USB-A 接続 USB-C 接続 Bluetooth 接続 バッテリー駆動

USB バスパワー
駆動 AC 電源駆動 適応型

エコーキャンセラー
アクティブノイズ

キャンセラー

本体カスケード接続 アナログ音声入出力 残響抑制 パワーバンク機能

防水仕様 - - -



＜主な特徴＞
● 洗練されたモダンなデザイン（2023年「レッド・ドット・デザイン賞」受賞）
● 業界最高性能のエコーキャンセルとノイズキャンセリング機能を搭載
● オートゲインコントロールにより自動で音量レベルを補正し出力
● パワーバンク機能搭載、USB-Cから外部機器への電源供給が可能
● 最大25.5時間連続使用可能な高性能バッテリーを内蔵
● 半径2.5mの範囲で360°全指向性の集音
● 別売のカスケードケーブルを使用し2台の連結使用が可能
● 音楽再生やプレゼンテーションにも使用できる解像度の高い再生能力
● 「ボイスモード」と「ミュージックモード」を自動的で切替

● フルデュプレックス対応
● 盗難防止用ケンジントンロック構造
● IP64、防滴仕様（屋外での使用も可能）
● Bluetooth®またはUSB接続（オプションでUSBドングルでの接続）
● Microsoft Teams®, Zoom（Zoomは公式認証済）
    他プラットフォームと使用可能
● 有線接続時のみマイクミュートはZoom、Teamsと連動
● UPDATE HUB（ソフトウェア）によるファームウェア更新

1台のSPACE MAXで半径約2.5mの範囲をカバーし、6名程の会議デ
バイスとしてお使いただけます。ハイクオリティな4基のマイクと2wayス
ピーカー、そして最先端のDSPを搭載し、同クラスのスピーカーフォンで
は最高クラスの性能を誇ります。

オプションのカスケードケーブルを使用し、2台のSPACE MAXを1シス
テムとしてご使用いただけます。連結使用で12名程の会議をサポートし
ます。また2台のSPACE MAXは有線接続されることにより、遅延の無
い安定した音声を提供します。

＜主な仕様＞
● 充電時間：最大2時間（USB-C）
● 動作時間：平均25.5時間（使用方法により異なる）
● バッテリー：リチウムイオン、5,000mAh
● スピーカー：2インチ2wayスピーカー*1基、パッシブラジエーター*2基
● 最大スピーカー出力：10W＋5W RMS
● 最大SPL：90dB @1kHz
● マイクロホン：MEMSマイク*4基
● Bluetooth®バージョン：Bluetooth® 5.0

● プロファイル：HFP、A2DP
● 接続：USB、Bluetooth®
● 寸法：149.5(W)×149.5(L)×52.5(H)mm
● 重量：680g
● 付属品：持ち運び用収納袋、USBケーブル(USB-C® – USB-C®)
    USB-C® – USB-A変換アダプター
● 別売オプション：カスケードケーブル
   （型番：Cascade Cable SPACE MAX）

SPACE MAX専用カスケードケーブル

Cascade Cable SPACE MAX

ノルディックグレー

チャコール

ハドルルーム〜中会議室まで
2台連結性能で中規模会議室の
オーディオをサポート

SPACE MAX（スペースマックス）は1～6名程度の小規模遠隔会議に最
適な、Web会議用ワイヤレススピーカーフォンです。SPACEの上位機種
で、オーディオの性能や機能が向上したビジネスモデルとなります。
「会議カスケードモード」を実装し、2台のSPACE MAXをリンクさせ、
最大12名程度の中会議室でも最高のオーディオを提供します。
SPACE MAXはカスケードすることで、ハドルルームから中～大ミーティン
グルームまで幅広くお使いいただけます。

● ケーブル長：2.1m

SPACE MAXを2台を連結するために使用するケーブルです。

スピーカーフォン

SPACE MAX

オプション

対応人数：1〜6人程度（2台連結で12人まで）

単体使用 連結使用

USB-A 接続 USB-C 接続 Bluetooth 接続 バッテリー駆動

USB バスパワー
駆動 AC 電源駆動 適応型

エコーキャンセラー
アクティブノイズ

キャンセラー

本体カスケード接続 アナログ音声入出力 残響抑制 パワーバンク機能

防水仕様 - - -

集音範囲イメージ

● 最大集音範囲：半径2.5m

● 指向性：360度集音



Microphone Mist technology

Nureva最大の特徴である4つの特許を取得した「MicrophoneMist™テクノロジー」は
名前の通りミスト（霧）をイメージした技術です。霧のように数千という数の仮想マイクを
室内に配列し、カバーエリア内であれば発言場所を問わずクリアに集音します。

数千の仮想マイクロホンで、室内を埋め尽くす技術。

MicrophoneMist™テクノロジーの拡張であるアクティブ・
ゾーン・コントロールは、部屋の正面ゾーンにおける仮想マイク
のピックアップを強調し、残りのスペースからのピックアップを
抑制することができる機能です。
アクティブゾーンで話している人の声がよりクリアに聞こえるよ
うになるため、リモート参加者や講義のキャプチャに、より良い
オーディオ環境を提供します。
またプレゼンターが移動するエリアに一致するようアクティブ
ゾーンを構成するのは簡単で、集音パターンの変更はリモコンひ
とつで瞬時に完結します。

アクティブ・ゾーン・コントロール

ボイス・アンプリフィケーション・モード

カメラ連動

アクティブゾーン

ボイス・アンプリフィケーション・モードを使用すれば、プレゼン
ターの声を外付けのPAシステムなしに室内拡声が可能です。コ
ネクトモジュールの外部入力にヘッドセットマイクを入力するだ
けで、プレゼンターの声をNurevaの内蔵スピーカーから拡声す
ることができます。
またヘッドセットマイクの音声は遠隔地にも送信されます。プレ
ゼンターのヘッドセットマイクはサウンドバーの内蔵マイクによ
る空間集音より高いプライオリティに設定されており、プレゼン
ターや講師が発言中はヘッドセットマイクの音声がフォーカスさ
れます。それ以外は空間全体の集音がフォーカスされ、室内と
遠隔地共に明瞭な音声を聞くことができます。
ボイス・アンプリフィケーション・モードの使用で、従来複雑なシ
ステムを用いて構築していたシステムを簡単に構築することが可
能になりました。

室内拡声が可能プレゼンターの音声が優先

Nureva のデバイスはZoom、Microsoft Teams、Cisco Webex 等
市場でよく使われているUC プラットフォームとシームレスに融合します。

その他様々なメーカーとインテグレーションが可能なため、多くのアプリケーションで簡単にご使用いただけます。

Integrations
Nurevaは特許取得済のMicrophone Mist™テクノロジーの
一部であるサウンドロケーション機能を使用し発言者の位置を
特定、その情報を外部に出力することができます。
サードパーティー製品のリモートカメラを制御し、カメラを発言
者の位置に向かせたり、カメラのスイッチングを自動的に構築す
ることが可能です。遠隔地の参加者は発言者の映像を確認する
ことができ、コミュニケーションがよりスムーズになります。

2023年9月時点では、AVer社のPTZ LinkソフトウェアとPTZ 
App2、Lumens社のCamConnectソフトウェアの連携のみサ
ポートしていますが、今後徐々に拡張予定です。

10〜30名の空間に最適な高性能サウンドバー
机に何も置かずに優れた音響環境を提供



＜主な仕様＞
・ マルチカラーステータス表示LED 搭載
・ マイクロホン / MEMS マイクロホン×12
・ スピーカー / 4 インチ20W スピーカー×2

本体
・ 寸法 : 1524（W）×90（D）×149（H）mm
・ 重量 : 8.2kg

動作環境
・ 対応OS : Windows 7 以上、Mac OS X 10.10 以上
・ 電源 : 100 ～240V AC、50-60Hz
・ 温度 : 0 ～40℃

付属品
・ リモコン
・ コネクトモジュール
・ コネクトモジュール用マウントブラケット
・ USB ケーブル（USBA-B、3m）*1
・ CAT6 イーサネットケーブル15m*1

別売品（HDL300 / HDL310 / HDL410 用）
・ PRD-NURE-0001 : 壁掛けブラケット
・ PRD-NURE-0002 : 天吊りブラケット（黒・白2 色）
・ PRD-NURE-0003 : ディスプレイマウントブラケット

＜主な仕様＞
・ マルチカラーステータス表示LED 搭載
・ マイクロホン / MEMS マイクロホン×12
・ スピーカー / 4 インチ20W スピーカー×2

本体
・ 寸法 : 1524（W）×90（D）×149（H）mm
・ 重量 : 8.2kg

動作環境
・ 対応OS : Windows 8 以上、Mac OS X 10.10 以上
・ 電源 : 100 ～240V AC、50-60Hz
・ 温度 : 0 ～40℃

付属品
・ リモコン
・ コネクトモジュール2
・ コネクトモジュール用マウントブラケット
・ USB ケーブル（USBA-B、3m）*1
・ CAT6 イーサネットケーブル15m*1

・ USB タイプB 2.0*1
・ AUX 入力、3.5mm ステレオミニジャック*1
・ AUX 出力、3.5mm ステレオミニジャック*1
・ RJ-45*2、サウンドバー接続用、PoE 供給
・ 電源入力
・ 寸法 : 165（W）×109（D）×36（H）mm
・ 重量 : 0.7kg

Connect Module

・ USB タイプB 2.0*1
・ AUX 入力、3.5mm ステレオミニジャック*1
・ AUX 出力、3.5mm ステレオミニジャック*1
・ RJ-45*2、サウンドバー接続用、PoE 供給
・ RJ-45*1、ネットワーク接続用
・ 電源入力
・ 寸法 : 222（W）×150（D）×37（H）mm
・ 重量 : 0.44kg

Connect Module2

接続ダイアグラム
接続ダイアグラム

HDL300は中規模ミーティングスペース向けの高性能サウンドバーで
す。7.6×7.6mまでの範囲をカバー。最大8,192個の仮想マイクロホンを
エリア内に配置し、発言場所を問わずクリアに集音します。
コネクトモジュールを介してPCとUSBケーブルで接続するだけで高性能
マイク・スピーカーを使用することができます。黒・白の2色展開。

HDL300の上位機種であるHDL310は、中規模ミーティングスペース
向けの高性能サウンドバーです。9.1×9.1mまでの範囲をカバー。最大
8,192個の仮想マイクロホンをエリア内に配置し、発言場所を問わずクリ
アに集音します。
コネクトモジュールを介してPCとUSBケーブルで接続するだけで高性能
マイク・スピーカーを使用することができます。黒・白の2色展開。

7.6×7.6mまでの空間をこれ1台で全エリア均一にカバー
場所による音量差を無くし一体感のある会議を実現

9.1×9.1mまでの空間をこれ1台で全エリア均一にカバー
中規模会議室のベストソリューション

サウンドバー

HDL300
サウンドバー

HDL310

USB-A 接続 USB-C 接続 Bluetooth 接続 バッテリー駆動

USB バスパワー
駆動 AC 電源駆動 適応型

エコーキャンセラー
アクティブノイズ

キャンセラー

本体カスケード接続 アナログ音声入出力 残響抑制 パワーバンク機能

防水仕様 - - -

USB-A 接続 USB-C 接続 Bluetooth 接続 バッテリー駆動

USB バスパワー
駆動 AC 電源駆動 適応型

エコーキャンセラー
アクティブノイズ

キャンセラー

本体カスケード接続 アナログ音声入出力 残響抑制 パワーバンク機能

防水仕様 - - -



接続ダイアグラム

＜主な仕様＞
・ マルチカラーステータス表示LED 搭載
・ マイクロホン / MEMS マイクロホン×24
・ スピーカー / 4 インチ20W スピーカー×4

本体
・ 寸法 : 1524（W）×90（D）×149（H）mm
・ 重量 : 8.2kg

動作環境
・ 対応OS : Windows 8 以上、Mac OS X 10.10 以上
・ 電源 : 100 ～240V AC、50-60Hz
・ 温度 : 0 ～40℃

付属品
・ リモコン
・ コネクトモジュール2
・ コネクトモジュール用マウントブラケット
・ USB ケーブル（USBA-B、3m）*1
・ CAT6 イーサネットケーブル15m*2

HDL410は大規模ミーティングスペースや講義室向けの高性能サウン
ドバーです。2台のサウンドバーを使用し、10.7×16.8mまでの範囲を
カバー。
コネクトモジュールを介してPCとUSBケーブルで接続するだけで高性能
マイク・スピーカーを使用することができます。黒・白の2色展開。

マウント金具（HDL300 / HDL310 / HDL410対応）

壁掛けブラケット

PRD-NURE-0001
天吊りブラケット（黒、白2色）

PRD-NURE-0002
ディスプレイマウントブラケット

PRD-NURE-0003

10.7×16.8mまでの空間をこれ1台で全エリア均一にカバー
Nurevaのラインナップで最も広いエリアに対応

サウンドバー

HDL410

オプション

USB-A 接続 USB-C 接続 Bluetooth 接続 バッテリー駆動

USB バスパワー
駆動 AC 電源駆動 適応型

エコーキャンセラー
アクティブノイズ

キャンセラー

本体カスケード接続 アナログ音声入出力 残響抑制 パワーバンク機能

防水仕様 - - -

Connect Module2
・ HDL310 と共通

部屋をカバーできるように適切な間隔で設置されてい
れば、対向する壁面や隣接する壁面に設置することが
できます。集音範囲は多少重なる程度が理想的です。
最も適した配置は、長辺側の壁面に2台サウンドバーを
設置することです。集音範囲の重なる設置は最適なパ
フォーマンスを引き出せないのでお勧めしません。

サウンドバー2台の設置に関して



＜主な特徴＞
● 低価格ながら美しい仕上げのユニットデザイン
● 1台のD-Cerno CURで最大50台のマイクユニットを制御、拡張も可能
● 汎用のCat5ケーブルを使って渡り配線（2mケーブル付属）
● リクエスト/プッシュトゥトーク/後押し優先/オートマチック発言モード切替
● セントラルユニットはシンプルなタッチスクリーンを搭載し各種設定が可能
● USBメモリに会議音声の録音が可能
● マイク-カメラ連動も構築可能

プラグアンドプレイのD-Cernoシリーズは、接続すれば誰もがすぐに使えるよう設計されています。
低価格帯ながらエレガントな外観、優れた音質を持ち、録音や外部からのコントロールも可能なこのシステムは、
小～中規模の会議室案件に完璧にフィットします。1人1人の音声をしっかりと集音し、同時に相手からの音声も
マイクユニット内蔵のスピーカーで拡声されるため、手元で明瞭な音声を聞くことができます。

接続について

＜接続例＞
Televicの会議マイクシステムは、自室内の会議以外にもWeb会議システムと
組み合わせて使用することができます。会議マイクユニットにスピーカーを内蔵
しており、外付けの音響システム無しで、Web会議用のスピーカーマイクとして
使用することができます。卓上型の360°集音のスピーカーフォンと比較し、圧
倒的に高音質な集音が簡易的に実現可能です。

マイクユニット、接続はCat5eケーブル（台数は参加者数に合わせて自由に変更可能）

セントラルユニット

アナログ
音声入出力

汎用USBオーディオ
インターフェイス

Web会議PC

内蔵スピーカーからは
遠隔地音声＋自室のマイク音声を拡声（設定変更可）

USB

1人1台のマイク＆スピーカーで最高品質の会議を
「聞こえない」が許されない大切な会議のためのマイクシステム

プラグ&プレイシステム

D-Cerno

48VDC電源接続
4×RJ-45（マイクユニット接続用、各ポート25台まで、合計50台まで）
セントラルユニットカスケードポート（最大3台まで）
コントロール
2×アナログ音声出力（RCA）
1×アナログ音声入力（RCA）
1×アナログ音声入力（XLR）

● D-Cernoシステムをコントロールするセントラルユニット
● 本体、もしくはWebブラウザーから設定
● USB録音機能搭載
● 寸法：300(W)×135(D)×50(H)mm
● 重量：1300g

● 1×発言ボタン
● 1×発言取消ボタン
● 1×Nextボタン
● 1×3.5mmステレオミニプラグ
● 1×内蔵スピーカー
● 2m接続ケーブル付属
● 寸法：211.4(W)×136(D)×48.2(H)mm
● 重量：760g
● グースネックマイク別売（30/40/50/70cm）

● 1×発言ボタン
● 1×3.5mmステレオミニプラグ
● 1×内蔵スピーカー
● 2m接続ケーブル付属
● 寸法：211.4(W)×136(D)×48.2(H)mm
● 重量：760g
● グースネックマイク別売（30/40/50/70cm）

セントラルユニット

D-Cerno CUR

議長マイクユニット

D-Cerno C SL
参加者マイクユニット

D-Cerno D SL

● 取り外しができ、4種類の長さから選択可能
● スクリューロックによる不用意な着脱防止
● 赤、緑2色のLEDにより適切に状態を表示
● D-Mic 30：30cm
● D-Mic 40：40cm
● D-Mic 50：50cm
● D-Mic 70：70cm

グースネックマイクロホン

D-Mic 30 / 40 / 50 / 70 SL 特型収納ケース
マイクの台数や収納物、キャスターの有無など条件に
合わせて特注でお客様に合わせた収納ケースを制作可
能です。



設定可能なLEDカラー

ワイヤレスシステム

Confidea G4

1人1台のマイク＆スピーカーで最高品質の会議を
無線によりフリーレイアウトに対応する会議マイクシステム

● グースネックマイク入力（USB-Cコネクター）
● 1×プログラマブルスイッチ
● 2×3.5mmステレオミニプラグ（ヘッドホン接続用）
● 1×内蔵スピーカー
● 1×USB-C（給電用）
● バッテリー1台付属
● 寸法：220(W)×165(D)×50(H)mm
● 重量：970g（バッテリー1台装着時）

卓上フレキシブルマイクユニット

Confidea Go G4

● 1Uラックマウントサイズ
● 10台のConfidea BP G4を充電可能
● Webブラウザーで充電状態を監視可能
● 寸法：482.6(W)×236.5(D)×43.6(H)mm
● 重量：3520g

10連充電器

Confidea CHT G4
リチウムイオンバッテリー

Confidea BP G4

グースネックマイクロホン

Mike PLM 402F / 502F / 602F
ロープロファイルマイク

Mike LPM

● 約12時間連続使用可能
● 充電時間最大2時間、45分充電で6時間の使用が可能
● バッテリー本体のスイッチを押すことによる5段階の残量表示

● 寸法：191(W)×191(D)×45(H)mm
● 重量：680g
● ＰoＥ+給電

ワイヤレスカンファレンスシステムアクセスポイント

Confidea WAP G4

PoE＋(LAN)
Plixusポート（将来対応）
USB（録音）
Dante（8in8out）
アナログ/音声入出力

【底面】バッテリーは2つまで装着できます。会議中に1つ取り
外しても電源は切れず、シームレスに使用が可能です。長時間の
会議にも対応。USB-Cで給電も可能です。

【USB給電】Confidea GOは背面にUSB-Cポートを搭載し
ており、USB-C経由で給電しユニットを駆動することができ
ます。バッテリーが無い緊急時もご使用いただけます。

● 取り外し可能、3種類の長さから選択可能
● ボタンロックによる不用意な着脱防止
● 赤、緑2色のLEDにより適切に状態を表示
● PLM 402F：40cm
● PLM 502F：50cm
● PLM 602F：60cm

● 高さ97mm、邪魔にならない設計
● ボタンロックによる不用意な着脱防止
● 赤、緑2色のLEDにより適切に状態を表示

＜主な特徴＞
● 2.4GHz/5GHzをフルで使える最新式デジタルワイヤレスシステム
● WPA2 Enterprise 128bit暗号化技術により盗聴防止
● 最大128台までのマイクユニット接続
● 同時発言最大8人まで（議員6人＋議長2人）
● 簡単なウェブサーバーコントロール
● 24時間連続使用可能な優れたバッテリー、バッテリー2台装着可能
● バッテリー以外にUSBでも給電可能
● アクセスポイント、マイクユニットを置くだけで使用できるため仮設運用にも対応可能
● マイク-カメラ連動も構築可能

専用の収納ケースの作成も可能です

＜接続例＞
システムをTeamsやZoom、またはその他のリモートプラット
フォームに接続する場合の接続例。

アクセスポイントからのオーディオを外付けのUSBオーディオ
インターフェースに接続し、PCに音声を取り込みます。または
Danteオーディオネットワーク機能を使用可能。リモートの参
加者は、会議音声をまるで隣に座っているかのように聞くこと
ができます。

各G4マイクユニットには内蔵スピーカーが組み込まれているた
め、会議室内の発言とリモート接続先の音声を内蔵スピーカー
からクリアに聞くことができます。外付けの音響システムに接
続も可能です。



コミュニケーションシステム

UNITE

Uniteは最新のDect1.9GHzを駆使した、フレキシブルなワイヤレスコミュニケー
ションツールです。盗聴不可で混信自動回避機能付きの最先端デジタルワイヤレ
スシステムは、ユーザーに大きなメリットをもたらします。
例えば「音漏れ」「マイクが拾う周囲の雑音」「ハウリングやエコーの発生」などは
Web会議の進行を妨げる主な要因ですが、この全てを解決するのがUniteです。
コンパクトな送信機のUSB-Cオーディオインターフェイスを使用しており、Web
会議用のデバイスとしてフレキシブルにご利用いただけます。
またUniteはWeb会議以外にも、お手軽で高品質な配信用ワイヤレスマイクとし
て等多用途に使用でき、コストの削減が可能です。

●ライブ配信 ●ツアーガイド ●同時通訳 ●ワイヤレスマイク 
●補聴システム ●サイレントPA ●インターカム

Web会議の音問題を解決
「音漏れ」「周囲の雑音」に
デジタルワイヤレスソリューション

● スピーカーを使わない複数人コミュニケーションの新たな形
● オープンスペース等大きな音が出せない環境で、音漏れせず
    明瞭な音声を届けることが可能
● 参加者全員が好みのヘッドセットマイク・イヤホンマイクを
    使用可能
● 1システムで繋がる子機の数は無制限。50人、100人という
    規模でも使用可能（同時に発言できる数は最大3人）
● 送信機のUSBでWeb会議PCと接続
● 音漏れ、エコーの一切発生しない最高音質のWeb会議を実現
● 自室内の他の発言者の音声も全体に共有、部屋内の
    コミュニケーションツールとしても活躍

遠隔地とやりとり
（Web会議の機能）

Unite TP 送信機
USBオーディオ
インターフェイス

Unite RP-T トークバック機能付き受信機
+ヘッドセットマイク
※4極の汎用イヤホンマイクを使用可能

Web会議アプリケーションを
インストールしたPC

話者2名のライブ配信

話者1と2のワイヤレスマイクの音声をカメラマンの持つ受信機で受信し、その
USBインターフェイスで配信元のスマートフォンに音声取り込み。カメラマン
は送信音声を受信機に接続したイヤホンで同時にモニタリングすることも可能

話者2名の双方向通信が必要なウェビナー

一方的な配信ではなく遠隔地とのやり取りが必要な場合、ヘッドセットマイクを
装着すれば、遠隔地音声を話者が聞き、話者の音声を遠隔地に送る双方向通信
も実現可能

● USBでスマートフォン、タブレット、PCと接続できるポータブルな
    配信用ワイヤレスマイク
● 誰でも使える簡単セットアップ
● 1システムでマイク3本まで混在、ハンドマイク、ピンマイク、
    ヘッドセットマイクなど選択可能
● マイク内蔵のDSPでノイズキャンセリング他高度な音声最適化処理、
    最高音質を実現
● 双方向通信なので一方通行の配信だけでなくウェビナーでも使用可能

1システムに送信機が最低1台＋受信機を必要台数用意する必要があります。送信機は形状違いの2機種、受
信機は聞く専用のUnite RP、聞きながら発言が可能なUnite RP-Tの2機種、充電器は形状違いで数種類用
意しています。その他各種マイク、イヤホン、ヘッドセットマイクなどアクセサリーを用意しています。
詳細はUniteカタログを参照お願いします。

機器構成

配信用ワイヤレスマイク使用例

企業オープン
スペースでの

スピーチ

オープン
スペースでの

Web 会議
大学での講義

送信機

卓上充電器 ネットワーク対応卓上充電器 充電ケース

受信機 ラックマウント充電器

受信専用受信機 
Unite RP

ボディパック送信機 
Unite TP

ベーシックテーブルトップ充電器 
Unite DS-4/2

アドバンステーブルトップ充電器 
Unite CDS-4/2

アドバンステーブルトップ充電器
Unite CDD-8/4

充電機能付きキャリングケース 
Unite CC-28/2

充電機能付きキャリングケース 
Unite CC-36/2

ハンド送信機 
Unite TH

ラックマウント充電器
Unite CR-12P

発言機能付き受信機 
Unite RP-T

スマートデバイスとの接続に関して

USB-Cを使用してスマートフォンやタブレット、PCと接続することができます。

PC、Androidのスマートフォン、タブレットとはUSBケーブルでそのまま接続が可能で

す。iPhone/iPadに関してはデバイス側のコネクターがUSB-Cのタイプはそのまま接続で

きますが、ライトニングコネクターのモデルで使用する場合はカメラアダプターを使用し、

カメラアダプターから2A以上の電源供給が必要になります。

Lightning to USB 3 Camera Adapter - Apple（日本）

● 4台まで
● 充電機能のみ

● 4台まで
● 多機能モデル

● 8台まで
● 多機能モデル

● 28台まで
● 多機能モデル

● 36台まで
● 多機能モデル

● 12台まで、多機能モデル
● 2Uラックマウント

Web会議使用例



販売代理店
【本　社】
〒216-0034  神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷3-1
TEL：044-888-6761　FAX：044-888-6762

【代々木ショールーム】
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目15-2市嶋第4ビル

※ 記載の製品・ブランド名やロゴマークは各社の登録商標です。
※ 製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
●カタログ記載内容 2024年2月現在

https://audiobrains.com

Show Room

株式会社 オーディオブレインズ

完全予約制の代々木ショールームでは、固定設備向けのAV機器を各種展示。実際にその機能を体感い

ただけるようセットアップしております。またトレンドのネットワークAVに対応した製品をはじめ、ユニー

クで高音質なスピーカー、多機能パワーアンプ、会議用マイクロホン、シグナルプロセッサーを使用した制

御システムなどを展示しています。製品展示の他、コントロール用ソフトウェアのトレーニング等を実施で

きる環境もご用意しております。

これまで実物を見る機会がなかったお客様も、是非ショールームへ足をお運び頂ければ幸いです。

皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。

オーディオブレインズでは代々木に完全予約制のショールームをご用意しております。
またパソコンがあればどこからでも参加できるオンラインデモもぜひお試しください。

カタログ内の全製品をお試しいただくことが可能です。


