N

beyerdynamic

UNITE MANAGER

PC-SOFTWARE

BEDIENUNGSANLEITUNG
AB VERSION 1.6.0.0



UNITE MANAGER - Inhalt

1.

BNl UG o 3
SYSTEMVOIAUSSEIZUNGEN. & . . ettt ettt et e e e e e e e e e e 3
Nt e NN 3
2 11 (] ¢ o T 3
3.2 Allgemeine BedienniNWEISe. . .. .. . 3
3.3 NetzZWerkKarte AUSWANIEN . .. e e e e 4
3.4 Unite AP4 in einem DANte®-NetZWerk VEIrWENGEN . ... ...t e 4
UDEIWACHUNG .. 5
4] ANZEIGE AEr UNiTe-GarGte. . . ot 5
411 Informationen zum Ladegerdt anzeigen / Netzwerkeinstellungenvornehmen ..., 6
412  Informationen zum Unite Sender / EMpfaNger GNzZEIgEN . . ... ..ottt 8
413 Informationen zum UNite APL ONZEIGEN . ... .t e 9
414 KONfIQUrAtioN UNite AP L. e 1
415  Netzwerkeinstellungen UNite AP4 . ... o 14

42 Uberwachen Ladevorgang / ANzeige LAAESTATUS ... ... ..ot 15
4.3 EreigNISSE ONZEIGEN . .ottt e 17
KON GUI O ON o 18
51 Allgemeine EINStellUNGEN ... 18
5.2 KOPPRIUNG (POIMNG) . ..ottt e e e e e e e e e e e e e e 20
521 Mobile Sender (Unite TP/ TH) mit EMpfangern KOppeIN. .. ... i 21
522 UNITE APL BelriE b ..o 23
5221 Synchronisierung mehrerer UNite APA . .. .. . 23

5222 UnNite APA BrOGACAST MOGE . ...ttt ettt e e e 25

5223 Unite APA FUIl DUPRIEX MOAUS . . . .o e e e 28

O UNG et e e 32
L3 I 10 0170V 1= 32
611 Firmware-Stand UDerDrUlEN. .. ..o 32
612 FIrmMWare NerUNTErIOTEN. ..o e e 32
613 FIrmware AKIUGISIEIEN . ... e e e e 33
614 Automatische Firmware-Aktualisierung Uberdie Ladegerate ... ... 34

6.2 Unite MaNAgEer SOftWOIrEWAITUNG . . ..ottt et ettt e e e e e e e e 35
6.21 Unite Manager Version UDerprUfen .. ... . 35
622 Unite MaNager AKTUGIISIEIEN . . . ... e e 35
6.2.3 Neue Softwareversion NerUNterlaaEN . . ... . e e 36
6.2.4 Neue Softwareversion INSTAllIEreN. . ... ... 36
Release NOtEeS NerUNTErIOTEN .. ... . e e 38
e Nz NN . 39



UNITE MANAGER

1. Einleitung

Mit der Unite Manager Software kénnen Sie den Ladestatus der Unite Sender und Empfanger Uberwachen, Unite-Gerdte
konfigurieren sowie Firmware Updates (Sender, Empfanger und Ladegerdt) durchfUhren.

Die Kommunikation erfolgt dabei Uber Ethernet (TCP/IP Netzwerkprotokoll).

2. Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: mindestens Windows® 7 oder héher
Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM

Freier Festplattenspeicher: > 30 MB

Bildschirmauflésung: 1024 x 786 oder groBer

1freier Netzwerkanschluss

3. Inbetriebnahme

3.1 Installation

- Installieren Sie die Unite Manager Software Uber die Installationsdatei
auf dem PC. oontrol___

- Schalten Sie das netzwerkféhige Unite-Gerdt (Cockpit-Ladegerdt) ein
und schlieBen Sie dieses Uber die Ethernetbuchse ,Control* wenn
maoglich an ein vorhandenes Netzwerk mit DHCP Server an, so dass
das Unite-Gerdt automatisch eine IP-Adresse zugewiesen bekommt.

- Der PC, auf dem die Software gestartet wird, muss sich im gleichen
Netzwerk befinden.

Reset

Unite-Gerdt Uber diese Buchse

- Falls kein Netzwerk mit DHCP Server vorhanden sein sollte, richten Sie an das Netzwerk anschlieBen.
ein lokales Netzwerk mit Switch und DHCP Server ein.

- Nachdem Sie eine IP-Adresse Uber den DHCP Server erhalten haben,
kédnnen Sie optional in der spdteren Konfiguration eine statische IP-
Adresse vergeben.

- Starten Sie die Software.

3.2 Allgemeine Bedienhinweise
- In jeder Tabelle kdnnen Sie weitere Spalten aktivieren oder deaktivieren. Auf diese Weise kdnnen Sie die Informationen
auswdahlen, die Sie bendtigen. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenbezeichnung klicken

mussen.

- Wenn Sie auf eine Spaltenbezeichnung klicken, kdnnen Sie den Tabelleninhalt auf- oder absteigend sortieren.

Discover Devices

Refrech Device Data

Clear All Lists

*
Check For Updates

Schaltfléche ,,Discover Devices”

Durch Klicken auf die Schaltfléche ,Discover Devices” wird eine Nachricht ins Netzwerk gesendet, dass sich alle
mit dem Netzwerk verbundenen Unite-Gerdte melden sollen.

Sobald Sie die Maus Uber diese Schaltfldche bewegen, werden die aktuell im Netzwerk gefundenen Unite-
Gerdte (Unite Ladegerdte und Unite Access Point) und ihre IP-Adresse angezeigt.

Schaltfléche ,,Refresh Device Data“

Wenn Sie mit der Maus auf diese Schaltfléche klicken, werden die Gerdtedaten (Konfigurationsdaten)
ausgelesen und die Anzeige aller Gerdtedaten in allen Reitern aktualisiert. Die Schaltfldche ,Refresh Device
Data*“ sollten Sie immer dann betdtigen, wenn Sie zum Beispiel Gerdteeinstellungen verdndert haben, ein Gerat
aus dem Ladegerdt entnommen oder eingesetzt haben oder wenn Sie ein Ladegerdt oder einen Unite AP4 im
Netzwerk neu angeschlossen oder ausgeschaltet oder aus dem Netzwerk entfernt haben.

Schaltfldche ,,Clear All Lists*

Wenn Sie Gerdte im Netzwerk ausschalten oder aus dem Netzwerk entfernen, bekommt die Unite Manager
Software das nicht mit. Sie sollten daher immer die Schaltflache ,Clear All Lists" betdtigen, wenn Sie Gerdte im
Netzwerk ausschalten oder aus dem Netzwerk entfernen. Sobald Sie mit der Maus auf diese Schaltfléche
klicken, werden alle Gerdtelisten geldscht und die Anzeige aller Gerdtedaten in allen Reitern zurickgesetzt bzw.
geldscht. AnschlieBend betdtigen Sie die Schaltfléche ,Discover Devices’, damit sich alle im Netzwerk
befindlichen Gerédte melden. Danach betdtigen Sie die Schaltfldche ,Refresh Device Data®, sodass der aktuelle
Gerdtestand im Netzwerk ohne eine Timeoutmeldung angezeigt werden kann. Eine Timeout-Meldung erscheint,
wenn versucht wird, ein Unite-Gerdt im Netzwerk auszulesen, dass aber nicht mehr im Netzwerk vorhanden ist;
z.B. nicht mehr angeschlossen oder ausgeschaltet ist.

W(Urden Sie direkt nach Ausschalten oder Entfernen eines Gerdtes im Netzwerk die Schaltfldche ,Discover
Devices* und/oder ,Refresh Device Data® betdtigen, wird eine Timeoutmeldung des betreffenden Gerdtes ange-
zeigt.

Schaltfléche ,,Check for Updates*

Wenn Sie mit der Maus auf diese Schaltfladche klicken, kbnnen Sie UberprUfen, ob es ein Update der Unite
Manager PC-Software und/oder ein Update der Firmware fUr die Unite-Gerdte gibt. Wie Sie eine Aktualisierung
vornehmen, wird in den Kapiteln ,Firmware aktualisieren® und ,Unite Manager aktualisieren® beschrieben.
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3.3 Netzwerkkarte auswdhlen

Wenn der PC Uber mehr als eine Netzwerkkarte verfUgt, muss unter Umstdnden konfiguriert werden, welche Netzwerkkarte
das Programm verwenden soll. StandardmaBig verwendet die Unite Manager Software die erste Netzwerkkarte, die sie
findet. Ist keine Netzwerkkarte vorhanden, wird bei Programmstart die Fehlermeldung ,No active Network Adapter in PC!*
angezeigt und es kann keine Verbindung zum Ladegerat aufgebaut werden.

- Offnen Sie unter ,Configuration® das MenU ,Settings*
- Wahlen Sie im Drop-Down-MenU unter ,Network Adapters” die Netzwerkkarte aus.
- Die aktuell eingestellte IP-Adresse sieht man unten links in der Status-Leiste.

U Unite Manage - o x
File Configuration Extras

L [ g . Ty e UNITE THE PEOPLE

& Device List Charging Status %3 General Settings  ¢§” Paiing U7 AP4 Sync i Update

Device: | (Al) ~

Device Model  Device Name IP Slot__Fimware: |

Settings X

Event Log

[] Show Event Log at startup of program
[ Write Event Log File

Network Adapters

R [ASIX AXBB178A USB 20 to Gigabit Ethemet A ~ |
Intel(R) Ethemet Connection (5) 1213-V

Adapter info: 5] > Gigabit Ethemet Adap!
IPv4: [192.168.0.183 ~€«—— Netzwerkkarte auswdahlen
SubnetMask- | 255.255.255.0
User Settings
User Folder:  [x86)b namicUnite' Ui ings| | |

oK Cancel

Anzeige der IP-Adresse der
verwendeten Netzwerkkarte

% 192.168.0.189

Netzwerkkarte auswdahlen

3.4 Unite AP4 in einem Dante®-Netzwerk verwenden

Das im Unite AP4 verbaute Dante® Audio Interface (DAI) unterstUtzt bei einer festen Samplerate von 48kHz zwei sogenannte
Flows im Dante®-Netzwerk.

Ein Flow beinhaltet jeweils 1 bis 4 Kandle. Die Konfiguration erfolgt im kostenfreien Dante®-Controller von Audinate®
https://www.audinate.com/products/software/dante-controller.

Weitere Informationen zu Dante® finden Sie unter https://www.audinate.com/support

Es kbnnen maximal zwei Gerdte einen ,Flow" zum Unite AP4 aufbauen.

Mdgliche Kombinationen sind:

- Ein angeschlossenes Gerdt mit 4 Kandlen

- Ein angeschlossenes Gerdt mit 1 Kanal + ein angeschlossenes Gerdt mit 3 Kandlen

- Zwei angeschlossene Gerdte mit je 2 Kandlen

Diese Angaben gelten fUr beide Betrielbsmodi des Unite AP4: Broadcast (Sendebetrieb) und Full Duplex (Mikrofonbetriel mit
individuellem RUckkanal)

Technische Daten

Abtastrate. ... 48 kHz

Abtastrate Pull-Up/Down UnterstUtzung. . .. ja

EncodingFormate ................ ... PCMI16, PCM24 und PCM32
Latenzwerte. ... Ims, 2ms und 5ms
Gerdtename ... &nderbar
Lokalisierungsfunktion ...................... nein

AES67 UNterstUtzung . ..oovovvvvviiie e nein

Unterstutzung von statischer IP Adresse . .. . ja
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4.  Uberwachung

4.1 Anzeige der Unite-Geréite

Zur Anzeige diverser Informationen und Uberprifung der einzelnen Unite-Gerdite kénnen diese in einem Fenster angezeigt

werden.

- Klicken Sie auf die Schaltfléche ,Discover Devices', um Unite-Gerdte im Netzwerk zu finden, und anschlieBend auf die
Schalt-fladche ,Refresh Device Data®, um die Gerdte-Daten im Reiter ,Device” auszulesen und anzuzeigen.

- Im Reiter ,Device® erhalten Sie Informationen Uber das Unite-Gerdat, wie den Gerdtenamen, die IP-Adresse des
Ladegerdtes, den Status, das Ladefach (Slot) in welchem der Sender/Empfénger geladen wird und die Firmware des
jeweiligen Unite-Gerdtes.

- In dieser Ansicht kbnnen Sie beispielsweise Uberprifen, welche Firmware-Version auf den einzelnen Gerdten aktuell
programmiert ist.

WU Unite Manager

- 0o x
File Configuration Extras
@ n J i

Discover Devices | Refrech Device Data | Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
&b Device List Charging Status %53 General Settings  ¢§° Paiing [T AP4 Sync fF Update

Device | (Al) -

Device Model Device Name P Slot  Fimware

D0 Cockpit Case  CC-36P  Charging case 192.168.0.171 0025

B Access Poirt AP4 P4 192.168.0.180 0027

B8 Access Point AP4 P4 192.168.0.174 0027

B Pocket Receiver  RP 710679281800448  192.168.0.171 () 1 0092.00
B Pocket Receiver  RP-T 710687271800100  192.168.0.171 () 3 0092.00
B Pocket Receiver  RP-T 710687271800190  192.168.0.171 () 13 0092.00

B Pocket Receiver RP 710675281800345  152.168.0.171 () 14 009200
W Pocket Transmitter TP 710708261800072  152.168.0.171 (") 2 0092 00
- Fenster ,Device"

% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver: 4

Anzeige der gefundenen Unite-Gerdte
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R

4.1.1 Informationen zum Ladegerét anzeigen / Netzwerkeinstellungen vornehmen
- Markieren Sie das Unite Ladegerdt im Reiter ,Device List". Rechts daneben wird ein Fenster mit zwei Reitern gedffnet.
- Der Reiter ,Information Charger” zeigt Informationen zum Ladegerdt an:

— Device Name =

Number of Slots =

Inserted Devices =

— Serial Number =
— Firmware Version =

— Pairing Sett

ings =

— Stored Firmware
for Auto Update =

WU Unite Manager

File Configuration Extras

€ & k3
D\scovar;‘bevlcas Refresh Device Data C\Eam—ﬂﬁl Lists | Check Fo.r Updates UNITE THE PEOPLE

&b Device List Charging Status %53 General Settings  ¢§° Paiing [T AP4 Sync i Update

Gerdtename; werkseitig entspricht der GerGtename der Seriennummer

Der Gerdtename kann im Eingabefeld geéindert werden. Zum Bestdtigen der Anderung klicken Sie
auf die Schaltflache ,Change”.

Anzahl der Ladeplatze.

Die Anzahl der Ladefacher im Ladegerdt sowie der USB-Port, der ebenfalls zum Laden dient,
werden angezeigt.

Die Anzahl der Gerdte, die sich in den Ladeféchern des Ladegerdtes befinden oder am USB-Port
angeschlossen ist, wird angezeigt.

Anzeige der Seriennummer des Ladegerdates.

Anzeige der Firmware Version des Ladegerdtes.

Anzeige der Kopplungsinformationen, die aktuell auf dem Ladegerdt gespeichert sind.

Die Kopplungsinformation besteht aus Gruppen-ID (Group ID), Kanalnamen (Channel Name) und
Kanalliste (Channel List).

Unter ,Channel List* kdnnen Sie feststellen wie sich das Kanalauswahimenu in den Empféangern verhdait:
Dynamic = die Empfanger kdnnen ihre DECT-Umgebung dynamisch nach mobilen Unite-Sendern
aus dem selben Gruppen-ID Bereich absuchen und sich verbinden.

Static = Empfdanger sind so konfiguriert, dass diese eine statische Kanalauswahlliste von einem
oder mehreren Unite AP4 erhalten. Dies erfolgt nach dem Kopplungsprozess im jeweiligen
Ladegerdt. Bitte achten Sie darauf, dass sich die Ladegerdte im Empfangsbereich der
zugehorigen Unite AP4 Gerdte befinden. Die Liste wird tempordr auf den Empfdngern gespeichert,
so lange diese eingeschaltet bleiben. Sobald die Empfanger ausgeschaltet und wieder
eingeschaltet werden, erhalten sie die Kanalliste erneut, wenn sie sich im Empfangsbereich des
zugehorigen Unite AP4 befinden.

Die aktuell auf dem Ladegerdt gespeicherte Firmware fUr Sender und Empfénger. Wenn Sie
Sender und Empfdanger in das Ladegerdt setzen, werden diese automatisch auf die angezeigte
Firmware-Version aktualisiert.

Device: | (Al)

Information Charger  Netwark

Device Model
L Cockpit Case CC-36P
B Access Point AP4

B Access Point AP4

N Pocket Receiver  RP

N Pocket Receiver  RP-T
N Pocket Receiver  RP-T
B Pocket Receiver  RP

W Pocket Transmitter TP

Device Name

Charging case
P4

P4
710679281800448
710687271800100
710687271800190
710675281800349
710708261800072

Informationsfenster >

=

Slot  Fimware

1921680171 [ Device Name: Change Localize

A (T |
1921680.171() 1 009200 Inserted Devices: 5 Resst Reset All SotDevices
192168.0.171(¢) 3 009200 Serial Number: 713074361800019

1821680.071() 13 009200 FirmwareVersior 0025

152168 0.171 () 14 009200

15821680171 () 2 0092.00 Hardware Version: 00

B . Gerdtename kann gedndert werden
airing Settings

Group ID: 256 (1-256)
Channel Name: Unite:
Channel List Dyranic

Stored Firmware for Auto Update:

Pocket Receiver & Transmitier, Handheld- 0052 .00

% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver: 4

Ladegerét loka

lisieren

Informationen Ladegerdt anzeigen

- Wenn Sie mehrere Ladegerate verwenden und ein bestimmtes Ladegerdt lokalisieren méchten, klicken Sie auf die Schalt-
fléche ,Localize”. An dem ausgewdhiten Ladegerdt blinkt dann fUr ca. 10 Sekunden die Statusanzeige grin/gelb.

Ladegerét neu starten
- Wenn Sie das Ladegerdt neu starten mochten, klicken Sie auf die Schaltfldche ,Reboot” Wahrend eines Firmware-Up-
dates dUrfen Sie kein ,Reboot* durchfUhren.

Gerdte in Ladeschdchten neu starten
- Wenn Sie die Gerdte in den Ladeschdchten des ausgewdhlten Ladegerdtes neu starten mochten, klicken Sie auf die
Schaltflache ,Reboot All Slot Devices®,
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Werkseinstellungen Ladegerdat wieder herstellen
- Mochten Sie die Werkseinstellungen des Ladegerdtes wieder herstellen, wahlen Sie im Fenster ,,Device” das betreffende
Ladegerat aus und klicken Sie im Fenster ,Information Charger” auf die Schaltfladche ,Reset”. In diesem Fall fuhrt das
Ladegerdt einen Neustart durch und stellt die Werkseinstellungen wieder her. Bei einem Neustart nach einem Reset
laufen die LUfter des Ladegerdts kurze Zeit auf Volllast. Das Ladegerat Uberprift dabei die Funktion der LUfter.
Bei einem Reset werden folgende Informationen zurickgesetzt:
— DHCP Setting zuriUck auf ,,Use DHCP*
— Static IP address zurUck zu Standardeinstellung 192.168.1.101
- Static Subnet mask zuruck zu Standardeinstellung 255.255.255.0
- Static Gateway zurUck zu Standardeinstellung 192.168.1.1
- Bezeichnung des Ladegerdtes (Device Name) zurUck zu ,Charging case”
- Loschen/deaktivieren der individuell gespeicherten Einstellungen der mobilen Gerdte (portable Devices, i.e. Pockets,
Handheld), siehe Reiter "General Settings"
(Standardeinstellung = ,Device Setting")
— Lbschen der gespeicherten Kopplungsinformationen
- Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen [dscht die vorinstallierten Firmware-Update-Images nicht (Firmware mobile Gerdte).

Werkseinstellungen Geréite in Ladeschdchten wieder herstellen
- Mdchten Sie die Werkseinstellungen der Gerdte in den Ladeschd&chten wieder herstellen, wahlen Sie im Fenster ,Device®
das betreffende Ladegerat aus und klicken Sie im Fenster ,Information Charger® auf die Schaltfldche ,,Reset All Slot Devices®

- Der Reiter ,Network" zeigt Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Ladegerdtes an:

— Device Name = Gerdtename.
- MAC address = MAC Adresse
— Current IP Settings = Aktuell verwendete IP-Einstellungen

- Im Bereich ,DHCP Setting*“ kann ausgewdhlt werden, ob ein DHCP-Server verwendet wird oder ob dem Ladegerdt eine
statische IP-Adresse zugewiesen werden soll.

- Aktivieren Sie bei Verwendung eines DHCP-Servers das Optionsfeld ,Use DHCP", Werkseitig ist diese Einstellung bereits
ausgewdnhlt.
Hinweis: In diesem Fall erfolgt eine dynamische Vergabe der IP-Adresse Uber einen DHCP Server in dem gleichen Netz-
werk, in dem das Ladegerdt angeschlossen ist.

- Mdchten Sie dem Gerdt eine statische IP-Adresse im Netzwerk zuweisen, aktivieren Sie das Optionsfeld ,Static IP
Achtung: Vergeben Sie dieselbe IP-Adresse nicht zweimal. Achten Sie
bitte darauf, dass Sie hier die korrekte IP-Adresse verwenden, mit der
Sie im Netzwerk das Ladegerdt einbinden mochten. Andernfalls ist das
Ladegerdt nicht mehr erreichbar und Sie mUssen ein Reset am Lade-
gerdat selbst durchfUhren. Den Reset fUhren Sie im laufenden Betrieb
durch. Den Reset-Taster kdnnen Sie z.B. mit einer aufgebogenen Buro-
klammer betatigen. Halten Sie die Reset-Taste ca. 3 - 5 Sekunden ge-
druckt. Das Ladegerdat fuhrt einen Neustart durch, welcher Uber die
Statusanzeige angezeigt wird.

Reset

Reset am Unite Lade-

gerat durchfihren
WU Unite Manager — [m] X
File Configuration Extras
o n _ i
Discover Devices | Refresh Device Data  Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
sh Device List Charging Status 53 General Settings  ¢§” Paiing U AP4Snc i Update
Device: | (Al) Y Information Charger  Network
Device Model  Device Name P Slot  Fimmware Device Name: Charging case
0 Cockpit Case CC-36P  Charging case 192.168.0.171 0025 MAC address: 0022565 34:00:41
B Access Point AP4 AP4 192.168.0.180 0027 o
D AccessPort  APA  AP4 192.168.0.174 0027 Current P Settings:
B Pocket Receiver  RP 710679281800448  192.1680.171() 1 0092.00 IPaddress:  192.168.0.171
N Pocket Receiver RP-T  710687271800100 192.1680.171() 3 0092.00 Subnetmask. 255 2552550
N Pocket Receiver RP-T  710687271800190  192.168.0.171() 13 0092.00
B Pocket Receiver RP 710679281800348  1821680.171() 14 (003200 Gateway: 192.168.0.254
H Pocket Transmitter TP 710703261200072  152.1680.171() 2 0092.00 i
DHCP Setfing:
@ Use DHCP
© Use Static IP
StaticIPaddress: | 192.168.1.101
Static Subnetmask: |25 55.0
Static Gateway: 192.168.1.1

Change DHCP Setting

% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver. 4

Netzwerkeinstellungen des Ladegerdtes anzeigen / anpassen
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4.1.2 Informationen zum Unite Sender / Empféinger anzeigen

- Wenn Sie im Reiter ,Device List” ein Unite-Gerdt (z.B. Sender oder Empfénger) markieren, wird rechts daneben ein
Informationsfenster zum ausgewdhliten Unite-Gerdt gedffnet.

- Der Reiter ,Information Pocket Receiver” bzw. ,Information Pocket Transmitter” zeigt folgende Informationen an:

Slot Number =
Battery Level =
Serial Number =
Firmware Version =
DECT Region =

— Device Mode =
— Pairing Settings =

Ladefach in dem sich das Unite-Gerdat befindet

Anzeige Ladestatus des Akkus

Seriennummer

Anzeige der Firmware Version

Anzeige der Region, in welcher das Gerdt eingesetzt werden darf.

Anzeige nur bei Sendern, ob der Sender als Master oder Sub-Master konfiguriert wurde.

Anzeige der Kopplungsinformationen, die aktuell auf dem Sender gespeichert sind.

Die Kopplungsinformation besteht aus Gruppen-ID (Group ID), Kanalname (Channel Name) und
Kanalliste (Channel List).

Unter ,Group ID* kbnnen Sie die eingestellte Gruppen-ID ablesen.

Unter ,,Channel List“ kdnnen Sie feststellen wie sich das Kanalauswahimenu in den Empfdangern verhailt:
Dynamic = die Empfanger kénnen ihre DECT-Umgebung dynamisch nach mobilen Unite-Sendern
aus dem selben Gruppen-ID Bereich absuchen und sich verbinden.

Static = Empfdanger sind so konfiguriert, dass diese eine statische Kanalauswahlliste von einem
oder mehreren Unite AP4 erhalten. Dies erfolgt nach dem Kopplungsprozess im jeweiligen
Ladegerdt. Bitte achten Sie darauf, dass sich die Ladegerdte im Empfangsbereich der
zugehorigen Unite AP4 Ger&te befinden. Die Liste wird temporér auf den Empfangern gespeichert,
so lange diese eingeschaltet bleiben. Sobald die Empféanger ausgeschaltet und wieder
eingeschaltet werden, erhalten sie die Kanalliste erneut, wenn sie sich im Empfangsbereich des
zugehorigen Unite AP4 befinden.

Sender / Empfénger lokalisieren
- Wenn Sie einen bestimmten Sender oder Empfanger lokalisieren méchten, klicken Sie auf die Schaltfléche ,Localize®.
An dem ausgewdhlten Sender oder Empfdnger blinkt dann fUr ca. 10 Sekunden die Statusanzeige grin/gelb.

Werkseinstellungen wieder herstellen

- Mochten Sie die Werkseinstellungen eines bestimmten Senders oder Empfdngers wieder herstellen, wéhlen Sie im Fenster
,Device" das betreffende Gerdt aus und klicken Sie im Fenster ,Information Pocket Transmitter” oder ,Information Pocket
Receiver® auf die Schaltflache ,Reset” In diesem Fall fUhrt das jeweilige Gerdt einen Neustart durch und die Werks-
einstellungen werden wiederhergestellt.

Sender / Empféinger neu starten

- M&chten Sie einen bestimmten Sender / Empfdnger neu starten ohne dass die Werkseinstellungen wieder hergestellt
werden, wahlen Sie im Fenster ,Device" das betreffende Gerdt aus und klicken Sie im Fenster ,Information Pocket
Transmitter” oder ,Information Pocket Receiver® auf die Schaltfldche ,Reboot” Das ausgewdhlte Gerdt wird neu gestartet.

- Wahrend eines Firmware-Updates dUrfen Sie kein ,Reboot” durchfUhren.

WU Unite Manager

File Configuration

I e o P e UNITE THE PEOPLE

&b Device List Charging Status 53 General Settings  ¢$° Paiing [T AP Sync b Update

Extras

Device: | (l)

Information Pocket Transmitter

Device

0 Cockpit Case

BB Access Point

B Access Point

B Pockst Receiver
B Pocket Receiver
B Pocket Receiver
W Pocket Receiver
| JrFocket Transmitter

Model
CC-36P
AP4
AP4
RP
RP-T
RP-T
RP

Device Name
Charging case
P4

P4
710679281800448
710687271800100
710687271800190
710679281800249
71 2

P Slct Fimware

192 168.0.171 025 Slot Number: 2 Localize
152.168.0.180 0027 Battery Level: 100 %

192.168.0.174 0027 Befoor

Serial Number: 710708261200072
1921680.071¢) 1 009200 rial Numl -

192.168.0.171 () 3 0092.00 Firmware Version- 0092.00
192.168.0.171 () 13 0092.00

DECT Region EU
192.168.0.171() 14 003200
1521680171¢) 2 005200 Device Mode: Master
Pairing Settings
Group ID: 256 (1-256)
Channel Name: Unite
Channel List Dynamic
Siatic

% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver: 4

Informationen Unite-Gerdt anzeigen
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4.1.3 Informationen zum Unite AP4 anzeigen
- Wenn Sie im Reiter ,Device List* ein Unite AP4 Ger&t markieren, wird rechts daneben ein entsprechendes
Informationsfenster gedffnet.
- Der Reiter ,Information AP4* zeigt folgende Informationen an:
— Device Name = Gerdtename; werkseitig lautet der Gerdtename ,AP4".
— Serial Number = Seriennummer
— Firmware Version =  Anzeige der Firmware Version
DECT Region = Anzeige der Region, in welcher das Gerdt eingesetzt werden darf.
Hardware Version = Version der Hardware
Operation Mode =  Anzeige der ausgewdhliten Betriebsart des Unite AP4

U Unite Manager - ] X
File Configuration Exdras
@,

Discover Devices | Refresh Device Data UNITE THE PEOPLE

&
Clear All Lists | Check For Updates

st Device List Charging Status 53 General Settings  ¢§” Paiing [UIf AP4 Sync fi} Update

AP4 DECT Pairing Info for Pockets

Group ID:

(1-256)

Device: | (Al ~ Information AP4  Config AP4  Networkc

Device Model  Devics Name P Slot  Fimware

I Cockpit Case CC-36P  Chargng case 1921680171 0025 Device Name: Cizize oei2e
g icccss Poirt 132.168.0.180 Serial Number: 710482491810010 e
B AccessPoit  APA AP4 192.168.0.174 0027 e

B Pocket Receiver  RP 710679281800428  1521680.171() 1 0092.00 Firmware Version: 0027 Reset
B Pocket Receiver RP-T  710B87271800100 1521680171() 3 003200 DECT Region Eu

B Pocket Recsver RP-T  710887271800180 1521680.171() 13 008200 Hordware Versi 100

B Pocket Receiver  RP 710675281800348  1521680.171() 14  0092.00 ardware Yersion:

W Pocket Transmitter TP 7I0709261800072  1521680.171(¢) 2 009200 Operation Mode: Broadcast (4 channels)

Channel Names: CH1

% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger. 1 | Transmitter: 1 | Receiver. 4

Informationen Unite AP4 anzeigen

Access Point Unite AP4 lokalisieren
- Wenn Sie einen bestimmten Unite AP4 lokalisieren mochten, klicken Sie auf die Schaltflache ,Localize” An dem ausge-
wdahlten Unite AP4 blinkt dann fUr ca. 10 Sekunden die Statusanzeige grin/gelb.

Werkseinstellungen wieder herstellen
- Mochten Sie die Werkseinstellungen eines bestimmten Unite AP4 wieder herstellen, wahlen Sie im Fenster ,Device” das
betreffende Gerdt aus und klicken Sie im Fenster ,Information AP4* auf die Schaltfldche ,Reset". In diesem Fall fUhrt das
jeweilige Gerdat einen Neustart durch und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.
Bei einem ,Reset” des Unite AP4 werden folgende Informationen wieder hergestellt:
— DHCP Setting: Use DHCP
— Static IP Adress: 192.168.1101
- Static Subnet Mask: 255.255.255.0
— Static Gateway 19216811

— GrouplD =256

— AudioschlUssel und SchlUsselverifikationsparameter werden auf die Einstellung zurick gesetzt, die mit der
Gruppen-ID 256 Ubereinstimmt.

— Channel list: zurUck zu 1 AP4 mit Kanalnamen CH1, CH2, CH3, CH4

- Sync setting: Master

— SyncGrouplD: 0

— SyncGroupName: UNITE

— Devices GrouplD: 0

— Devices Group Name: UNITE

- Volume out (a@nalog/Dante): 0 (nho gain and no attenuation)

- Mute out (analog/Dante): OFF

- Volume in (@nalog/Dante): 0 (no gain and no attenuation)

- Mute in (@analog/Dante): OFF

— Device Name: AP4

— Operation Mode: Broadcast 4 channels

- RF power: Standard
- Audio quality: HD
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Access Point Unite AP4 neu starten

- Mdchten Sie einen bestimmten Access Point Unite AP4 neu starten ohne dass die Werkseinstellungen wieder hergestellt
werden, wdhlen Sie im Fenster ,Device” das betreffende Gerdt aus und klicken Sie im Fenster ,Information AP4* auf die
Schaltfldche ,Reboot”. Das ausgewdhite Gerdt wird neu gestartet.

- Wahrend eines Firmware-Updates dUrfen Sie kein ,,Reboot” durchfUhren.

- Wenn Sie mehrere Unite AP4-Gerdte mit Sync-Kabel untereinander verbunden haben, kann der Neustart eines Unite AP4
unter Umstdnden auch alle anderen in der Kette beeinflussen, so dass diese das Sync-Signal verlieren.

In dem Kdastchen ,AP4 DECT Pairing Info for Pockets® finden Sie die aktuell eingestellten Kopplungsinformationen wie
Gruppen ID (Group ID) und Kanalname (Channel Name).
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4.1.4 Konfiguration Unite AP4
- Zum Konfigurieren eines Unite AP4 Gerdtes rufen Sie den Reiter ,Config AP4* auf.

U Unite Manager - [m] he
File Configuration Extras N
9, { J *
Discover Devices | Refresh Device Data | Clear Al Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
o8 Device List Charging Status ‘$:3 General Settings  ¢§ Paiing [N AP4 Syne i Update
Device: | (All) ne Information AP4  Corfig AP4  Network
Device Model  Device Name P Slot  Fimnware
[ Cockpit Rack CR12  Rack charger 192.168.100.101 0029 DeviceName:  AP4 FD
B Access Poirt AP4  AP4_FD 192.168.100.105 0041 OperationMode: | Full Duplex {4 channels)
B Pocket Receiver  RP 710679281800405  192168.100.101() 5  0144.00 i
B Pocket Receiver RP-T  710687271800020  152.168100101() 6  0144.00 Radio Power. Standard ~
B Pocket Receiver  RP 710679281800440  192168.100.101() 10 0144.00 AudioQuality 5D v
H Pocket Recewver RP-T  710587381800082 192168.100.101() 11 014400
B Pocket Receiver RP 710679411300193  192.168.100.101() 12  0144.00 Sync Master: Syncinput State: | Master Device Store Settings on AP4
# Pocket Transmitter TP 710709271800005  192168.100.101() 1 0144.00
Analog Input RECTCH Analog Output
max S g 0 - mes: 2 0 6 dB
1M ] 0 = |FD1 = M ] 0
2 M f 0 = |2 = M f 0
M ] 0 = |FD3 = M ] 0
4 (M f 0 = e | = [M h 0
Dante Input: Dante Ouiput
-42 0 dBFS -42 0 dBFS
1M Ao = |1 = M Al
2 M o = o2 = M A c
3 M . 0 = |FD3 = M . 0
4| M . 0 = |FD4 = | M . 0
% 192.168.100.100 | Access Point: 1 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver: 5

— Device Name =
— Operation Mode =

— Radio Power =

— Audio Quality =

Unite AP4 konfigurieren

Sie sehen den in dem Reiter ,Information AP4* vergebenen Ger&tenamen.

Hier wird die eingestellte Betriebsart des Unite AP4 angezeigt.

Ein Unite AP4 sendet in der Betriebsart Broadcast gleichzeitig vier voneinander unabhdngige
DECT-Kandle, welche an den einzelnen Empfangern individuell ausgewdahlt werden kénnen.

In der Betriebsart Full Duplex kormmuniziert ein Unite AP4 bidirektional mit bis zu vier einzelnen
Unite TP oder Unite TH. Diese TP/TH Ger&te muUssen im MenU ,System/Device Mode® als ,AP4 Mic
(Submaster)* konfiguriert werden, um anschlieBend mit einem Unite AP4 gekoppelt werden zu
kédnnen.

Pro Kanal empféngt ein Unite AP4 dabei nicht nur ein Signal von einem ,AP4 Mic (Submaster)*, der
Unite AP4 kann auf derselben Verbindung auch ein Signal an das einzelne ,AP4 Mic (Sub-Master)”
Gerdt zuricksenden.

Hier kdnnen Sie die Stérke des Funksignals einstellen: Standard, Medium, Low

Diese Einstellung ist wichtig, wenn Sie mehrere Unite AP4 einsetzen, die nicht miteinander
synchronisiert werden. Wenn die Signalqualitét durch Reflektionen im Raum beeintréchtigt wird,
versuchen Sie die Sendeleistung auf Medium oder Low zu reduzieren.

Hier kdnnen Sie die Audioqualitat einstellen. In der Betriebsart Broadcast und Full Duplex steht
Ihnen HD und SD zur Verfugung. Weitere Informationen finden Sie in nachfolgender Tabelle.

Qualitét Betriebsart |Latenz |Frequenzspektrum [Anmerkung

HD Broadcast |22,5ms |50 Hz bis 14 kHz redundante Ubertragung

HD Full Duplex [176 ms |50 Hz bis 14 kHz bidirektionale Punkt zu Punkt
Verbindung zweier Gerdte
(Master und Sub-Master im
LAP4 Mic (SUbM)” Modus)

SD Broadcast |18,5ms |50 Hz bis 7 kHz redundante Ubertragung

sD Full Duplex [13,8 ms |50 Hz bis 7 kHz bidirektionale Punkt zu Punkt
Verbindung zweier Gerdte
(Master und Sub-Master im
LAP4 Mic (SubM)” Modus)

Wichtig:

Um Stérgerdusche bei einer Anderung der Audioqualitéit zu vermeiden, missen Sie zundchst
alle mit dem ausgewdhliten Unite AP4 verbundenen Gerdte ausschalten. Danach kénnen Sie die
Audioqualitat dndern. Die Gerdte mussen anschlieBend wieder eingeschaltet werden.
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- Sync Master = Wenn der Unite AP4 als Sync Master eingesetzt werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen.
Wichtig: Verwenden Sie mehrere Unite AP4 in einer Gruppe, kann nur ein Unite AP4 in der
jeweiligen Gruppe als Sync Master konfiguriert werden. Hierbei ist zwingend darauf zu achten,
dass der jeweils erste Unite AP4 einer Gruppe als Sync Master konfiguriert wird. Dieses Gerdt
Ubertragt dann das Taktsignal an die folgenden Unite AP4 Gerdte zur Synchronisation.
Uberprifen Sie in diesem Zusammenhang bitte die Verkabelung lhrer Geréte und achten Sie
darauf, dass Sie in der jeweiligen Gruppe nur einen Sync Master eingestellt haben. Siehe hierzu
auch die Montageanleitung Unite AP4.

- Sync Input State = Bei Verwendung mehrerer Unite AP4 Gerdte, kdnnen Sie hier kontrollieren, ob die Gerdte korrekt
miteinander verbunden wurden und Sync-Signale Ubertragen werden.

Wichtig: Das Unite AP4 Gerdt, das als Sync Master konfiguriert wurde, erhdlt als Taktgeber kein
Sync-Signal (,Master Device"). Alle anderen Unite AP4 Gerdte in der Gruppe erhalten ein
Sync-Signal (,sync signal receiving®).

Einstellungen auf Access Point Unite AP4 Gbertragen
- Zum Ubertragen der o.g. Einstellungen auf das jeweilige Unite AP4 klicken Sie auf die Schaltflédche ,Store Settings on AP4"
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- Pegeleinstellungen ,,Broadcast“ Modus
Im Broadcast Modus sind die Analog- und Dante®-Eingdnge aktiv. FUr die einzelnen Kandle des Analog- und Dante®-
Eingangs kénnen Sie Pegeleinstellungen vornehmen, die direkt auf das jeweilige Unite AP4 Gerdt Ubertragen werden.
Jeder Eingang verfugt Uber 4 Kandle. Uber die jeweilige ,Mute*“-Taste ké&nnen Sie einzelne Kandle stumm schalten. Sobald
ein Kanal stumm geschaltet wurde, wird die Mute-Taste rot. Neben den Pegeleinstellungen werden die Kanalnamen des
Unite AP4 angezeigt auf welchen die jeweilige Audioquelle ausgegeben wird. Die Analog- und Dante®-Ausgdnge sind im
Broadcast Modus nicht aktiv.

Pegeleinstellungen ,,Full Duplex“ Modus

Im Full Duplex Modus sind sowohl die Analog- und Dante®-Eingénge als auch die Analog- und Dante®-Ausgdnge aktiv. FOr
die einzelnen Kandle kdnnen Sie Pegeleinstellungen vornehmen, die direkt auf das jeweilige Unite AP4 Gerdt Ubertragen
werden. Jeder Ein- und Ausgang verfugt Uber 4 Kandle. Momentan sind die Kandle nicht einzeln abschaltbar, wenn sie
nicht verwendet werden. Daher sollten Kandle an denen kein Signal anliegt, Uber die jeweilige ,Mute*-Taste stumm ge-
schaltet werden, um Rauschen zu vermeiden.

Beispiel: Auf einer BUhne werden vier drahtlose Mikrofone verwendet (z.B. 2x Unite TH und 2x Unite TP im Device Mode: ,AP4
Mic (Sub-Master*), deren Signale Uber den Unite AP4 auf Lautsprecher ausgegeben werden. Die Analog- und Dante®-
Eingdinge des Unite AP4 fungieren als RUckkandle zu den einzelnen Mikrofonen (AP4 Mic (Sub-Master). Die Analog- und
Dante®-Ausgdnge des Unite AP4 geben die Signale der bis zu vier Mikrofone einzeln aus.

WU Unite Manager — [m] X
File Configuration Extras
@ n J i
Discover Devices | Refresh Device Data | Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
sh Device List Charging Status 53 General Settings  ¢§” Paiing U AP4Snc i Update
Device: | {Al) Y Information AP4  Canfig AP4  Network
Device Model Device Name P Slot  Fimware
I Cockpit Case CC36P  Charging case 152168.0.171 0025 DeviceName: A4
B8 Access Point AP4 AP4 192.168.0.180 0027 OperationMode: | Broadcast (4 channels)
B8 Access Point AP4 P4 192.168.0.174 0027 i
B Pocket Receiver  RP 710679281800448  192.168.0.171() 1 009200 RadioPower. | Standard
B Pocket Recover  RPT  710687271800100 1921680.171() 3 009200 AudioQualit:  [HD
N Pocket Receiver  RP-T 710687271800190  152.168.0.171 (") 13 009200 . .
B Focket Receiver RP 710679281800348  192.1680.171() 14  0092.00 SyncMaster: [ Sync Input State:  [sync signal receivin 5
tore Setfings on AP4.
W Pocket Transmitter TP 710708261800072  152.168.0.171 () 2 0092 00
Analog Input DECTCH  Analog Ouiput:
max 989 _yp 0 36 d8 ames: 2 0 6 B
=M . [0 = [cH1 = (M 0
2| M h [0 => [cHz = M 0
M . [0 =» [cH3 = |[m 0
P 1 [0 = [cHa = [m []
Dante Input Dante Qutput
-42 0 dBFS -42 0 dBFS
1= M . [3 = [cH1 = (M 0
2 M Ao - e = M o
3 M A 0 = [cH3 = |[m o
M o -> [cH4 = |(m ]
% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver: 4

Unite AP4 Pegeleinstellungen
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4.1.5 Netzwerkeinstellungen Unite AP4

- Der Reiter ,Network® zeigt Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Unite AP4 Gerdtes an:
— Device Name = Gerdtename.
— MAC address = MAC Adresse
— Current IP Settings = Aktuell verwendete IP-Einstellungen

- Im Bereich ,DHCP Setting“ kann ausgewdhlt werden, ob ein DHCP-Server verwendet wird oder ob dem Unite AP4 eine
statische IP-Adresse zugewiesen werden soll.

Dynamische IP-Adresse verwenden
- Aktivieren Sie bei Verwendung eines DHCP-Servers das Optionsfeld ,Use DHCP* Werkseitig ist diese Einstellung bereits
ausgewdanhlt.

Hinweis: In diesem Fall erfolgt eine dynamische Vergabe der IP-Adresse Uber einen DHCP Server in dem gleichen Netz-
werk, in dem der Unite AP4 angeschlossen ist.

Statische IP-Adresse verwenden

- M&chten Sie dem Gerdt eine statische IP-Adresse im Netzwerk zuweisen, aktivieren Sie das Optionsfeld ,Static IP”
Achtung: Vergeben Sie dieselbe IP-Adresse nicht zweimal. Achten Sie bitte darauf, dass Sie hier die korrekte IP-Adresse
verwenden, mit der Sie im Netzwerk den Unite AP4 einbinden méchten. Andernfalls ist das Gerdt nicht mehr erreichbar
und Sie mussen ein Reset am Unite AP4 selbst durchfUhren. Den Reset fUhren Sie im laufenden Betrieb durch. Den Reset-
Taster kdnnen Sie z.B. mit einer aufgebogenen BUroklammer betdtigen. Halten Sie den Reset-Taster ca. 3 - 5 Sekunden
gedruckt. Der Unite AP4 fUhrt einen Neustart durch, welcher Uber die Statusanzeige angezeigt wird.

U Unite Manager
File Configuration Extras
SN (R . UNITE THE PEOPLE

& Device List Charging Status %3 General Settings  ¢§” Paiing [UIf AP4Sync i Update

Device: | (Al) v Information AP4  Config AP4  Networic
Device Model  Device Name P Slot  Fimmware Device Name: AP4
0 Cockpit Case CC36P  Charging case 192.168.0.171 0025 MAC address: 00:225b:82:00:20
E Access Point AP4  AP4 192.168.0.180 0027 C o
D Accsss Point  APA AP 1921680174 0027 CurrentIP Settings:
B Pocket Receiver  RP 710679281800448  152.1680.171() 1 009200 IPaddress:  192.168.0.180
N Pocket Receiver  RP-T  710687271800100  152.1680.171¢) 3 009200 Subnetmask. 2552552550
N Pocket Receiver  RP-T  710687271800190  152.1680.171() 13 009200
B Pocket Recsiver RP 710679281800349  192.1680.171¢) 14 009200 Gateway- 192.168.0.254
 Pocket Transmitter TP 710709261800072  192.168.0.171() 2 009200 i
DHCP Setting:
@® Use DHCP
() Use Static IP
StaticIPaddress: | 192.168.1.101

Static Subnetmask: | 255.255.255.0

Static Gateway: 152.168.1.1

Change DHCP Seting

% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver 4

Netzwerkeinstellungen des Unite AP4 anzeigen / anpassen
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4.2 Uberwachen Ladevorgang / Anzeige Ladestatus
- Rufen Sie zum Uberwachen des Ladevorgangs und Anzeige des Ladestatus der Unite-Gerdite den Reiter ,Charging Status®
auf. In den einzelnen Spalten werden folgende Informationen angezeigt:

— Device = Anzeige, um welches Unite-Gerdt es sich handelt, z.B. Sender oder Empféanger
— Serial Number = Anzeige der Seriennummer

— ChargerlP= IP-Adresse des Ladegerdtes

— Charger Device Nome = Gerdtename des Ladegerdtes

— SlotIndex = Ladefach, in dem, sich das ladende Gerdat befindet

— Battery Level = Anzeige Ladestatus des Akkus als Balkendiagramm und in Prozent

- Unterhalb der Liste sehen Sie im Feld ,Device Count® die Anzahl der Unite-Gerdte, die sich in allen gefundenen Lade-
geraten befinden. Im Feld ,Refresh Cycles* wird angezeigt, wie oft die Anzeige aktualisiert wurde.

Es gibt zwei Mdglichkeiten den aktuellen Ladestatus anzuzeigen:

1. Der Ladestatus der Unite-Ger&te wird jedes Mal aktualisiert, wenn Sie auf die Schaltfl&éche ,Refresh® klicken.

2. Eine fortlaufende, periodische Aktualisierung wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfléche ,Start” im Bereich
~Periodic Refresh® klicken. Im Feld ,Refresh Cycles” wird angezeigt, wie oft die Anzeige aktualisiert wurde. Soll die
Anzeige der periodischen Aktualisierung gestoppt werden, klicken Sie auf die Schaltfldche ,Stop*.

- Die unterschiedlichen Ladezustande werden durch verschiedene Farbbalken angezeigt. Der tatséchliche Batteriestatus

wird immer in % dahinter angezeigt.

Akku 0-5%

Il Akku 5-25%
Il Akku 25-50%
Il Akku 50-75%
I Akku 75-90%
Il Akku >90%

U Unite Manager - [m] pe
File Configuration Extras
G & ) K3
Discover Devices | Refresh Device Data | Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
& Device List Charging Status %3 General Settings  ¢§* Painng U7 AP4Sync i Update
Device Serial Number Charger IP Slotindex ~ Battery Level Charger Device Name
B Pocket Recsiver 710675281800448  1921680.171 1 W 100%  Charging case
#l Pocket Transmitter 710705261800072  192.16B0.171 2 100%  Charging case
B Pocket Recsiver 710687271800100 1921680171 3 100%  Charging case
B Pocket Receiver 710687271800190 1921680171 13 100%  Charging case
B Pocket Receiver 710679281800349 1921680171 14 100%  Charging case
Refresh Device Count 5 Periodic Refresh- Start. Stop RefreshCydes: 5
% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver 4

Anzeige aktueller Ladestatus durch Klicken auf Refresh
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Lokalisieren der Gerdte im Ladegerdt

- Zum Lokalisieren, in welchem Ladegerdt und Ladefach sich ein bestimmtes Gerdt befindet, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das entsprechende Gerdt.

- Es wird ein Popup-MenU geodffnet, in welchem das Ladegerdt sowie das Ladefach des ausgewdhlten Gerdtes angezeigt

wird.

Durch Klicken mit der linken Maustaste auf dieses Popup-MenU, kdnnen Sie fUr 10 Sekunden die Status-LEDs des betref-

fenden Ladegerdtes und des Gerdtes im Ladefach blinken lassen.

U Unite Manager - m] X
File Cenfiguration Exiras
Q & k3
Discover Devices = Refresh Device Data = Clear All Lists | Check FO’FUPdEtEE UNITE THE pEOPLE

& Device List Charging Status %y General Settings ¢§” Paiing U] AP4 Sync fif Update

Device Serial Number Charger IP Slotindex  Battery Level  Charger Device Name
W Pocket Transmitter 710708271800005 192.168.100.101 1 m  100% Rack charger
[ JPocket Recsiver 71 05 0101 5 Rack charger Localne
B Pocket Recsiver 710687271800020 192168100101 6 Rack charger Charger: 192.168.100.101
B Pocket Receiver 710679281800440 152.168.100.101 10 Rack charger L Slok5
B Pocket Recsiver 710687381800032 192.168.100.101 11 Rack charger Pocket: 710679281800405
B Pocket Receiver 710679411800133 192.168.100.101 12 Rack charger
Refresh | DeviceCount & PeriodicRefresh: | Start | | Siop | RefreshCydles: 3 Delay [mm:as} [] wiite Log File

% 192.168.100.100

Lokalisieren Ladegerat und Gerdtim Ladefach
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4.3 Ereignisse anzeigen

Es besteht die Méglichkeit alle wahrend der Konfiguration oder Uberwachung des Ladestatus auftretenden Ereignisse d.h.
Informationsmeldungen, Warnungen und Fehler aufzuzeichnen. Zum einen kénnen diese Ereignisse im Fenster ,Event Log*
angezeigt werden, zum anderen kdnnen sie als Log-Datei aufgezeichnet werden. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben
VOT.

- Offnen Sie unter ,Configuration® das MenU ,Settings*

- Klicken Sie das Kontrollkdstchen ,Show Event Log at startup of program*® an. Damit wird beim Start des Programms auto-
matisch das Fenster ,Event Log“ angezeigt. Alternativ kdnnen Sie Uber das MenU ,Configuration® - ,Show EventLog“ das
Fenster ,Event Log" anzeigen lassen.

- Klicken Sie das Kontrollkdstchen ,Write Event Log File® an, wenn eine Log-Datei aufgezeichnet werden soll. Im Unterver-
zeichnis ,Log“ der Unite Manager Software finden Sie die aufgezeichnete Log-Datei. Bei Bedarf kbnnen Sie die Log-Datei
an beyerdynamic senden. Die Kontaktdaten finden Sie im Infobereich unter dem MenUpunkt ,?* -, Info".

W Unite Manage - O %
File Configuration Extras

@ & k3
Discover Devices | Refresh Device Data | Clear All Lists | Check For Updates

UNITE THE PEOPLE

& Device List Charging Status %3 General Settings  ¢§” Paiing U7 AP4Sync i Update

Device Serial Number Charger IP Slotindex ~ Battery Level Charger Device Name

B Pocket Receiver 710675281800448 1821680171 1 I 100%  Cherging case

B Pocket Transmiter 710709261800072 1921680171 2 Settings %
B Pocket Receiver 710687271800100 1921680171 3

B Pocket Receiver 7I0687277800190 1921680171 13 Event Log

B Pocket Receiver 710679281800349 1921680171 14

Show Event Log at startup of program

[ Wite Event Log File ~€«—————— Ereignisse aufzeichnen

Network Adapters
WA | ASIX AXBS178A USB 2 Dto Gigabt Ethemet A

Adapterinfo: % Up

IPva- [1921680188
SubnetMask: 255 255,255 0

User Settings
User Folder:  [x85)b amic\Units\\ J [F
oK Cancel
Refresh Device Count & Periodic Refresh- Start Stop RefreshCydes: 5

% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver 4

Ereignisse aufzeichnen
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5. Konfiguration

Mit der Unite Manager Software kénnen Sie verschiedene Einstellungen fur Sender und Empfanger vornehmen, die zuerst
auf dem Ladegerdt gespeichert und danach auf die im Ladegerdat befindlichen Sender und Empfanger Ubertragen wer-
den kénnen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Schalterstellung am Ladegerdat fur ,,Pair & Charge” oder
,Charge only*.

Kontrollkdstchen bzw. Optionen werden in der Software durch Platzieren eines Hakchens aktiviert.

5.1 Allgemeine Einstellungen

- Rufen Sie den Reiter ,General Settings* auf
Im Feld ,Select Charging Devices” sehen Sie alle Ladegerdte, die im Netzwerk angeschlossen sind.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die oberste Zeile z.B. ,Device” klicken, kdnnen Sie auswdhlen, welche Spalten in
diesem Feld angezeigt werden sollen.
Zur VerfUgung stehen:
Device — Anzeige um welches Ladegerdt es sich handelt, z.B. Cockpit Case
Model - Anzeige um welche Ausfuhrung des Ladegerdates es sich handelt
Device Name - Bezeichnung des Ladegerdtes (kann in der ,Device List" individuell angepasst werden)
Charger IP — IP-Adresse des Ladegerdtes
Serial Number - Anzeige der Seriennummer des Ladegerdétes
Wahlen Sie im Feld ,Select Charging Devices" die Ladegerdte aus, deren Sender und Empfdnger Sie konfigurieren
mochten.
Mo&chten Sie einzelne Ladegerate auswdhlen, aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkdstchen des Ladegerdtes.
Mochten Sie alle im Netzwerk befindlichen Ladegeréte auswdhlen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen ,Select/Deselect
all®
Im rechten Feld ,General Settings* kdnnen Sie einzelne Optionen aktivieren (Optionsfeld ,On* aktivieren) oder deaktivieren
(Optionsfeld ,Off* aktivieren), die auf die Sender / Empfénger Ubertragen werden sollen.
Sollen die Einstellungen der jeweiligen Sender / Empfanger individuell beibehalten werden, aktivieren Sie das Optionsfeld
,Device Setting”
Sobald Sie alle gewinschten Optionen eingestellt haben, klicken Sie auf die Schaltfléche ,Store in Charger(s)’, um diese
auf das Ladegerdt zu Ubertragen. Bitte beachten Sie, dass die allgemeinen Einstellungen unabhd&ngig von der Stellung
des Schiebeschalters am Ladegerdt unmittelbar auf die mobilen Gerdte Ubertragen werden.

U Unite Manager — [m] pd
g

File Configuration Extras

UNITE THE PEOPLE
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Discover Devices | Refresh Device Data | Clear All Lists | Check For Updates
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Select Charging Devices: General Settings:
Device Madel  Device Name
Cockpt Case CC-36P _ Charging case Autosatchralt @ Deveeseting 07 Q1o
General Bution Lock: @ DeviceSeting (O OF (O On
Power Lock: (@) Device Setting (D 0OF (O On
Channel Lock: @ DeviceSeting Q0 O On
MenuLock: @ DeviceSeting (O OF O 0On
Function Lock @ DeviceSeting (O OF (O On
Talkback Activation: (@) Device Setting () OF () On () Request
Talkback Bulon Function: ~ ® Device Seting (O 0F (O Push (O Toggle
Auto switch-on: @ DeviceSeting (O OF O 0On
SelectDeselect All Store in Charger(s)

% 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver: 4

Konfiguration Sender / Empfanger

Nachfolgend werden die verschiedenen Optionen im Einzelnen erldutert.

Auto switch off
Ist die Option ,Auto switch off* aktiviert, schalten sich die Empféanger (Unite RP/RP-T) automatisch ab, wenn sie 15 Minuten
lang keine Verbindung zu einem Sender, der als Master konfiguriert wurde, haben. Besteht keine Verbindung zu einem
Master-Gerdt, wird dies im Display des jeweiligen Empfdangers (Unite RP, RP-T) mit der Meldung ,NO RF* angezeigt.
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General Button Lock

- Mit der Option ,General Button Lock® kann die Tastensperre am Unite Sender/Empfanger (Unite TP, TH, RP, RP-T) aktiviert
werden. Bitte beachten Sie, dass Sie zusdtzlich mindestens eine der drei untergeordneten Optionen Power Lock, Channel
Lock, Menu Lock oder Function Lock aktivieren mUssen, damit die Tastensperre aktiv wird.
Die Tastensperre kann am einzelnen Unite Sender/Empfanger auch manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden. Betdtigen
Sie hierfUr wie in der Abbildung dargestellt die Tasten.

HOMUBIN/ G

Function Volume

Unite TP, RP, RP-T Unite TH

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auBerdem im Kapitel ,Tastensperre® in der Systemanleitung.
Die der Option ,General Button Lock” untergeordneten Optionen haben folgende Funktionen:

Power Lock

Ist ,Power Lock" aktiviert, kdnnen Sie den Unite Sender/Empfanger (Unite TP, TH, RP, RP-T) nicht ausschalten, ohne vorher
die Tastensperre aufzuheben.

Channel Lock
Ist ,Channel Lock” aktiviert, wird die Kanalsuche (Dynamic channel list) bzw. die Kanalauswahl des Unite-Gerdtes (Unite
RP, RP-T und Unite TP, TH im Sub-Master Modus) gesperrt. Sie kdnnen den eingestellten Kanal nicht wechseln, ohne vorher
die Tastensperre aufzuheben.

Menu Lock
Ist ,Menu Lock" aktiviert, kdnnen Sie fUr systemrelevante Einstellungen eines mobilen Unite Senders/Empfdngers (Unite TP,
TH, RP, RP-T) das MenU nicht aufrufen, onne vorher die Tastensperre
aufzuheben.

Function Lock
Ist ,Function Lock” aktiviert, werden die Multifunktionstasten ,Function* am Sender (Unite TP, TH) gesperrt. In diesem Fall
kénnen Sie keine Kurzwahlfunktionen ausfUhren, ohne vorher die Tastensperre aufzuheben.

Talkback Activation
Ist ,Talkback Activiation® aktiviert, wird die Talkback-Funktionalitéit am Sender (Unite TP, TH) aktiviert. Es sind die Optionen
LAN® (On), ,Aus* (Off) und ,Request” verfUghbar. Die Option ,Request” ist ein Anmeldemodus, bei welchem der Sprecher am
Sender entscheiden kann, ob er die RUckfrage annehmen oder ablehnen mochte.
Hinweis: Die Talkback-Funktionalitadt kann im Live-Betrieb individuell am Sender durch Drucken und Halten der oberen
~Function“Taste aus- und eingeschaltet werden.

Talkback Button Function

- Soll ,Talkback Button Function® am Empféanger (Unite RP-T) aktiviert werden, kdnnen Sie die Option ,Push” oder ,Toggle”
auswdahlen.
Push:

Die Talkback-Taste am Empfénger (Unite RP-T) gedrickt halten solange in das Mikrofon gesprochen wird.

Toggle:
Mit dem ersten Dricken der Talkback-Taste am Empfénger (Unite RP-T) wird das Mikrofon eingeschaltet, mit dem zweiten
Drucken der Talkback-Taste wird das Mikrofon wieder ausgeschaltet.

Off:
Die Funktion der Talkback-Taste am Empfdanger (Unite RP-T) wird deaktiviert.

Auto switch-on
Ist ,Auto switch-on" aktiviert, schalten sich Unite Sender und Empfdnger (Unite TP, TH, RP, RP-T) automatisch ein, wenn sie
aus dem Ladegerdt herausgenommen werden oder wenn das betreffende Ladegerdt ausgeschaltet wird.
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5.2 Kopplung (Pairing)

Damit Sender und Empfanger miteinander kommunizieren kdnnen, mussen sie miteinander gekoppelt werden. FUr eine
erfolgreiche Kopplung sind der Kanalname, die Gruppen-ID und der AudioschlUssel notwendig. Der bendtigte Audio-
schlUssel wird im Ladegerdt bzw. Uber die Unite Manager Software generiert und wdhrend des Kopplungsvorganges zuerst
auf dem Ladegerdt gespeichert und danach auf die im Ladegerdt befindlichen Sender und Empfénger Ubertragen. Bitte
beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Schalterstellung an Ihrem Ladegerdt. Damit die Kopplungsinformationen
vom Ladegerdt auf die Sender und Empfanger Ubertragen werden kénnen, muss am Ladegerdt der Schalter auf die
Position ,Pair & Charge* eingestellt werden. Eine Kopplung von Unite Sendern mit Empféngern kann auf drei unterschied-
liche Arten vorgenommen werden:

1. Am einzelnen Ladegerdt
Die Kopplungsinformationen (Kanalname und Gruppen-ID) werden am mobilen Unite Sender manuell eingestellt und
anschlieBend auf ein Ladegerdt Ubertragen. Im Gruppen-ID-Bereich ,1-149” generiert das Ladegerdt je ID einen
individuellen Audioschlissel. Die nun vollstédndige Kopplungsinformation (Kanalname + Gruppen-ID + AudioschlUssel)
wird anschlieBend vom Ladegerdt auf eine entsprechende Gruppe von Empféngern gespeichert.

2. Via Unite Manager PC-Software
Die Kopplungsinformationen (Kanalname und Gruppen-ID) werden Uber die Unite Manager PC-Software eingegeben.
Im Gegensatz zur Kopplung Uber das Ladegerdt, generiert nun die Software, im Gruppen-ID-Bereich ,1-149”, einen
individuellen AudioschlUssel. AnschlieBend kann die Kopplungsinformation auf eine Vielzahl an Ladegerdten
gleichzeitig Ubertragen werden, um anschlieBend auf Empfanger in den Ladegeréten gespeichert zu werden.

3. Via dynamischer Kanalsuche
Unabhdngig von den gespeicherten Kopplungsinformationen auf jedem individuellen Gerdt, kdnnen sich die
Empfanger mit Hilfe der dynamischen Kanalsuche mit Sendern bzw. Master-Gerdten (z.B. Unite TP, Unite AP4) flexibel
verbinden. Voraussetzung hierfUr ist die Nutzung des offenen Gruppen-ID Bereichs 150 - 256. Denn fur diesen Gruppen
ID-Bereich ist ein Standard-Audioschlussel in jedem Unite-Geré&t abgespeichert. Da also die Gruppen-ID eingestellt und
der zugehorige Audioschlissel bekannt ist, fehlt zu einer vollstdndigen Kopplungsinformation, lediglich der Kanalname.
Mit der dynamischen Kanalsuche kann nach Kanalnamen, im eingestellten Gruppen-ID-Bereich, gescannt werden.
DrUcken Sie hierfUr eine der beiden ,Channel’-Tasten an einem Unite Empfanger (Unite RP; Unite RP-T) und bestdtigen
die anschlieBende Abfrage ,Scan for Channels?” mit ,Yes”. Die Kanalsuche ist deswegen dynamisch, weil diese nun
kontinuierlich das Umfeld im eingestellten ID-Bereich nach kompatiblen Sendern absucht und als Auswahimaglichkeit
zur Verfugung stellt. Die Empfénger kdnnen dabei sich immer lediglich mit einem Sender verbinden, welcher immer als
Master konfiguriert sein muss.

Verwendung mit Gruppen-ID 150 - 256

StandardmdBig werden Sender und Empfdanger mit der Gruppen-ID 256 ausgeliefert.

FUr den Gruppen-ID Bereich 150-256 wird ein gemeinsamer, werksseitig definierter AudioschlUssel verwendet, der nicht ver-
&ndert werden kann. Der AudioschlUssel sorgt fir eine zusdtzliche Abhdrsicherheit der drahtlosen Ubertragung.

Durch den werkseitig abgespeicherten AudioschlUssel kdnnen sich Gerdte im Gruppen-ID-Bereich 150-256 auch ohne
Kopplung durch das Ladegerat miteinander verbinden. Eine Verbindung von Empfédngern mit Sendern erfolgt dann Uber
die dynamische Kanalsuche an den Empféangern.

Beispiel: Ein Empfanger, eingestellt auf Gruppen-ID 160, findet Uber die dynamische Kanalsuche alle Sender, welche
ebenfalls auf Gruppen-ID 160 eingestellt und aktiv sind. Der Empfanger findet keine Sender auBBerhalb des eingestellten
ID-Bereichs 160.

Achtung: Wenn Sie mehrere Sender gleichzeitig mit derselben Gruppen-ID verwenden (z.B. Unite AP4 und mehrere Unite TP),
stellen Sie unbedingt sicher, dass sich die einzelnen Kanalnamen voneinander unterscheiden! Andernfalls wird dies an den
Empfdangern zu Verbindungsproblemen fUhren.

Verwendung mit individueller Gruppen-ID zwischen 1bis 149

Sollen mehrere Empfdanger in verschiedene Gruppen unterteilt werden, kann je Gruppe eine individuelle Gruppen-ID verge-
ben werden. FUr eine individuelle Gruppen-ID wird ein separater AudioschlUssel erzeugt, um eine zusdatzliche Abhdrsicher-
heit zu gewdhrleisten. Dieser AudioschlUssel wird beim Kopplungsprozess erzeugt und vom Ladegerdt zusammen mit dem
Kanalnamen und der Gruppen-ID auf Sender und Empfanger Ubertragen und gespeichert.

Da der AudioschlUssel nicht Uber Funk Ubertragen wird, kann er nicht ausgelesen werden. Auf diese Weise wird dem System
maximale Abhdrsicherheit verliehen.

Die Empfanger kdnnen sich nur mit dem Sender verbinden, mit dem sie gekoppelt wurden. Wird die Gruppen-ID nachtrég-
lich manuell an einem nicht gekoppelten Empfanger eingestellt, kann trotzdem keine Verbindung zustande kommen, da
der AudioschlUssel nicht Ubereinstimmt.

Um eine Kopplung von Sendern und Empféngern Uber die Unite Manager Software durchzufUhren, gehen Sie wie nachfol-
gend beschrieben vor.
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5.2.1 Mobile Sender (Unite TP / TH) mit Empfdngern koppeln

Wie bereits im Kapitel ,Kopplung® beschrieben, miussen Sender und Empfanger miteinander gekoppelt werden, um
miteinander kommunizieren zu kbnnen. Mit der Unite Manager PC-Software kann dieselbe Kopplungsinformation (bestehend
aus: Kanalname, Gruppen-ID und AudioschlUssel) auf mehrere Ladegerdte in einem Netzwerk Ubertragen und in diesen
gespeichert werden. Mobile Sender und Empfdanger, die auf diese Weise miteinander gekoppelt werden, arbeiten mit einer
dynamischen Kanalwahlliste. Das bedeutet, ein Empfanger kann immer das gesamte DECT-Umfeld im eingestellten Gruppen-
ID Bereich scannen. Das Gerdt findet dann alle Unite Sender (Unite TP/ TH) in Empfangsreichweite. Ob sich der Empfdnger nun
mit einem Sender verbinden kann ist abhdngig vom AudioschlUssel. Im offenen Gruppen-ID Bereich 150-256 wird der werks-
seitig abgespeicherte Audioschlussel verwendet. Das bedeutet, man kann am Empfanger manuell den Gruppen-ID Bereich
(150-256) verdndern, anschlieBend im neu eingestellten ID-Bereich scannen und sich mit einem Sender verbinden.

Sollen mehrere Empfanger abhdrsicher in verschiedene Gruppen unterteilt werden, kann je Gruppe eine individuelle
Gruppen-ID vergeben werden. Im individuell verschlisselten Gruppen-ID Bereich 1-149 wird je Gruppen-ID ein eigener
AudioschlUssel verwendet, welcher beim Kopplungsprozess erstellt und Uber das Ladegerdt an jedes einzelne Gerdt Uber-
mittelt werden muss. Ansonsten kann der Empfénger den Sender im eingestellt Gruppen-ID Bereich durch Scannen zwar in
der Kanalauswahlliste finden, aber keine Verbindung zum Sender aufbauen. Damit ist es dann z.B. nicht mbdglich, dass sich
Empfdanger einer Gruppe mit der ID 130" zu einem Sender mit der ID ,80" verbinden kdnnen, auch nicht wenn an den
Empfangern der Gruppen ID Bereich manuell von 130 auf 80 gedndert wird, da lediglich der AudioschlUssel fur die Gruppen-
ID 130" auf dem Empfanger gespeichert wurde.

Um eine Kopplung mit der Unite Manager PC-Software Uber ein oder mehrere Ladegerdte durchzufUhren, gehen Sie wie
nachfolgend beschrieben vor.

U Unite Manager — [m] pd
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Discover Devices | Refresh Device Data | Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
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Sender und Empfénger koppeln

1. Rufen Sie den Reiter ,Pairing” und ,Dynamic Scanning® auf.

Select Transmitter

2. Wahlen Sie im Feld ,Select Transmitter den Sender aus, dessen Kopplungsinformationen Sie ansehen und/oder verdn-
dern mochten. Im darunterliegenden Feld Info/Edit Channel sehen Sie die auf dem einzelnen Sender gespeicherten
Kopplungsinformationen.

3. Uberschreiben Sie im Bereich ,Info/Edit Channel* den ab Werk eingegebenen Kanalnamen ,Unite” im Feld ,Channel Name".
Bitte beachten Sie, dass Ihnen fUr einen Kanalnamen maximal 5 Zeichen inklusive Leerzeichen zur Verfugung stehen.

4. Wdhlen Sie im Feld ,Group ID* die gewunschte Gruppen-ID aus. Das Hinweisfeld ,Private” bedeutet, dass fUr den
Gruppen-ID Bereich 1 bis 149 ein individueller AudioschlUssel durch die Software erstellt wird. Dieser AudioschlUssel wird
dann spdater als Teil der Kopplungsinformation auf die ausgewdhlten Ladegerdte Ubertragen. Der individuelle Audio-
schlUssel kann nicht ausgelesen werden und gewdhrt zusatzliche Abhérsicherheit, wenn Sie mehrere Gruppen getrennt
voneinander betreiben mdchten.

Wadhlen Sie eine Gruppen-ID aus dem offenen Bereich 150 bis 256 erscheint das Hinweisfeld ,Public”. Jede Gruppen-ID im
Bereich 150 bis 256 verwendet den werksseitig abgespeicherten AudioschlUssel in allen Unite-Gerdten. Dieser Audio-
schlUssel kann nicht geldscht werden.
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Select Charging Device

5.

Wahlen Sie im Feld ,Select Charging Device” ein oder mehrere Ladegerdte aus, auf welche Sie die Kopplungsinformationen
Ubertragen mochten. Setzen Sie zum Auswdhlen des Ladegerdtes ein Hakchen in das entsprechende Kontrollfeld.
Die Kopplungsinformationen beinhalten den Kanalnamen, die Gruppen-ID und den AudioschlUssel.

. Sobald Sie auf die Schaltfléche ,Store & Pair” klicken, werden diese Informationen auf das Ladegerdt gespeichert und

auf die im Ladegerdat befindlichen Empfdanger Ubertragen.
Achtung: Damit die Kopplungsinformationen auf die mobilen Gerdte Ubertragen werden kbnnen, muss am Ladegerdt
der Schalter auf die Position ,Pair & Charge” eingestellt werden!

. Klicken Sie auf die Schaltfléche ,Store & Pair, um die Kopplungsinformationen sowohl auf die ausgewdhlten Unite

TP/TH, als auch auf die im Bereich ,Select Charging Devices" ausgewdhlten Ladegerdte zu Ubertragen und speichern.
Sollen die Kopplungsinformationen zu einem spdteren Zeitpunkt wieder geladen werden kdnnen, aktivieren Sie das
Kontrollfeld ,Save Pairing Info® im Bereich ,Select Target Devices® bevor Sie auf die Schaltfldche ,Store & Pair” klicken.
Hinweis: Das Abspeichern der Kopplungsinformationen empfiehlt sich vor allem dann, wenn eine individuelle
Gruppen-ID verwendet wird, da hier immer ein spezifischer AudioschlUssel erzeugt wird, der andernfalls nicht mehr
geladen und nachtraglich auf weitere Gerdte Ubertragen werden kann.

Kopplungsmformatlonen offnen
. Wenn Sie gespeicherte Kopplungsinformationen verwenden médchten, aktivieren Sie das Kontrollfeld ,Use Pairing Info

File" und wahlen die gewUnschte Datei aus dem entsprechenden Ordner aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfléche
,Store & Pair, um die Kopplungsinformationen auf die ausgewdhlten Gerdte zu Ubertragen.

Falls Sie den AudioschlUssel nur auf die ausgewdhlten Ladegerdate Ubertragen mdchten, klicken Sie auf die ,Set Audio
Key*-Taste (D) im Bereich ,Select Charging Devices".

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass auf den Unite Ladegerdten, die Sie mit dem Unite TP/TH verwenden mdchten, derselbe
AudioschlUssel abgespeichert sein muss.

- Mochten Sie eine abgespeicherte Kopplungsinformation nachtraglich auf Unite Ladegerdte Ubertragen, gehen Sie

wie folgt vor:

- Klicken Sie auf ,Use Pairing Info File".

- Laden Sie die gewUnschte Datei.

- Wahlen Sie das gewuUnschte Unite Ladegerdat im Bereich ,Select Charging Devices” aus und klicken Sie anschlieBend
auf die Schaltflache ,Save Audio Key* @ im Bereich ,Select Charging Devices".

Hinweis:

Die durch die Unite Manager PC-Software erstellten Kopplungsinformationen kénnen auf der Festplatte des PCs
gespeichert und geladen werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie individuell erstellte AudioschlUssel im
Gruppen-ID Bereich 1-149 nachtréglich auf andere Gerdte Ubertragen mdchten. Ndhere Informationen dazu finden Sie
im Kapitel 5.3 Speichern und Laden von Kopplungsinformationen (Pairing Info).
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5.2.2 Unite AP4 Betrieb

Im Unite AP4 Betrieb stehen zwei Betriebsarten zur Verfugung: Broadcast Modus und Full Duplex Modus.

Im Broadcast Modus kommuniziert ein Sender (Master) mit vielen Empfdngern. Der Broadcast Modus ist unidirektional - es
gibt keinen RUckkanal. Ein Unite AP4 sendet in der Betriebsart Broadcast gleichzeitig vier voneinander unabhdngige DECT-
Kandle, welche an den einzelnen Empfanger individuell ausgewdhlt werden kdnnen.

In der Betriebsart Full Duplex kommuniziert ein Unite AP4 bidirektional mit bis zu vier einzelnen Unite TP oder Unite TH. Diese
TP/TH Ger&te mUssen im MenU ,System/Device Mode" als ,AP4 Mic (Submaster)” konfiguriert werden, um anschlieBend mit
einem Unite AP4 gekoppelt werden zu kédnnen.

Pro Kanal empfangt ein AP4 dabei nicht nur ein Signal von einem ,AP4 Mic (Submaster)”, der AP4 kann auf derselben
Verbindung auch ein Signal an das einzelne ,AP4 Mic (Submaster)” Gerdt zurUcksenden.

Hinweis:
Wenn Sie mehrere Unite AP4 Gerdte einsetzen, mUssen diese zwingend synchronisiert verkabelt und konfiguriert werden.

5.2.2.1 Synchronisierung mehrerer Unite AP4

- Maximal 8 Unite AP4 kdnnen miteinander Uber Sync-Kabel verbunden und synchronisiert werden.

- Der Reiter ,AP4 Sync* zeigt eine Ubersicht aller vorhandener Unite AP4 im Netzwerk und ob diese als Sync Master eingestellt
sind.

- In der Tabelle ,Set AP4 Sync Master kdnnen Sie Informationen ablesen und einen Unite AP4 als Sync Master bestimmen.
Neben der Spalte ,Model* kdnnen Sie Uber die Kontrollkdstchen einzelne oder alle Unite AP4 auswdahlen.

- Model = Modellbezeichnung

- Device Name =  Gerdtename.

- Sync State = Hier kbnnen Sie ablesen, ob die Gerdate ein Sync-Signal empfangen (,sync signal receiving®)
oder nicht (,no sync signal” / Bei einem Unite AP4, der als Master definiert wurde, wird ,Master Device”
angezeigt).
Achtung: Wenn die Gerdte nicht miteinander verbunden sind, wird bei allen ,no sync signal®
angezeigt.

- Sync Master = In dieser Spalte kdnnen Sie definieren, welcher Unit AP4 der Sync Master sein soll.

Wichtig: Hierbei ist zwingend darauf zu achten, dass der jeweils erste Unite AP4 einer Gruppe als
Sync Master konfiguriert wird. Dieses Gerdt Ubertragt dann das Taktsignal an die folgenden
Unite AP4 Gerdte zur Synchronisation. Uberprifen Sie in diesem Zusammenhang bitte die
Verkabelung lhrer Gerdte. Siehe hierzu auch die Montageanleitung fUr Unite AP4.

- AP4IP = IP-Adresse des jeweiligen Unite AP4

- Serial number = Seriennummer des jeweiligen Unite AP4

- Zum Speichern der Sync-Einstellungen auf den jeweiligen Unite AP4 Gerdten klicken Sie auf die Schaltfléche ,Store Sync
Setting”

- Wenn Sie einen bestimmten Unite AP4 lokalisieren mochten, wahlen Sie das betreffende Gerdt aus und klicken Sie im
Fenster auf die Schaltfl&che ,Localize”. An dem ausgewdahliten Unite AP4 blinkt dann fUr ca. 10 Sekunden die Statusanzeige
grun/gelb.

WU Unite Manager — [m] ple
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Set AP4 Sync Master:
Madel Device Name Sync State Sync Master
AP4 APE Master Device
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Synchronisierung mehrerer Unite AP4
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Wichtig:

Voraussetzung fUr den Betrieb mehrerer Unite AP4 im selben Sendebereich (Entfernung zwischen den Unite AP4 ca. 100m
oder weniger) ist, dass alle Gerdte Uber RJ45 Cat 5e Kabel miteinander synchronisiert werden. Dieser physikalische Aufboau
ist unbedingt vor der Softwarekonfiguration der Gerdte vorzunehmen. Ansonsten kann dies zu einer fehlerhaften Konfigu-
ration fUhren. Das erste Unite AP4 Gerdt in einer Gruppe sollte als Sync Master konfiguriert sein.

Werden mehrere Unite AP4 in einem Raum eingesetzt, muss zwischen den einzelnen Gerdten jeweils ein Mindestabstand
von 2 m eingehalten werden, um Funkstérungen zu vermeiden. Die Kabelldnge zwischen den Gerdten darf nicht mehr als
100 m betragen, die Gesamtiange aller Sync-Kabel zur Verbindung der Unite AP4 Gerdte untereinander darf nicht mehr als
700 m betragen.

Sync Master Synced
T T
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5.2.2.2 Unite AP4 Broadcast Mode

Kopplung mit Empféingern

Im Betriebsmodus Broadcast sendet der Unite AP4 simultan vier individuelle DECT Kandle, welche von den Unite RP und RP-T
Gerdten empfangen werden kdnnen. Bitte beachten Sie, dass die Unite RP-T Gerdte keinen Talkback-Kanal zum Unite AP4
offnen kdnnen. Ein Unite AP4 arbeitet dabei immer als DECT-Master-Gerdét. Bei Betrieb von mehreren Unite AP4 zur
Ubertragung von mehr als 4 Kandlen, mUssen die Unite AP4-Gerdte zusatzlich synchronisiert und ein Sync-Master definiert
werden (siehe Kapitel 5.2.2.).

Wichtig: Auf der Empféngerseite gibt es zwei unterschiedliche Arten der Kanalauswahl.

Dynamische Kanaltabelle

- Sie kdnnen einen oder mehrere Unite AP4-Gerdate in den Broadcast Modus konfigurieren und eine Kanalliste auf den
Unite AP4 Gerdten abspeichern, OHNE anschlieBend die Kopplungsinformationen an Ladegerdte und entsprechend auf
Empfanger zu programmieren. Voraussetzung hierfUr ist, die Nutzung einer offenen (Public) Gruppen-ID im Bereich
150-256. So kann sich jeder Unite RP (oder RP-T), eingestellt auf die Ubereinstimmende Gruppen-ID, mit den Kandlen der
Unite AP4 Gerdte verbinden. Dies erfolgt Uber die dynamische Kanalsuche. Voraussetzung hierfur ist, dass sich die
Empfanger im Sendebereich des jeweiligen Unite AP4 befinden. Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge der Kandle in
der Kanaltabelle nicht vordefiniert werden kann. Empfanger werden i.d.R. als erstes die Kandle der Master-Gerdte
anzeigen, zu welchen Sie den geringsten Abstand haben.
Hinweis: Empfdnger, welche konfiguriert wurden, um eine statische Kanalliste zu erhalten (siehe nachfolgender Absatz),
scannen nicht dynamisch ihnre Umgebung und zeigen deshalb nicht die dynamischen Kandle in der Kanalauswahl an.

Statische Kanaltabelle

- Empfanger kdnnen aber auch mit einer sogenannten statischen Kanalauswahlliste arbeiten. Die Empféanger bekommen
durch die Ubermittlung der Kopplungsinformationen eines Unite AP4 Broadcast Systems die zusdtzliche Information,
dass die dynamische Kanalsuche deaktiviert wurde und sie ab sofort drahtlos eine definierte Kanalliste erhalten.
Voraussetzung fUr den Empfang der Liste ist wieder, dass sich die Empfanger in den Ladegerdten, in welchen sie die
Kopplungsinformationen erhalten haben, im Sendebereich des oder der jeweiligen Unite AP4 befinden. Wird am
Empfdanger nun eine der Channel-Tasten gedrickt, erscheint die empfangene und nummerierte Kanalauswahlliste in
definierter Reihenfolge.
Achtung: Die in der Unite Manager PC-Software erstellte Kanaltabelle wird nicht auf den Unite Empfdngern, sondern auf
den Unite AP4 Gerdten gespeichert. Die Unite AP4 Gerdte Ubertragen dann die Kanaltabelle drahtlos Uber die Luft.
Wird der Empfanger ausgeschaltet, verliert er die tempordar gespeicherte Kanalliste. Sobald der Empféanger im Empfangs-
bereich des Unite AP4 wieder eingeschaltet wird, findet er auch wieder die Kanalliste. Dieser Vorgang kann
ca. 1 Minute dauern

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie

- Unite AP4 Gerate auswdhlen und diese in den Broadcast Betriebsmodus konfigurieren.

- die Kanaltabelle definieren und Sie diese bei Bedarf direkt auf den Unite AP4 Gerdten speichern kdnnen.

- Sie die Gruppen-ID und den Grad der VerschlUsselung fUr die zu erstellende Kopplungsinformation festlegen

- ein oder mehrere Ladegerdte auswdahlen kénnen, um auf diesen die erstellte Kopplungsinformation zu speichern, um
diese auf die mobilen Empfanger (RP/RP-T) zu Ubertragen.
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Rufen Sie den Reiter ,Pairing” und ,Static Channel List (AP4)“ auf. In diesem Reiter nehmen Sie die Kopplungseinstellungen
fUr ein oder mehrere Access Point Unite AP4 vor.

U Unite Manager - [m] *®
File Configuration Extras
9, # _J £
Discover Devices | Refresh Device Data | Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
o Device List Charging Status %53 Genersl Setings &7 Paitng [T AP4 Syne b Update
@, Dynamic Scanning == Static Channel List (AP4) ® @
Select AP4: SetAP4 Channel Names / Pairing Info: Select Target Devices:
i . [] Use Pairing Inf File:
OperationMode:  Broadcast (4 channels) ~ AP4: | Up || Down | GroupiD: [{00W:] [Privae | SetAudio Key -
[ Save Pairing Info Set Audio Key.
Model Device Name Group D Operation Mode Device Name Channel No.  Channel Name Model Device Name Channel Name ~ Group 1D Channel List
AP4 AP4 100 Broadcast AP4 1 CC-36P  Charging case Static
AP4 AP4 256 Broadcast AP4 2 CHZ
AP4 3 CH3
AP4 4 CH4
AP4 5 CH5
AP4 5 CHE
AP4 7 CH7
AP4 3 CHE
Store
&
Pair
Y
Set Operation Mode Set Channel Names [ SelectDeselect All

S 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver: 4

Kopplungseinstellungen fUr Unite AP4 im Broadcast-Modus vornehmen

Select AP4

1. Stellen Sie im Bereich ,Operation Mode" die Betriebsart Broadcast ein.

2. Wahlen Sie im Feld ,Select AP4" einen oder mehrere Unite AP4 aus, um die Konfiguration zu verdndern.
Optional:
Zum Ubertragen der neuen Konfiguration auf einen oder mehrere Unite AP4 klicken Sie auf die Taste ,Set Operation
Mode" Empfanger kdnnen anschlieBend mit der dynamischen Kanalsuche die Kandle des/der Unite AP4 Gerdte finden.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass dies lediglich im offenen (,public”) Gruppen-ID Bereich (,150-256") méglich ist. Haben Sie vor der
neuen Konfiguration individuelle Gruppen-IDs und entsprechende AudioschlUssel auf den Unite AP4 Gerdten verwendet,
mUssen Sie eine neue Kopplung durchfUhren, um die Konfiguration zu veréndern.

Set AP4 Channel Names / Pairing Info

3. Im diesem Bereich wird die Kanaltabelle zusammen mit der Gruppen-ID der ausgewdhlten Unite AP4 Gerdte konfiguriert.
Je nach ausgewdhltem Gruppen-ID Bereich wird zudem ein individueller AudioschlUssel erstellt.
Wichtig:
Wenn die Kanaltabelle mehrere Unite AP4 umfasst, sendet spdter jeder Unite AP4 die gesamte Kanaltabelle.
Sollten Sie nachtraglich Anderungen der Kanalnamen vornehmen, mUssen alle Anderungen auch an alle vorher ausge-
wdahlten Unite AP4 Gerdte Ubermittelt werden. Achten Sie daher darauf, dass immer alle Unite AP4 eines Verbunds, eine
gemeinsame Kanaltabelle verwenden. Ansonsten kann der Betrieb nicht sichergestellt werden.
Legen Sie als erstes mit den Schaltfléchen ,Up” und ,Down” die Reihenfolge fest.
Danach wahlen Sie im Feld ,Group ID* die gewUnschte Gruppen-ID aus.
Das Hinweisfeld ,,Public” steht fUr den offenen Gruppen-ID Bereich 150-256, in welchem der fUr alle diese Gruppen-IDs der
werksseitig abgespeicherte AudioschlUssel verwendet wird.
Das Hinweisfeld ,Private® steht fUr den Gruppen-ID Bereich 1-149, in welchem je Gruppen-ID ein individueller Audio-
schlUssel durch die Unite Manager PC-Software erstellt wird.
In der Spalte ,Channel Names* kdnnen Sie fUr jeden einzelnen Kanal einen Namen vergeben. Werden Uber die Kandle z.B.
verschiedene Sprachen Ubertragen, kbnnen Sie hier die entsprechenden Sprachkurzel wie z.B. GER, ENG usw. eingeben.
Insgesamt stehen Ihnen je Kanalname 5 Zeichen zur Verfigung.
Achtung: Die Kanalnamen mussen sich auf jeden Fall voneinander unterscheiden.
Optional:
Wenn Sie lediglich die Kanalnamen der ausgewdhlten Unite AP4 Gerdte verdndern mochten, klicken Sie auf die Taste ,Set
Channel Names". Dadurch wird eine neue Kanaltabelle auf allen ausgewdhliten Unite AP4 Gerdten gespeichert. Wie
einleitend beschrieben, muss bei nachtraglicher Ver&dnderung der Kanaltabelle bei mehreren Unite AP4 Gerdten, wieder
jedes Unite AP4 Gerdt die neue Kanaltabelle erhalten.
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Select Target Devices

4. Wdhlen Sie im Feld ,Select Target Devices” ein oder mehrere Ladegerdte aus, auf welche Sie die Kopplungsinformationen
Ubertragen und abspeichern méchten. Setzen Sie zum Auswdhlen des Gerdtes ein Hakchen in das entsprechende
Kontrollfeld. Méchten Sie alle Gerdte auswdhlen, kdnnen Sie einfach das Kontrollfeld ,Select/Deselect All* aktivieren. Die
Kopplungsinformationen beinhalten die Kanalnamen, die Gruppen-ID und den Audioschlissel fUr maximale Abhorsicher-
heit.

5. Klicken Sie auf die Schaltfldche ,Store & Pair’, um die Kopplungsinformationen auf den ausgewdhlten Unite AP4 und
dem/den Ladegerdt/en zu Ubertragen und zu speichern.

Auf den Unite AP4 Gerdten werden dann die Kanalauswahlliste (Kanalnamen und Reihenfolge), die Gruppen-ID und
etwaige individuelle AudioschlUssel gespeichert.

Auf den ausgewdhlten Ladegerdten werden die Gruppen-ID und etwaige individuelle AudioschlUssel gespeichert. Die
Empfanger bekommen auBerdem im Hintergrund die Information, dass sie nun drahtlos eine statische Kanalauswahlliste
von den Unite AP4 Gerdten empfangen.

Achtung: Damit die Kopplungsinformationen auf die im Ladegerat befindlichen Empfanger Ubertragen werden, muss am
Ladegerat der Schalter auf die Position ,Pair & Charge* eingestellt werden.

6. Klicken Sie auf die Schaltfléche ,Store & Pair, um die Kopplungsinformationen sowohl auf die ausgewdhlten Unite AP4,
als auch auf die im Bereich ,Select Target Devices* ausgewdhlten Ladegerdte zu Ubertragen und speichern. Sollen
die Kopplungsinformationen zu einem spdteren Zeitpunkt wieder geladen werden kdnnen, aktivieren Sie das Kontroll-
feld ,Save Pairing Info® im Bereich ,Select Target Devices® bevor Sie auf die Schaltfldche ,Store & Pair” klicken.
Hinweis: Das Abspeichern der Kopplungsinformationen empfiehlt sich vor allem dann, wenn eine individuelle
Gruppen-ID verwendet wird, da hier immer ein spezifischer AudioschlUssel erzeugt wird, der andernfalls nicht mehr
geladen und nachtraglich auf weitere Gerdte Ubertragen werden kann.

Kopplungsmformatlonen o6ffnen

. Wenn Sie gespeicherte Kopplungsinformationen verwenden mochten, aktivieren Sie das Kontrollfeld ,Use Pairing Info
File® und wdahlen die gewUnschte Datei aus dem entsprechenden Ordner aus. Klicken Sie dann auf die Schaltflache
,Store & Pair®, um die Kopplungsinformationen auf die ausgewdhlten Gerdte zu Ubertragen.
Falls Sie nur den AudioschlUssel fUr die ausgewdhliten Unite AP4 Gerdte Ubertragen mdchten, klicken Sie auf die
Schaltfléche ,Set Audio Key* (. Falls Sie den AudioschlUssel nur auf die ausgewdhlten Ladegerdte Ubertragen
mochten, klicken Sie auf die ,Set Audio Key“-Taste ) im Bereich ,Select Target Devices".

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass auf den Unite Ladegerdten, die Sie mit diesem Unite AP4 verwenden mdchten, derselbe
AudioschlUssel abgespeichert sein muss.

- Méchten Sie eine abgespeicherte Kopplungsinformation nachtréglich auf Unite Ladegerdte Ubertragen, gehen Sie
wie folgt vor:
- Klicken Sie auf ,Use Pairing Info File®,
- Laden Sie die gewUnschte Datei.
- Wahlen Sie das gewUnschte Unite Ladegerdt als Ziel aus und klicken Sie anschlieBend auf die Schaltflache
,Save Audio Key* (@ im Bereich ,Select Target Devices"”.
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5.2.2.3 Unite AP4 Full Duplex Modus

Im Betriebsmodus Full-Duplex werden die 4 DECT Kandle eines Unite AP4 dafUr verwendet, bis zu 4 individuelle, bi-
direktionale Verbindungen zwischen einem mobilen Gerdt (TP/TH) und dem Unite AP4 herzustellen. Jedes mobile Gerdt wird
damit zu einem drahtlosen Mikrofon, dessen Signal zum Unite AP4 gesendet wird. Vom Unite AP4 kann jedes der 4 Mikrofon-
signale individuell via Dante® oder Uber die analogen Ausgdnge ausgegeben werden.

Zusatzlich kénnen die Dante® und/oder analogen Eingénge des Unite AP4 dafUr verwendet werden, jedem Mikrofon ein
individuelles Signal zu senden. Zum Beispiel die Ubersetzung einer anderen Sprache oder Regieanweisungen. Wenn Sie
einen Unite TP verwenden, kann das RUcksignal durch ein Headset, angeschlossen an der 4-poligen Miniklinkenbuchse,
gehort werden. Verwenden Sie ein Unite TH Handsendemikrofon, kdnnen Sie via Bluetooth® einen Kopfhdrer verbinden, um
das Rucksignal zu héren.

Vorbereitung

Um einen Unite TP oder ein Unite TH mit einem Unite AP4 verbinden zu k&nnen, muss das mobile Gerdte umkonfiguriert
werden. Das mobile Gerdt (TP/TH) wird virtuell zu einem Sub-Master Gerdt und kann dann mit einem Master eine Full-Duplex
Verbindung eingehen. Der Unite AP4 ist dabei immer das Master-Gerat.

Zur Konfiguration des mobilen Gerdats gehen Sie wie folgt vor:
Offnen Sie das Men0 durch Dricken und Halten der Ein/Aus und Menitaste und navigieren Sie ins UntermenU:
,,System - ,Device Mode*
Wahlen Sie nun die Einstellung ,AP4 Mic (SubM)“ aus und bestdtigen Sie diese Einstellung mit der Ein/Aus und MenUtaste.
Starten Sie den Unite TP/TH erneut durch DrUcken der Ein/Aus und MenUtaste
Der Unite TP/TH konfiguriert sich neu. Dies kann 1 - 2 Minuten dauern.
Sie kdnnen das Gerdt jederzeit wieder als ,Master” oder ,Sub-Master” fUr mobile Anwendungen umkonfigurieren.

Hinweis: Sobald Sie einen Unite TP/TH umkonfigurieren, wird automatisch die Werkseinstellung gesetzt. Dies betrifft zum
Beispiel im Unite TH die Einstellungen fur die DSP-Funktionen ,ALC" und ,Noise Canceller®.

Kopplung mit Mikrofonen (Unite TP/ TH) mit Ladegerdten im Netzwerk

Im Full Duplex Modus Ubertragen Sie die in der Unite Manager Software erstellten Kopplungsinformationen direkt auf
den/die ausgewdhlten Unite AP4-Gerdte sowie auch auf die im Ladegerdt befindlichen und ausgewdhlten Mikrofone Unite
TP/TH im ,AP4 Mic (SubM)“ Modus. Das bedeutet: Im Gegensatz zur Kopplung im Broadcast-Modus, werden im Full-Duplex-
Modus die Kopplungsinformationen nicht auf den Ladegerdten gespeichert.

Rufen Sie den Reiter ,Pairing” und ,Static Channel List (AP4)“ auf.

U Unite Manager - [m} *
File Configuration Extras
Q, (4 ) *
Discover Devices | Refresh Device Data | Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
<& Device List Charging Status %33 General Settings  ¢§° Paing 11 AP4Sync i Update
&, Dynamic Scanring 5= Static Channel List (AP4) @ @
Select APA: Set AP4 Channel Names / Pairing Info: Select Target Devices:
i . - [[] Use Pairing Info File:
Operation Mode:  Full Duplex (4 channels) v 4P4: [ Up || Down | Groupin: [1B00 %] [PrivaE | Set Audic Key
[] Save Fairing Info Set Audio Key
Madel Device Name Group ID Operation Mode Devige Name  Channel No.  Charinel Name Model Device Name Channel Name  Group ID Channel List
AP4 AP4 100 Full Duplex AP4 1 T 710703261800072 100 (Private)  Static
AP4  AP4 29 Full Duplex APL 2 CH2
AP4 3 CH3
AP4 4 CH4
APL 5 CH5
AP4 6 CHE
AP4 7 CH7
AP4 8 CHB
Store
Pair
=
Set Operation Mode Set Channel Names [ Select/Deselect All
W 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver: 4

Kopplungseinstellungen fir Unite AP4 im Full-Duplex-Modus vornehmen
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Select AP4

1. Stellen Sie im Bereich ,Operation Mode" die Betriebsart Full Duplex ein. Im Full Duplex Modus werden diese Kopplungs-
informationen direkt auf die Mikrofone (Unite TP/ TH im Ger&temodus ,AP4 Mic (Submaster)” im Ladegerdt Ubertragen
und gespeichert.

2. Wdhlen Sie im Feld ,Select AP4* einen oder mehrere Unite AP4 aus, um diese fUr den Full-Duplex Betrieb konfigurieren zu
kénnen.

Set AP4 Channel Names / Pairing Info

3. Im diesem Bereich wird die Kanaltabelle fUr den Full Duplex Modus zusammen mit der Gruppen-ID der ausgewdhlten
Unite AP4 Gerdte konfiguriert. Je nach ausgewdhltem Gruppen-ID Bereich wird zudem ein individueller AudioschlUssel
erstellt.

4. Legen Sie als erstes mit den Schaltflachen ,Up” und ,Down” die gewUnschte Reihenfolge der Unite AP4 Gerdte fest.
Danach wahlen Sie im Feld ,Group ID* die gewUnschte Gruppen-ID aus.
Das Hinweisfeld ,,Public” steht fUr den offenen Gruppen-ID Bereich 150-256, in welchem der werkseitig abgespeicherte
AudioschlUssel verwendet wird.
Das Hinweisfeld ,Private” steht fUr den Gruppen-ID Bereich 1-149, in welchem je Gruppen-ID ein individueller Audio-
schlUssel fUr zusatzliche Abhdérsicherheit durch die Unite Manager PC-Software erstellt wird.
In der Spalte ,Channel Names" kdnnen Sie fUr jeden einzelnen Kanal einen Namen vergeben. Werden Uber die Kandle z.B.
verschiedene Sprachen Ubertragen, kdnnen Sie hier die entsprechenden Sprachkurzel wie z.B. GER, ENG usw. eingeben.
Insgesamt stehen Ihnen je Kanalname 5 Zeichen zur Verfugung.
Achtung: Die Kanalnamen mussen sich auf jeden Fall voneinander unterscheiden.

Wichtig:

Wenn die Kanaltabelle mehrere Unite AP4 umfasst, sendet spdter jeder Unite AP4 die gesamte Kanaltabelle.

Sollten Sie nachtraglich Anderungen der Kanalnamen vornehmen, muss trotzdem die gesamte Kanaltabelle an alle
vorher gekoppelten Unite AP4 Gerdte erneut Ubermittelt werden. Achten Sie daher darauf, dass immer alle Unite AP4
eines Verbunds, eine gemeinsame Kanaltabelle verwenden. Ansonsten kann der Betrieb nicht sichergestellt werden.

Wenn Sie lediglich die Kanalnamen der ausgewdhliten Unite AP4 Gerdte nachtraglich verdndern mochten, klicken Sie auf
die Taste ,Set Channel Names* 3. Dadurch wird eine neue Kanaltabelle auf allen ausgewdhlten Unite AP4 Gerdten ge-
speichert. AnschlieBend verlieren die als Drahtlos-Mikrofon konfigurierten Unite-Gerdate TP/TH ihre Full Duplex Verbindung
zum Unite AP4.

Bei Verwendung einer offenen Gruppen-ID muss anschlieBend am Unite TP/TH im ,AP4 Mic (Submaster)*-Modus die DECT
Umgebung gescannt werden und die neu benannten Kandle mussen erneut ausgewdahlt werden. Dricken Sie hierfir am
Unite TP/TH eine der ,Function“-Tasten, um die Kanalsuche zu starten und wahlen Sie anschlieBend den gewUnschten
Kanal aus.

Select Target Devices

5. Wahlen Sie im Feld ,Select Target Devices” die Gerdte aus, auf welche Sie die Kopplungsinformationen Ubertragen
maochten. Setzen Sie zum Auswdahlen des Gerdtes ein Hakchen in das entsprechende Kontrollfeld. M&chten Sie alle
Gerdte auswdhlen, kénnen Sie einfach das Kontrollfeld ,Select/Deselect All* aktivieren. FUr jedes Gerdt mUssen Sie in der
Spalte ,Channel Name® den gewinschten Kanalnamen auswdahlen. Auf diese Weise verbindet sich das Gerdt automa-
tisch mit jeweiligen Kanal des Unite AP4, sobald dieser eingeschaltet ist. Im Full Duplex Betrieb k&dnnen Sie immer nur
einen ,AP4 Mic (Submaster)“ mit einem Unite AP4 Kanal verbinden.

Die Kopplungsinformationen beinhalten die Kanalnamen, die Gruppen-ID und den AudioschlUssel fur maximale Abhor-
sicherheit.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Store & Pair, um die Kopplungsinformationen sowohl auf die ausgewdhlten Unite AP4,
als auch auf die im Bereich ,Select Target Devices” ausgewdhlten Unite TP/TH Gerdite im ,,AP4 Mic (Submaster)“-Modus zu
Ubertragen. Sollen die Kopplungsinformationen zu einem spdteren Zeitpunkt wieder geladen werden k&nnen, aktivieren
Sie das Kontrollfeld ,Save Pairing Info" im Bereich ,Select Target Devices” bevor Sie auf die Schaltfléche ,Store & Pair®
klicken.

Hinweis: Das Abspeichern der Kopplungsinformationen empfiehlt sich vor allem dann, wenn eine individuelle Gruppen-ID
verwendet wird, da hier immer ein spezifischer AudioschlUssel erzeugt wird, der andernfalls nicht mehr geladen und
nachtraglich auf weitere Gerdte Ubertragen werden kann.

Kopplungsinformationen 6ffnen

. Wenn Sie gespeicherte Kopplungsinformationen verwenden mdchten, aktivieren Sie das Kontrollfeld ,Use Pairing Info
File" und wahlen die gewUnschte Datei aus dem entsprechenden Ordner aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfléche
,Store & Pair, um die Kopplungsinformationen auf die ausgewdhlten Gerdte zu Ubertragen.
Falls Sie nur den AudioschlUssel fur die ausgewdhlten Unite AP4 Gerdte Ubertragen mdchten, klicken Sie auf die
Schaltflache ,Set Audio Key* @). Falls Sie den AudioschlUssel nur auf die ausgewdhlten Unite TP/TH Gerdte im ,AP4 Mic
(Submaster)“-Modus Ubertragen médchten, klicken Sie auf die ,Set Audio Key“-Taste ) im Bereich ,Select Target Devices".

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass auf den Unite TH/TP Gerdten, die Sie mit diesem Unite AP4 verwenden mdchten, derselbe
AudioschlUssel abgespeichert sein muss. Eventuell muss eine Kopplung der drahtlosen Mikrofone durch die
dynamische Kanalsuche oder eine Kopplung durch ein Ladegerdt und die Unite Manager PC-Software durchgefuhrt
werden.
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Mochten Sie eine abgespeicherte Kopplungsinformation nachtraglich auf Unite TH/TP Gerdte im ,AP4 Mic (Subma-

ster)*-Modus Ubertragen gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf ,Use Pairing Info File".
- Laden Sie die gewUnschte Datei.

- Wahlen Sie das gewUnschte Unite TH/TP Gerd&t als Ziel aus und klicken Sie anschlieBend auf die Schaltfldche

,Save Audio Key" (@ im Bereich ,Select Target Devices".

- Starten Sie anschlieBend die dynamische Kanalsuche am einzelnen Drahtlosmikrofon (Unite TP/TH) durch DrUcken

der ,Function“Tasten und wdhlen Sie den gewunschten Full-Duplex Kanal des Unite AP4 aus.

U Unite Manager — [m] »
File Configuration  Exiras
& & ) i
Discover Devices | Refresh Device Data | Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
o8 Device List Charging Status %5 General Setiings <§° Paiing [T AP4Sync i Update
@, Dynamic Scanning == Static Channel List (AP4) ® @
Select AP4: SetAP4 Channel Names / Pairing Info: Select Target Devices:
i _ [] Use Pairing Info File:
Operation Mode:  Full Duplex (4 channels) i AP4: | Up || Down | GroupiD- [00W+] [Brivaie | SetAudio Key
[] Save Paiing Info Set Audio Key
Model Device Name Group ID  Operation Mode Device Name Channel No.  Channel Name Model Device Name Channel Name ~ Group 1D Channel List
AP4 AP4 100 Full Duplex AP4 CH1 TP 710709261800072 100 (Private)  Static
AP4  AP4 256 Full Duplex APA CH2

AP4
AP4.
AP4.
AP4
AP4.
AP4

CH3
CH4
CHS
CH6
CH7
CH8

||| W N

Store

Pair

Set Operation Mode: Set Channel Names [ Select/Deselect All

4 192.168.0.189 | Access Point: 2 | Charger: 1 | Transmitter: 1 | Receiver 4

Kopplungseinstellungen fUr Unite AP4 im Full-Duplex-Modus vornehmen

Wichtig:

Bei Mikrofonen (Unite TP / TH), die Sie mit Unite AP4 im Full Duplex Modus koppeln und verwenden und zu einem spdteren
Zeitpunkt als eingestdndige Sender im Broadcast Modus verwenden mdchten, mussen Sie manuell am Mikrofon

(Unite TP/ TH) im MenU ,System*” = ,Device Mode" die Einstellung von ,,AP4 Mic (Sub M)“ auf ,,Master“ umstellen.

Hinweise zu unterschiedlichen Konfigurationen und zur Verwendung des Unite TH finden Sie in der Kurzanleitung fUr den
Unite TH.
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Unite AP4 mit ,,AP4 Mic (Submaster)“ ohne Kopplung verbinden

Alternativ zur Kopplung der Mikrofone in Unite Cockpit Ladegerdten Uber das Netzwerk, kann der Unite AP4 so konfiguriert
werden, dass sich Unite TP/TH Gerdte im ,AP4 Mic (Submaster)* Modus dynamisch und flexibel verbinden lassen.

In diesem Fall werden keine Kopplungsinformationen generiert und entsprechend auch nicht auf die einzelnen Mikrofone
durch die Unite Manager PC-Software Ubertragen.

Zur Nutzung der flexiblen Full-Duplex Funktionalitdt werden folgende Einstellungen am Unite AP4 vorgenommen:
Betriebsmodus, Kanalnamen, Gruppen ID.

U Unite Manager - [m] *
File Configuration Extras
G M J +
Discover Devices | Refresh Device Data | Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
& Device List Charging Status %33 General Settings ¢§° Paifing [ AP4Sync i Update
@, Dynamic Scanning == Static Channel List (AP4)
Select AP4: SetAP4 Channel Names / Pairing Info- @ Select Target Devices:
[ Use Pairing Info File:
Operation Mode: | Full Duplex (4 channel v AP4 | Up | Down GrouplD- £ [Pl Set Audio K
peration ull Duplex (4 channels) p n | Group - |Pblic udio Key. [ Sove Poitng o ST
Model Device Name Group ID  Operation Mode Device Name Channel No.  Channel Mame @ Model Device Name Channel Name  Group 1D Channel List
Full Duplex AP4 1 eng
AP4 2 fra
AP4. 3 esp
AP4 4 chn
Store
Pair
=
Set Operation Mode Set Channel Names Set Public GrouplD [[] SelectDeselect All

S 192.168.0.189 | Access Point: 1 | Charger: 1 | Receiver: 4

Unite AP4 mit ,AP4 Mic (SubM)* dynamisch Uber offene Gruppen ID verbinden

Betriebsmodus
Wadhlen Sie unter ,Operation Mode” () die Betriebsart ,,Full Duplex” aus.
Wa&hlen Sie im Bereich ,Select AP4* (2 den/die gewinschten Unite AP4 Ger&te aus.
Klicken Sie auf die Schaltfléche ,Set Operation Mode® ).
Hinweis: Der Betriebsmodus des Unite AP4 kann nur dann umgestellt werden, wenn der Unite AP4 zuvor auf einer offenen
Gruppen-ID zwischen 150 und 256 eingestellt war.

Kanalnamen
Geben Sie in der Spalte ,Channel Name* @) die Kanalnamen ein.
Klicken Sie auf die Schaltfldche ,Set Channel Names* ®).

Gruppen ID
Wdhlen Sie im Bereich ,Group ID* (® eine Gruppen ID aus dem offenen Gruppen ID-Bereich zwischen 150 und 256 aus.

Klicken Sie auf die Taste ,Set Public Group ID* @).

Einstellung am Mikrofon Unite TP/TH
Das Gerdt muss, wie einleitend beschrieben, als ,AP4 Mic (Submaster) konfiguriert sein.
Stellen Sie Sender Unite TP/TH in der Konfiguration ,AP4 Mic (SubM)* die Gruppen ID des Unite AP4im MenU unter
System - Group ID ein.
Uber die Kanalsuche kénnen Sie nun mit den Funktionstasten den gewUnschten Kanal auswdhlen.
Hinweis: Bis die Kandle am ,AP4 Mic (Submaster)* angezeigt werden, kann es etwas dauern.
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6. Wartung

6.1 Firmware
Unter Firmware versteht man die Betriebssoftware eines elektronischen Gerdtes. FUr einen ordnungsgemdBen Betrieb
bendtigen auch die Unite-Gerdte (Sender, Empfénger, Ladegerdte etc.) eine Firmware.
Bitte beachten Sie: - Sender und Empfdnger haben eine gemeinsame Firmware
- alle Ladegerate haben die gleiche Firmware

In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie wie Sie die Firmware aktualisieren kédnnen.

6.1.1 Firmware-Stand Gberprifen
- Wahlen Sie den Reiter ,Device List* aus.

- Wahlen Sie im Drop-Down-MenU unter ,Device” aus, ob alle Gerdte (All), Ladegerdat (Charger), Empfanger (Receiver) oder
Sender (Transmitter) angezeigt werden sollen.

- Sie kdnnen Uberprufen, ob die Unite-Gerate Uber die aktuelle Firmware verfugen. Wenn nicht, kann Uber die ,Update*

Funktion die Firmware aktualisiert werden. Siehe hierzu das Kapitel ,,Firmware aktuali- Information X
sieren®.
Wichtig: Sender/Empfanger haben keine IP-Adresse - in der Spalte ,IP“ wird die IP- @ oo vrose st st upatewenu o
Adresse des Ladegerdtes angezeigt.

- Bei bestehender Internetverbindung wird beim Start der Unite Manager Software ge-

pruft, ob es eine neue Firmware gibt. Wenn es eine neue Firmware gibt, wird ein ent-

. . Meldung, dass neue Firmware verfUgbar ist
sprechendes Informationsfenster gedffnet.

6.1.2 Firmware herunterladen

Firmware Uber Internet herunterladen:

- Gehen Sie auf die Internetseite www.beyerdynamic.com

- Folgen Sie dem Link www.beyerdynamic.com/unite/downloads oder scannen Sie den QR-Code.
- Speichern Sie die Firmware auf Ihren PC ab.

Firmware Uber Funktion ,,Check for Updates* herunterladen:

- Alternativ kdnnen Sie eine neue Firmware-Version Uber ,Extras” in der MenUleiste und den MenUpunkt ,Check for Updates®
herunterladen.

- Wenn eine neue Firmware-Version gefunden wurde, werden die Meldung ,Update found” sowie Informationen zur Datei
und neuen Version angezeigt.

- Klicken Sie zum Herunterladen auf die Schaltfldche ,Download®

- Durch ein weiteres Informationsfenster wird gemeldet, wenn der Download beendet ist. Die neue Version wird in das
Unite-Unterverzeichnis ,Download” gespeichert.

- Falls keine neue Firmware-Version gefunden wurde, erscheint die Meldung ,No new Update found®.

- Zur Auswahl der heruntergeladenen Firmware klicken Sie auf die Schaltfladche ,Update”. Dadurch wird die heruntergela-
dene Update-Datei von der Festplatte in die PC-Software geladen.

- Bestatigen Sie mit ,OK"

- Wechseln Sie in den Reiter ,Update” und wdéhlen Sie die Gerdte aus, die aktualisiert werden sollen.

- Klicken Sie auf Schaltflache ,Start Update” im Reiter ,Update”,

U Unite Manager

o x
File  Configuration | Extras

@, Q@ nnfo i
D Ref[ 4 Checkforlpdstes | cneckFo'.Updatas UNITE THE PEOPLE

& Device List = Charging Status o General Seftings ¢§ Paitng [N AP4 Sync i Update

Device: | (Al) v

Device Model  Serial Number

P Slot  Fimware

Check for Updates - o X

Current Unite Manager Version: ~ 12.0.34

Found Software Updates for Unite Manager: Download starten

File: UniteManager.exe
Version: 12035
Info: Scftware Unite Manager Version 12.0.35

=> New Version available !

Dowinload
100 % (10338280 of 10938820 bytes) e
Install
O O — Meldung, dass Download beendet ist
File: firmware._V0062_BOD3 zip
\V/0062.B0003
Info: Firmware for Pockets V0DG2.8003
Release Notes: MAN_Unite-Fimware-update-QSG_EN_pdf
Download Info X
0% (0 bytes) Cancel
Software Download finished: C:\Program Files
[xBEJ\beyer Jnite\Uni UniteMa
nager.exe
Release Notes:
Download

oK

W 192.168.0.189

Neue Firmware-Version herunterladen
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6.1.3 Firmware aktualisieren
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- Zum Aktualisieren der Firmware des Ladegerdtes und/oder der im Ladegerdat befindlichen Unite-Gerdte gehen Sie auf den

Reiter ,Update”.
Achtung: Aktualisieren Sie immer zuerst die Firmware des Ladegerdtes.

AnschlieBend aktualisieren Sie die Firmware der Sender/Empfdanger, indem Sie diese wieder auf das Ladegerdt Ubertra-

gen. Sobald Sie die Sender und Empfanger in die Ladef&cher einsetzen, wird die Firmware der Sender und Empféanger

dann automatisch aktualisiert.

Wenn Sie das Update manuell von der Festplatte auswdhlen mdchten, fUhren Sie die folgenden Schritte durch:

1. Wa&hlen Sie im Drop-Down-MenU unter ,Firmware for:“ das Gerat aus, dessen Firmware aktualisiert werden soll
(Ladegerat oder andere Unite-Gerdte).

2. Klicken Sie auf das Ordnersymbol neben dem leeren Feld, um die Update-Datei fUr das Gerdt auszuwdhlen.

3. Wahlen Sie im gedffneten Fenster die zip-Datei aus dem Ordner aus, in dem Sie die Datei zuvor gespeichert haben.

4. Klicken Sie auf die Schaltfléche ,Offnen”,

5. Klicken Sie zum Starten der Firmware-Aktualisierung auf die Schaltfléche ,Start Update®

Hinweis: Soll bei Unite-Gerdaten, die sich bereits in den Ladeféchern befinden oder am USB-Port angeschlossen sind,

die Firmware aktualisiert werden, muUssen diese entfernt und wieder in die Ladefdcher gesetzt werden bzw. am USB-
Port angeschlossen werden, um das Update zu starten.

Die Dauer der Firmware-Aktualisierung hangt von der Gerdteart ab:

Unite Ladegerdt: ca. 2 Minuten

Unite Sender / Empfanger: ca. 5 Minuten

Wichtig: Wahrend der Firmware-Aktualisierung durfen die Gerdte nicht ausgeschaltet oder aus den Ladefdchern
entfernt werden. Solange die Firmware-Aktualisierung durchgefUhrt wird, leuchtet die Status-LED am Gerdtim
Ladefach rot. Am Ladegerdt selbst leuchtet die Statusanzeige nach ca. 30 Sekunden rot.

Bitte kontrollieren Sie im Reiter ,Device List", ob die Firmware aktualisiert wurde.

Bitte achten Sie darauf, dass bei allen Gerdtetypen die gleiche Firmware-Version installiert ist.

Sobald die Firmware-Aktualisierung des Gerdtes beendet ist, wird in der Spalte ,Status” die Meldung ,Upload finished*®

angezeigt.

U Unite Manager - [m] *®
File Configuration Extras
2] [
Discover Devices | Refresh Device Data

UNITE THE PEOPLE

» +
Clear All Lists | Check For Updates

& Device List Charging Status %53 General Settings ¢ Paiing LU AP4Smc i Update

Stert Update | | Cancel

3 Upload Status
192.168.0.165 0021

Fimware  Stored Auto Update: Fimware
0081.00

Device
O Cockpit Case

Charging case

% 192.168.0.189 | Charger: 1

Gerdat fUr Firmware Update auswdhlen - hier im Beispiel das Ladegerdt

U Offnen be

4 || « Lokaler Datentrager () > Prog 26 » > Unite » » Upload » vo

Upload" durchsuchen £

Organisieren v Neuer Ordner - @M @

A Name Anderungsdatum  Typ Grafe

[ Dieser PC
) 3D-Objekte
= Bilder
B Deskiop
[£ Dokumente
& Downloads
B Musik
B Videos
., Lokaler Datentrager (C:)
= Konstruktion an HNESRV(
= MediaServer (M)
= Projektaufwandserfassun:

== Orcad an HNESRVO1 (09)

¥ firmware_v0081.zip 17.06.2019 10:07 ZIP-komprimierte... 865 KB

~| |unite Update Package aip)

Dateiname:

Abbrechen

Datei ,Firmware.zip" auswdhlen
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u

File Configuration Extras

n ) £
Discover Devices | Refresh Device Data | Clear AllLists ChackFo.rUpdates UNITE THE PEOPLE

o8 Device List Charging Status 53 Genersl Settings ¢ Paiing [ APASync i Update

Firmware Update for: | Charger / Siot Devices ~ | [C\Program Fies yerdynamic\Untel Ug V00812 Siart Upate
Devics Devic Name P Upload Status Fmware  Stored Auto Update Fimware
0 Cockpit Case  Charging case 1521680165 | EEENGCEM 0021 008100

Information x

Upload finished.
Please wait until all devices have installed their update:

Charger Firmware Update: ~ 5 min / Auto Update: ~ 10 min
and then press the ‘Refresh Device Data’ buttan.

% 192.168.0.189 | Charger: 1

Fimware-Aktualisierung beendet

6.1.4 Automatische Firmware-Aktualisierung Uber die Ladegerdte

- Die Firmware-Daten der Sender und Empféanger werden lokal im Unite Ladegerdt gespeichert, so dass auch zu einem
spdteren Zeitpunkt weitere Gerdte (Sender und Empfanger) auf die neue Firmware aktualisiert werden kdnnen. Dies kann
ohne die Unite Manager Software durchgefUhrt werden. Setzen Sie einfach die Gerdte mit dlterer Firmware in das Lade-
gerat und diese werden automatisch auf die neue Firmware aktualisiert.

- Sie kbnnen am Sender / Empfanger die durchgefUhrte Aktualisierung auch ohne die Unite Manager Software Uberprifen:

Rufen Sie Uber die Ein-/Aus- und Menutaste das MenU System - Information - Device - Firmware-Version auf. Es wird die
Firmware-Version angezeigt.

System Information Device
Information Device Firmware Version: 0062
—
Rufen Sie Uber die Wdahlen Sie das Wahlen Sie das Die Firmware-
Ein-/Aus- und untermenu Untermenu Version wird an-
MenUtaste das Jnformation” aus. .Device" aus. gezeigt.

Menu ,System*
auf.

34
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6.2 Unite Manager Softwarewartung
In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die Unite Manager Software Uberprifen und aktualisieren kénnen.

6.2.1 Unite Manager Version Uberprifen

- Zum Anzeigen und UberprUfen der Softwareversion klicken Sie auf ,Extras® in der MenUleiste und auf den MenUpunkt
LInfo'.

U Unite Manager

- o X
File  Configuration | Extras

Discover Devices | Bef 4 Check for Updotes ] tnfo about Unite Manager x UNITE THE PEOPLE

& Device List Charging Status General Settngs (7 |

Device: [ - beyerdynamic

Device Madel  Serial Number P

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. &

74072 Heilbronn - Germany
Phane: +49 7131 617-300
seniice@beyerdynamic de

www beyerdynamic com

ProductName:  Unite Manager
Version 12.0.35
Copyright beyerdynamic 2019

Corfiguration and Manitoring of Uinite Devices ~

Trademark Information:

% 192.168.0.189

Anzeigen der Softwareversion

6.2.2 Unite Manager aktualisieren

- Zum Aktualisieren des Unite Managers klicken Sie auf ,Extras® in der Menuleiste und auf den MenUpunkt ,Check for
Updates® oder auf die Taste ,Check for Updates®.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie hierfUr eine Internetverbindung bendtigen.

- In dem Fenster ,Check for Updates® wird die aktuelle Softwareversion angezeigt.

- Wenn eine neue Softwareversion gefunden wurde, werden die Meldung ,Update found® sowie Informationen zur Datei
und neuen Version angezeigt.

- Falls keine neue Softwareversion gefunden wurde, erscheint die Meldung ,No new Update found®.

Unite Manager
g

- o x
File  Cenfiguration | Extras
@ @ Info i
DiscoverDevices | Ref RS Check For Updates UNITE THE PEOPLE
& Device List Charging Status General Settings  ¢§” Paiina (' AP4Swnc 4t Undate
Check for Updates - O X
Deviee: | (Al) v
Device Madel  Senal Number P Current Unite Manager Version: ~ 12.0.35
Update found.
Es wurde eine neue Soft- )
wareversion gefunden. L =
File: UniteManager exe
Version: 1.20.35

Info: Software: Unite Manager Version 1.2.0.35

=> Installed Version is up to date |

0% (0 bytes)

Found Firmware Updates for Unite Devices:

File: firmware_V0062_B003.zip
Version: V0052.60003

Info: Fimware for Packets V0062.8003

Release Notes: MAN_Unite-Fimware tpdate QSG_EN_pdf

Download

0% (0 bytes) Cancel

Release Notes
Download

0K

% 192.168.0.189

Nach neuer Softwareversion suchen
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6.2.3 Neue Softwareversion herunterladen

- Wenn eine neue Softwareversion gefunden wurde, kbnnen Sie diese herunterladen.
- Klicken Sie zum Herunterladen auf die Schaltflache ,Download®

- Durch ein weiteres Informationsfenster wird gemeldet, wenn der Download beendet ist. Die neue Version wird in das
Unite-Unterverzeichnis ,Download” gespeichert.

WU Unite Manager - [m] pe
File Configuration | Extras
@ [i Qi i
DiscovesDevices | e [EE—— Check For Updstes UNITE THE PEOPLE
& Device List Charging Status (3 General Settings | Check for Updates - El X
Device: | (Al) il _ -
‘Current Unite Manager Version: 12034
Device Model  Senial Number IP _
Found Software Updates for Unite Manages-
File: Unite M:
e Download starten
Info: Software Unite Manager Version 1.2.0.35
=3 New Version available !
Download
00 % (10938880 of 10938380 bytes) Cancel
L=zl Meldung, dass Download beendet ist
Found Firmware Updates for Unite Devices:
File: fimware_V0062_B003 zip
Version: VODE2 BOOD3
Infa: Firmware for Pockets V0062 BD03
Release Notes: MAN_Unite-Firmware-update-QSG_EN_pdf nf %
nfo
Download o Software Download finished: C:\Program Files
= B6)\b nite\l D« i
0% (0 bytes) = xﬂg,ﬂﬂ:r ownload\UniteMa
Release Notes:
Download
0K
% 192.168.0.189

Neue Softwareversion herunterladen

6.2.4 Neue Softwareversion installieren

- Sobald sich die neue Softwareversion in dem Downloadverzeichnis befindet, kdnnen Sie sie installieren
- Klicken Sie zum Installieren auf die Schaltfléche ,Install”

Das Dialogfenster ,Installation® wird gedffnet. Zum Bestdtigen der Installation, klicken Sie auf die Schaltflache ,OK*

U Unite Manager

o x
File Configuration | Extras
@, @ Info E3
DiscoverDevices | Rell 3 ChedkTor Ui Check For Updates UNITE THE PEOPLE
% Device List Charging Status General Settings | Check for Updates m} x
Deviee: | (A1) ¥ Current Unite Manager Version: 12034
Device Model  Serial Number | s
e ot or Unite Mex
File: UniteManager sxe
Version: 12035
Info: Software Unite Manager Version 1.2.0.35
=> New Version available ! . o
Zum Installieren auf ,Install* klicken.
Download
100 % (10938880 of 10338880 bytes) Cancel
Install
Found Firmware Updates for Unite Devices-
Installation X
pdf
Install new version 7
UniteManager.exe o
0% (0] Cancel
Refemsilates: | o
= — Zum Bestdtigen und Starten der
Installation auf ,OK" klicken.
oK

% 192.168.0.189

Neue Softwareversion installieren
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- Bei der Installation wird die neue Softwareversion vom Downloadverzeichnis in das Programmverzeichnis kopiert.

- Die bisherige Programmdatei wird umbenannt und automatisch als Backup auf die Festplatte im Ordner ,Unite Manger®
angelegt.

- Die neue Programmdatei und die umbenannte bisherige Programmdatei werden in einem weiteren Informationsfenster
angezeigt.

WU Unite Manager - [m] pe
File Configuration Extras
Q fi;) - i
Discover Devices | Refresh Device Data  Clear All Lists | Check For Updates UNITE THE PEOPLE
s Device List Charging Status %3 General Settings | ¢§ Paiing | check for Updates _ O x
Firmware Updatefor: | Charger / Slot Devices ~ |C:\Program Files (x{| CurrentUnite Manager Version: ~ 1.2.0.34 ; Start Update Cancel
Devios Dexion Nome " i
Found Software Updates for Unite Manager:
File: UnkeManager.exe ‘
3

Anzeige Programmverzeichnis
und umbenannte bisherige Pro-
grammdatei

UpdateFile:

C:\Program Files

xE6\beyer Inite\ D nitei,
ager.exe

-> C:\Program Files

(xB6\beyer Initel X

Backup:
C:\Program Files

[x86)\beyer: Inite\l
ve_20190618104242

Release Notes:
Download

[sI'3

% 192.168.0.189

Neue Softwareversion in das Programmverzeichnis kopieren

- Nachdem die Programmdatei in das Programmverzeichnis kopiert wurde, wird das Dialogfenster ,Restart the Program
now?* gedffnet.
- Klicken Sie auf die Schaltflache ,OK®, um das Programm neu zu starten.

U Unite Manager - ul X
g

File Configuration Extras

& *
D\;(qurJ‘DEvlcES Refresh Device Data C\Eari;\l Lists | Check Fo’r Updates UNITE THE PEOPLE

& Device List Charging Status 53 General Settings  ¢§” Paiing [l AP4Sync i Update
Firmware Updatefor: | Charger / Slot Devices | |C:\Program Fi| Check for Updates - 0O X |z f Start Update | | Cancel
Device Device Name IP Current Unite Manager Version: ~ 12.0.34 [vare

Found Software Updates for Unite Manager-
File: UniteManager.exe

Version: 1.20.35

Info: Software Unite Manager Version 1.2.0.35

=5 New Version available |

B oo program x

100 % (10938880 ¢
o Restart the Program now 7

File: firnware_V00{|

BO)|

| Ve VD062, Abbrech
Programm neu starten h‘;;ﬂ"ﬁ”m rechen

Release Notes: M —

Found Firmware|

0% (0 bytes) Cancel

Release Notes:
Download

oK

% 192.168.0.189

Programm neu starten
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7. Release Notes herunterladen

Mo&chten Sie die Release Notes bzgl. Firmware und Software herunterladen, klicken Sie auf ,Extras” in der MenUleiste und

auf den Menupunkt ,Check for Updates* oder auf die Taste ,Check for Updates®, um das Fenster ,Check for Updates® zu
offnen.

- Klicken Sie auf die Schaltfléche ,Download” unter ,Release Notes".

U Unite Manager m] X
File  Configuration | Extras
@, Q@ Info +
. S UNITE THE PEOPLE
sk Device List Charging Status General Settings | Check for Updates = [m] X
Device: | () v Current Unite Manager Version: 12034
Device Model Serial Number P _
Found for
File: LiniteManager.exe
Version: 1.2.0.35
Info: Saftware Uiite Manager Version 1.2.0.35
=> New Version available !
Download
100 % (10938880 of 10938880 bytes) Cancel
Install
Found Firmware Updates for Unite Devices:
File: fimware_V0062_B003.2p
Version: VD062.B0003
Info: Fimmware for Pockets VD062.8003
Release Notes: MAN_Unite-Fimware-update-GSG_EN_pdf
Download
0% (0 bytes) Cancel U )
Auf ,Download” klicken, um die Release Notes
eaie herunterzuladen.
Release Notes
Download
oK
= 192.168.0.189

Release Notes herunterladen
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8. Warenzeichen

Audinate® das Audinate Logo und Dante® sind eingetragene Warenzeichen von Audinate Pty. Ltd. Andere Marken und
Handelsnamen gehdren den jeweiligen Inhabern.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser
Marken durch beyerdynamic ist lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen gehoren den jeweiligen Inhabern.

39



your beyerdynamic

www.beyerdynamic.com
beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstrafe 8 - 74072 Heilbronn / Germany
Phone +49 7131 617-300 - E-Mail info@beyerdynamic.de

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Anderungen vorbehalten.

For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.

DE 5/ UNITE Manager (07.21)
CE Al ek & =

Unite Unite
Systemanleitung Landing Page




	3.	Inbetriebnahme	
	3.1	Installation	
	3.2	Allgemeine Bedienhinweise	
	3.3	Netzwerkkarte auswählen	
	3.4	Unite AP4 in einem Dante®-Netzwerk verwenden	
	4.	Überwachung	
	4.1	Anzeige der Unite-Geräte	
	4.1.1	Informationen zum Ladegerät anzeigen / Netzwerkeinstellungen vornehmen	
	4.1.2	Informationen zum Unite Sender / Empfänger anzeigen	
	4.1.3	Informationen zum Unite AP4 anzeigen	
	4.1.4	Konfiguration Unite AP4	
	4.1.5	Netzwerkeinstellungen Unite AP4	
	4.2	Überwachen Ladevorgang / Anzeige Ladestatus	
	4.3	Ereignisse anzeigen	
	5.	Konfiguration	
	5.1	Allgemeine Einstellungen  	
	5.2	Kopplung (Pairing)	
	5.2.1	Mobile Sender (Unite TP / TH) mit Empfängern koppeln	
	5.2.2	Unite AP4 Betrieb 	
	5.2.2.1	Synchronisierung mehrerer Unite AP4	
	5.2.2.2	Unite AP4 Broadcast Mode	
	5.2.2.3	Unite AP4 Full Duplex Modus	
	6.	Wartung	
	6.1	Firmware	
	6.1.1	Firmware-Stand überprüfen	
	6.1.2	Firmware herunterladen	
	6.1.3	Firmware aktualisieren	
	6.1.4	Automatische Firmware-Aktualisierung über die Ladegeräte	
	6.2	Unite Manager Softwarewartung	
	6.2.1	Unite Manager Version überprüfen	
	6.2.2	Unite Manager aktualisieren	
	6.2.3	Neue Softwareversion herunterladen	
	6.2.4	Neue Softwareversion installieren	
	7.	Release Notes herunterladen	
	8.	Warenzeichen	

