
xIO XLR 1x1 仕様

1 input - XLR female OPERATING

1 output - XLR male 種別 Dante対応ウォールプレートインターフェイス

1 button - Programmable 対応DSP Composerソフトウェアを使用するSymetrixDSP

2 RGB LEDs - Programmable 使用ケーブル Cat5e/Cat6 <100m (機器間)

US single-gang規格 Audio

サンプリングレート 48 kHz, 96 kHz

xIn XLR 2 周波数レスポンス 20 Hz – 20 kHz, ± 0.5 dB

2 input XLR female - mic/line ダイナミックレンジ > 114 dB, A-weighted

1 button - Programmable THD +N < -95 dB (22.4 kHz BW, unweighted); 1 kHz @ +15 dBu with 0 dB gain

2 RGB LEDs - Programmable クロストーク > 110 dB @ 1 kHz, +24 dBu

US single-gang規格 System

電源 PoE - IEEE 802.3af、最大15.4W

Color 白黒2色展開

xIO XLR 2x2 重量 xIO XLR 1x1 340g

2 input XLR female - mic/line xIn XLR 2 340g

2 output XLR male - line xIO XLR 2x2 570g

2 button - Programmable xIn XLR 4 570g

4 RGB LEDs - Programmable

US double-gang規格

xIn XLR 4

4 input XLR female - mic/line

2 button - Programmable

4 RGB LEDs - Programmable

US double-gang規格
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