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Integrated microphone and speaker bar
マイクロホン＆スピーカーバー



世界で初めてのソーシャルディスタンス対応マイクシステムだと感じました。

Nureva（ニューエバ）はカナダのカルガリーに拠点を置く企業です。Webカンファレンスをはじめ、遠隔

会議・講義等のオーディオをサポートする革新的なサウンドバーデバイスを製造しています。

ユーザーが簡単に使用できるよう、シンプル且つ効率的にグループワークをサポートする機器の製造に

フォーカス。現在のラインナップでは、最大10.7×16.8mの空間までをNurevaのサウンドバーデバ

イスだけでカバーすることができます。世界25カ国で販売されており、大学や企業などに多く採用さ

れ、2021年4月に日本でも販売を開始しました。

    nureva.com        



Microphone Mist の集音イメージ ビームフォーミングマイクの集音イメージ

Microphone Mist™

Microphone Mist technology

Nureva 最大の特徴である4 つの特許を取得した「MicrophoneMist™ テクノロジー」は

名前の通りミスト（霧）をイメージした技術です。霧のように数千という数の仮想マイクを

室内に配列し、カバーエリア内であれば発言場所を問わずクリアに集音します。

数千の仮想マイクロホンで、室内を埋め尽くす技術。

各仮想マイクは部屋に配置されている無指向性マイクと同じように動作します。 
独自のFPGA ロジックと組み合わせた複数のデジタルシグナルプロセッサ（DSP）を使用して、MicrophoneMist™ テクノロジーは
各仮想マイクを同時にモニターし、主要なサウンドに焦点を合わせます（空調やディスプレイ、コンピューターファンなどの一貫した
ノイズソースは無視します）。そしてクリアな会話のために集音したサウンドを最適化します。
人が部屋中を移動しても、仮想マイクは常に近くにあります。ビームフォーミングマイクでビーム間を移動するときに経験するような
集音の欠損は発生しません。



ボイス・アンプリフィケーション・モードを使用すれば、プレゼン
ターの声を外付けのPA システムなしに室内拡声が可能です。コ
ネクトモジュールの外部入力にヘッドセットマイクを入力するだ
けで、プレゼンターの声をNureva の内蔵スピーカーから拡声す
ることができます。
またヘッドセットマイクの音声は遠隔地にも送信されます。プレ
ゼンターのヘッドセットマイクはサウンドバーの内蔵マイクによ
る空間集音より高いプライオリティに設定されており、プレゼン
ターや講師が発言中はヘッドセットマイクの音声がフォーカスさ
れます。それ以外は空間全体の集音がフォーカスされ、室内と遠
隔地共に明瞭な音声を聞くことができます。
ボイス・アンプリフィケーション・モードの使用で、従来複雑なシ
ステムを用いて構築していたシステムを簡単に構築することが可
能になりました。
※HDL200 は非対応です。

Nureva の機器はNureva Console ソフトウェアで設 定、監
視が可能です。各機器のオーディオの詳細設定の他、Console 
Cloud へのエンロールを行うとインターネット経由でエンロー
ルしたデバイスの状態監視や、一括ファームウェアウェアアップ
デートが可能です。これにより管理下の全ての機器をインター
ネット環境下であればどこからでも監視が可能になります。機器
を常に最新のファームウェアに更新することにより常にベストな
環境で使う事が出来ます。

MicrophoneMist™ テクノロジーの拡張であるアクティブ・
ゾーン・コントロールは、部屋の正面ゾーンにおける仮想マイク
のピックアップを強調し、残りのスペースからのピックアップを
抑制することができる機能です。
アクティブゾーンで話している人の声がよりクリアに聞こえるよ
うになるため、リモート参加者や講義のキャプチャに、より良い
オーディオ環境を提供します。
またプレゼンターが移動するエリアに一致するようアクティブ
ゾーンを構成するのは簡単で、集音パターンの変更はリモコンひ
とつで瞬時に完結します。
※HDL200 は非対応です。

アクティブ・ゾーン・コントロール

ボイス・アンプリフィケーション・モード

Nureva Consoleソフトウェア

Nureva audio technology

アクティブゾーン

室内拡声が可能プレゼンターの音声が優先

Nurevaのデバイスには標準で購入後2年間の製品保証を設けています。
この期間内の機器故障に関しては無償で機器交換対応致します。落下などの故障は対象外となる場合がございます。
Nureva Proサポートパックにご加入いただくと、最大5年間製品保証をつけることができます。
またEメールアラート機能や分析機能のログ期間の延長など＋αの機能もお使いいただけます。

● NP-2Y：購入後2年間のソフトウェア機能の拡張
● NP-3Y：購入後3年間のソフトウェア機能の拡張＋製品保証期間を1年間延長（計3年）
● NP-5Y：購入後5年間のソフトウェア機能の拡張＋製品保証期間を3年間延長（計5年）
※HDL200/HDL300/HDL310/HDL410の機種に関わらず、1式につき1契約が必要です。

Nureva Pro サポートパック



Intelligent Sound Targeting (IST)
Microphone Mist™ テクノロジーの一部であるIST 機能は、空調設備
やその他不要なノイズを特定し除去します。インテリジェントな音識別機
能で効率的にノイズを取り除き、声が良く聞こえる上質なオーディオ環境
を構築します。

Echo Cancellation
Nureva の全てのシステムにはエコーキャンセリング機能が標準搭載さ
れています。そのため外部のオーディオプロセッサーは不要で、シンプ
ル且つコストエフェクティブです。

Continuous Autocalibration
システムは常に環境をモニターし、最適な音を届けられるよう自動でキャリ
ブレーションし続けます。

Full Duplex
オーディオデータは完全な双方向通信です。音声がオーバーラップした
場合も片側、もしくは両方が聞こえなくなる、というような障害は一切あ
りません。

Nureva は特許取得済のMicrophone Mist™ テクノロジーの
一部であるサウンドロケーション機能を使用し発言者の位置を
特定、その情報を外部に出力することができます。
サードパーティー製品のリモートカメラを制御し、カメラを発言者
の位置に向かせたり、カメラのスイッチングを自動的に構築するこ
とが可能です。遠隔地の参加者は発言者の映像を確認することが
でき、コミュニケーションがよりスムーズになります。
2023 年9 月時点では、AVer 社のPTZ Link ソフトウェアと
PTZ App2、Lumens 社のCamConnect ソフトウェアの連携
のみサポートしていますが、今後徐々に拡張予定です。
※HDL200 は非対応です。

Nureva の機器選定は非常にシンプルです。
部屋のサイズに応じたラインナップから選択するだけで、最適な機種をセレクトできます。

その他の主要技術

カメラ連動

10.7m

9.1m

7.6m

5.5m

5.5m 7.6m 9.1m 16.8m

機器の選定方法



フレキシブルな設置
付属金具で壁面取り付け、別売金具でディ
スプレイにマウントなど、あらゆる方法で
簡単にマウントすることができます。

＜主な仕様＞
・ LCD ディスプレイ搭載
・ マイクロホン / MEMS マイクロホン×10
・ スピーカー / 3.25 インチ20W スピーカー×2

本体
・ 寸法 : 1179（W）×91（D）×122（H）mm
・ 重量 : 4.5kg

動作環境
・ 対応OS : Windows 7 以上、Mac OS X 10.10 以上
・ 電源 : 100 ～240V AC、50-60Hz
・ 温度 : 0 ～40℃

付属品
・ 壁取り付け金具
・ リモコン
・ USB ケーブル（USBA-B、3m）
・ 電源ケーブル

別売品
・ CM-HDL200 : HDL200 用カメラマウントブラケット
・ DM-HDL200 : HDL200 用ディスプレイマウントブラケット

HDL200

カメラの設置
他社のサウンドバーとは異なり、環境に合
わせたカメラを選定することができます。
サウンドバー上にマウントする場合は、マ
グネット式のカメラアタッチメントを用意
しています。

接続ダイアグラム

5.5×5.5mまでのハドル～小規模スペースに

HDL200はハドルルームから小規模ミーティングスペース向けの
高性能サウンドバーです。5.5×5.5mまでの範囲をカバー。最大
4,096個の仮想マイクロホンをエリア内に配置し、発言場所を問
わずクリアに集音します。PCとUSBケーブルで接続するだけで高
性能マイク・スピーカーを使用することができます。黒・白の2色展
開。



＜主な仕様＞
・ マルチカラーステータス表示LED 搭載
・ マイクロホン / MEMS マイクロホン×12
・ スピーカー / 4 インチ20W スピーカー×2

本体
・ 寸法 : 1524（W）×90（D）×149（H）mm
・ 重量 : 8.2kg

動作環境
・ 対応OS : Windows 7 以上、Mac OS X 10.10 以上
・ 電源 : 100 ～240V AC、50-60Hz
・ 温度 : 0 ～40℃

付属品
・ リモコン
・ コネクトモジュール
・ コネクトモジュール用マウントブラケット
・ USB ケーブル（USBA-B、3m）*1
・ CAT6 イーサネットケーブル15m*1

HDL300

・ USB タイプB 2.0*1
・ AUX 入力、3.5mm ステレオミニジャック*1
・ AUX 出力、3.5mm ステレオミニジャック*1
・ RJ-45*2、サウンドバー接続用、PoE 供給
・ 電源入力
・ 寸法 : 165（W）×109（D）×36（H）mm
・ 重量 : 0.7kg

Connect Module

接続ダイアグラム

7.6×7.6mまでの中規模スペースに

HDL300は中規模ミーティングスペース向けの高性能サウンド
バーです。7.6×7.6mまでの範囲をカバー。最大8,192個の仮想マ
イクロホンをエリア内に配置し、発言場所を問わずクリアに集音し
ます。コネクトモジュールを介してPCとUSBケーブルで接続するだ
けで高性能マイク・スピーカーを使用することができます。黒・白の
2色展開。



接続ダイアグラム

＜主な仕様＞
・ マルチカラーステータス表示LED 搭載
・ マイクロホン / MEMS マイクロホン×24
・ スピーカー / 4 インチ20W スピーカー×4

本体
・ 寸法 : 1524（W）×90（D）×149（H）mm
・ 重量 : 8.2kg

動作環境
・ 対応OS : Windows 7 以上、Mac OS X 10.10 以上
・ 電源 : 100 ～240V AC、50-60Hz
・ 温度 : 0 ～40℃

付属品
・ リモコン
・ コネクトモジュール
・ コネクトモジュール用マウントブラケット
・ USB ケーブル（USBA-B、3m）*1
・ CAT6 イーサネットケーブル15m*2

Dual HDL300

Connect Module
・ HDL300 と共通

9.1×15.2mまでの中～大規模スペースに

Dual HDL300は大規模ミーティングスペース向けの高性能サウン
ドバーです。HDL300を2台連結したシステムで9.1×15.2mまでの
範囲をカバー。最大16,384個の仮想マイクロホンをエリア内に配
置し、発言場所を問わずクリアに集音します。コネクトモジュールを
介してPCとUSBケーブルで接続するだけで高性能マイク・スピー
カーを使用することができます。黒・白の2色展開。

部屋をカバーできるように適切な間隔で設置されていれば、対向する
壁面や隣接する壁面に設置することができます。集音範囲は多少重な
る程度が理想的です。最も適した配置は、⾧辺側の壁面に2台サウンド
バーを設置することです。集音範囲の重なる設置は最適なパフォーマン
スを引き出せないのでお勧めしません。

サウンドバー2台の設置場所について

生産完了（2024年1月末）



＜主な仕様＞
・ マルチカラーステータス表示LED 搭載
・ マイクロホン / MEMS マイクロホン×12
・ スピーカー / 4 インチ20W スピーカー×2

本体
· 寸法 : 1524（W）×90（D）×149（H）mm
· 重量 : 8.2kg

動作環境
· 対応OS : Windows 8 以上、Mac OS X 10.10 以上
· 電源 : 100 ～240V AC、50-60Hz
· 温度 : 0 ～40℃

付属品
・ リモコン
・ コネクトモジュール2
・ コネクトモジュール用マウントブラケット
・ USB ケーブル（USBA-B、3m）*1
・ CAT6 イーサネットケーブル15m*1

HDL310

9.1×9.1mまでの中規模スペースに

HDL310は中規模ミーティングスペース向けの高性能サウンドバー
です。HDL300の上位機種になり、9.1×9.1mまでの範囲をカバー。
最大8,192個の仮想マイクロホンをエリア内に配置し、発言場所を
問わずクリアに集音します。コネクトモジュールを介してPCとUSB
ケーブルで接続するだけで高性能マイク・スピーカーを使用するこ
とができます。黒・白の2色展開。

Connect Module2
・ USB タイプB 2.0*1
・ AUX 入力、3.5mm ステレオミニジャック*1
・ AUX 出力、3.5mm ステレオミニジャック*1
・ RJ-45*2、サウンドバー接続用、PoE 供給
・ RJ-45*1、ネットワーク接続用
・ 電源入力
・ 寸法 : 222（W）×150（D）×37（H）mm
・ 重量 : 0.44kg

接続ダイアグラム



＜主な仕様＞
・ マルチカラーステータス表示LED 搭載
・ マイクロホン / MEMS マイクロホン×24
・ スピーカー / 4 インチ20W スピーカー×4

本体
· 寸法 : 1524（W）×90（D）×149（H）mm
· 重量 : 8.2kg

動作環境
· 対応OS : Windows 8 以上、Mac OS X 10.10 以上
· 電源 : 100 ～240V AC、50-60Hz
· 温度 : 0 ～40℃

付属品
・ リモコン
・ コネクトモジュール2
・ コネクトモジュール用マウントブラケット
・ USB ケーブル（USBA-B、3m）*1
・ CAT6 イーサネットケーブル15m*2

HDL410

10.7×16.8mまでの大規模スペースに

HDL410は大規模ミーティングスペースや講義室向けの高性能サ
ウンドバーです。2台のサウンドバーを使用し、10.7×16.8mまでの
範囲をカバー。コネクトモジュールを介してPCとUSBケーブルで
接続するだけで高性能マイク・スピーカーを使用することができ
ます。黒・白の2色展開。

Connect Module2
・ HDL310 と共通

接続ダイアグラム

マウント金具（HDL300 / HDL310 / HDL410対応）

壁掛けブラケット

PRD-NURE-0001
天吊りブラケット（黒、白2色）

PRD-NURE-0002
ディスプレイマウントブラケット

PRD-NURE-0003

オプション



＜CV30 カメラ本体の主な特徴・仕様＞
・ 4K Ultra HD（30fps/25fps）、1080p、720p
・ ePTZ（デジタルズーム）、最大8 倍
・ 様々な照明環境に適応できる広いダイナミックレンジ
・ FOV（視野角）84°、オートフォーカス機能付き
・ 3 カメラプリセット
・ オートトラッキングモード搭載
・ USB-B ポート映像出力
・ 付属品 : 金具、USB ケーブル
・ 寸法 : 194（W）×63（H）×91（D）mm（壁金具に取り付けた際の寸法）
・ 重量 : 0.5kg

＜USB ハブの主な特徴・仕様＞
・ USB 3.0
・ USB-A ポート*4（フロント面）
・ USB-A ポート*1（リア面）
・ Micro USB B*1（リア面、給電用）
・ 寸法 : 89（W）×23（H）×46（D）mm
・ 重量 : 0.181kg

＜動作環境＞
・ 対応OS : Windows 10 以上、Mac OS X 10.14、10.15

＜付属品＞
・ リモコン
・ USB ハブ
・ USB A - B 変換ブースターケーブル10m*1
・ USB A - A ケーブル1m*1
・ USB A - C 変換アダプター*1
・ USB A - Micro B 変換ケーブル（USB ハブ用電源）*1
・ カメラ用壁取り付け金具

接続ダイアグラム

CV30 Camera Kit
CV30は遠隔講義や遠隔会議に最適な4K USB、ePTZカメラです。
ミッドサイズスペース用サウンドバー「HDL300」と組み合わせて
の使用を想定しています。
カメラプリセットの登録（リモコン呼び出し）やオートトラッキング
機能を有効にすることで、発言者にカメラが追従するモードを搭
載。CV30 Kitには壁取り付け金具、USBハブ、10m USBケーブ
ル、HDL300と合わせて制御可能なリモコンも同梱されており、
これだけでシステムアップが完了します。ユーザーはUSBケーブル
1本でオーディオ・ビデオ信号をPCに取り込むことができます。



販売代理店
【本　社】
〒216-0034  神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷3-1
TEL：044-888-6761　FAX：044-888-6762

【代々木ショールーム】
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目15-2市嶋第4ビル

※ 記載の製品・ブランド名やロゴマークは各社の登録商標です。
※ 製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
●カタログ記載内容 2024年2月現在

https://audiobrains.com

The only true test
パソコンがあればどこからでも参加できる、Nurevaのオンラインデモを 

ぜひお試しください。また代々木に完全予約制のショールームを完備しており 
ご来社頂きお話を伺いながら体感いただくことも可能です。

Nureva のデバイスはZoom、Microsoft Teams、Cisco Webex 等
市場でよく使われているUC プラットフォームとシームレスに融合します。

その他様々なメーカーとインテグレーションが可能なため、多くのアプリケーションで簡単にご使用いただけます。

Integrations

株式会社 オーディオブレインズ

オンラインデモのお
問い合わせはこちら
から


