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はじめに 

このたびは Nureva 社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱い方法をご理解い

ただいた上で末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。 

お読みになった後はいつでも見られるところに保管しておいてください。 

ご不明な点は最終ページ記載の連絡先にお問い合わせくださいますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

製品の特長 

Nureva CV30 は、オートトラッキング機能搭載、4K 対応 ePTZ カメラです。多くのシ

ステムが顔認識でトラッキングを行うのに対し、CV30 のトラッキングアルゴリズムは人

物の身体をトラッキングし、部屋中どこでも人物のトラッキングをすることが可能です。 

CV30 は、オートフォーカス機能付き視野角 84°のレンズ、4K のセンサーを持ち、最大

8 倍ズームまでサポートします。 

付属のバスパワー型 USB Hub を使用することにより、コンピューターへの接続は USB

ケーブル一本接続するのみでシステムを使用することが可能です。 

CV30 の操作は非常にシンプルです。付属のリモコンで簡単に設定や、最大 3 つのカメラ

プリセットの呼び出しを行うことができます。 

 

 

セット内容 

 CV30 camera 

 CV30 取り付け金具 

 Nureva USB Hub 

 USB A - B ブースターケーブル 10m 

 USB A - A ケーブル 1m 

 USB A - C 変換アダプター 

 USB A - Micro B ケーブル（USB Hub 電源供給用） 

 電源アダプター 

 リモコン 
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設置 

Mounting independently on a wall 

CV30 camera の壁への取り付けは下図をご参照ください。 

 

推奨設置高さは床から 1.2m – 1.8m です。 

その他取り付けに関して詳しくは別紙、設置ガイドをご参照ください。 
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Connect the CV30 

CV30 を HDL300 と同一のシステムで使用する場合、付属の Nureva USB Hub を使用す

ることで PC への接続をシンプルにすることができます。 

CV30 付属の USB A - B ブースターケーブル 10m (#4)を CV30 Camera 背面の USB-B ポ

ートに接続します。 

USB A - B ブースターケーブル 10m (#4)を Nureva USB Hub 前面の USB-A ポートに接

続します。 

CV30 付属の USB A - A ケーブル 1m (#2)を使用し、Nureva USB Hub 背面の USB-A ポ

ートとコンピューターの USB ポートに接続します。 

必要に応じて USB A - C 変換アダプター (#3)を使用してください。 

Nureva USB Hub 背面の Micro USB ポートと CV30 付属の USB A - Micro B ケーブル

(#1)および電源アダプターを使用し、Nureva USB Hub へ電源を供給してください。 

CV30 Camera へは USB ケーブル経由で電源が供給されるため、別途電源は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nureva USB Hub を使用せずに PC へ直接接続も可能です。その場合は CV30 Camera

と PC を USB 3.0 A – B ケーブルで接続してください。 

この場合も CV30 Camera へは USB ケーブル経由で電源が供給されるため、別途電源は

不要です。 
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Firmware update 

CV30 のファームウェアアップデートには、インターネットへの接続が必要です。 

ファームウェアアップデートは、Nureva Console を使用します。 

ファームウェアのアップデート中は、CV30 は使用できません。アップデート中は、コン

ピューターの電源を切ったり、機器の接続を外したりしないでください。 

 

Updating with Nureva Console client 

Nureva Console client を起動し、ファームウェアのアップデートを確認します。アップ

デートが可能な場合は、以下の手順でファームウェアをアップデートしてください。 

 

✓ 青い「Update firmware」ボタン、または画面下部の黄色いバーの「Update 

firmware」ボタンをクリックします 

 

 

✓ ファームウェアのダウンロードとアップデートが開始されます。完了すると、新しい

バージョンが表示されます 
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Updating with Nureva Console cloud 

Nureva Console cloud へ CV30 を Enroll すると、登録された各デバイスのファームウェ

アバージョンが表示されます。デバイスのファームウェアが最新でない場合、ダッシュボ

ードに「Update available」と表示されます。 

その場合下記の手順で CV30 をアップデートしてください。 

注: Enroll については別紙「Enroll の方法」をご参照ください。 

 

✓ アクションメニューの 3 つの点をクリックし、「Update firmware」を選択します 

 

 

✓ 確認ダイアログが表示され、アップデート中はデバイスが使用できないことが示され

ます 

✓ 「Update」をクリックして続行します 

✓ ファームウェアのダウンロードとアップデートが開始されます。完了すると、新しい

バージョンが表示されます 

 

 

注: CV30 ファームウェアアップデートが完了したら、映像品質を確認するためにテストビ

デオ会議を行うことをお勧めします。  
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赤外線リモコン 

CV30 camera remote control functions 

CV30 の操作および設定は付属の赤外線リモコンを使用して行います。 

各ボタンの機能については下図をご参照ください。 

 

Menu Button

On-screen displayメニューを表示、または終了します

カメラの詳細設定にアクセスするために使用されます

詳しくはUsing the on-screen displayを参照してください

Home Button

On-screen displayメニュー表示時、項目の選択および設定を確定させます

On-screen displayメニューが表示されていないとき、カメラはデフォルトビューに戻ります

Tracking Button

オートトラッキングを有効化または無効化することができます

オートトラッキングが有効な場合、カメラビュー内の人物を追跡します

カメラに誰も映っていない場合、フルビューにズームアウトされます

1,2,3 Button / Set Button

1,2,3 Button を押すと、各ボタンに割り振られているプリセットにカメラビューが変更されます

プリセットを保存するには、カメラビューを任意の画角に調整した後にSet Buttonを押し、続けて1,2,3

Buttonを押します

オートトラッキングが有効な時、いずれかプリセットが呼び出されるとオートトラッキングが終了します

Navigation arrows Button

上下左右ボタンでカメラのパン、チルトを行うことができます

この機能はズームアップ時に使用することができます

オートトラッキング有効時、左右ボタンで、カメラに映る人物の切り替えを行うことができます

Zoom in Button

カメラビューをズームアップします

Zoom out Button

カメラビューをズームアウトします

Mute / Volume Button

HDLデバイスのミュートおよび音量調整を行います
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Remote control codes 

CV30 のリモコンは、NEC の赤外線伝送プロトコルを採用しており、キャリア周波数は

38kHz と規定されています。CV30 の制御に赤外線送信機を使用する場合は、以下のコー

ドをプログラムしてください。 

 

 

Troubleshooting 

リモコンが正常に動作しない場合は、以下をお試しください。 

✓ リモコンを CV30 のレンズの中心に、90 度の角度で向けてください。 

✓ CV30 に近づいてください（最適な距離は 3m 以内）。 

✓ リモコンと CV30 の間に障害物がないことを確認してください。 

✓ 電池を交換してください。 
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詳細設定 

Using the on-screen display 

CV30 には、カメラを調整するための on-screen display(OSD)メニューが用意されてい

ます。 

CV30 は USB ビデオクラスに準拠しているため、一部のアプリケーションでは起動時

に、自動的にパラメータを設定します。例えば Windows カメラアプリを例にとると、カ

メラ起動時にアンチフリッカー(ちらつき防止)、露出など多くのパラメータを自動的に設

定します。 

そのためほとんどの場合、OSD メニューの設定を手動で変更する必要はありません。 

 

OSD メニューは、カメラビューの上に重ねて表示されます。つまりビデオ会議中にこれ

らの設定を行うと遠隔地側に OSD メニューが表示されますのでご注意ください。 

OSD メニュー表示の確認方法は Windows カメラアプリを使用、もしくは Zoom や

Teams などのビデオ会議アプリケーションを使用し、これらのカメラの設定項目より行う

ことができます。 

 

✓ リモコンの Menu button を押して、OSD メニューを起動します 

 

 

✓ 上下ボタンで目的の設定を選択し、Home Button または右ボタンを押すことで設定

メニューに入ります 

✓ 設定メニューが表示されたら、上下左右ボタンを使用してメニューの移動、設定の

調整をおこなうことができます 

✓ 一部の設定メニューでは、Home Button で選択を確定することができます 
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Exposure                                                                           

Exposure(露出補正)は、CV30 使用時の画像の明暗を決定します。CV30 は 7 種類の露出

補正を提供します。 

✓ Mode(モード) 

Auto、Manual、Shutter Priority(シャッタースピード優先)、Bright から選択可能です。

それぞれの項目で、シャッタースピード、ゲイン、ダイナミックレンジ圧縮（DRC）、バ

ックライト、アンチフリッカーなどの設定が可能です 

 

✓ Compensation(補正設定) 

Compensation(補正設定)は有効化または無効化することができます。この機能を有効化

にすると、CV30 は環境に合わせて自動的に明るく（露出を上げる）または暗く（露出を

下げる）し、最良の画質を提供します。 

 

✓ Comp Level(補正レベル) 

Comp Level(補正レベル)は、Compensation の設定を細かく調整します。補正レベルの

範囲は、-7～＋7 です。+を押すごとに補正量が増え、-を押すごとに補正量が減ります。 

 

✓ Gain Limit(ゲイン制限) 

Gain Limit を設定すると、［Auto］および［Bright］モード時に CV30 のゲインの最大値

を調整できます。ゲイン制限の範囲は、0～15 です。初期設定は 6 です。 

 

✓ Backlight(バックライト) 

Backlight は、CV30 が［Auto］および［Bright］モード時に、背景の明暗とのバランス

をとるために使用します。 

 

✓ DRC Strength(ダイナミックレンジ) 

ダイナミックレンジとは、カメラ視野内の最も暗い光量と最も明るい光量の差のことで

す。CV30 の DRC は 0～8 の範囲で設定できます。1 段階高くするごとに、カメラ視野内

の暗い部分がより強調されます。DRC を 0 に設定すると、カメラ視野内の光量は強調され

ません。 

 

✓ Anti-flicker(ちらつき防止) 

カメラ視野内にちらつきがあるように見える光源がある場合、Anti-flicker(ちらつき防

止)設定が役立つ場合があります。［Auto］および［Bright］モードで使用する場合、50Hz

と 60Hz のオプションがあります。 
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Color                                                                              

CV30 の Color 設定は、画像の色の彩度や強度を決定します。CV30 は、色の微調整を行う

ために 5 種類のオプションを用意しています。各オプションでは、Red Gain、Blue Gain、

Saturation(彩度)、Hue(色相)を調整することが可能です。 

 

White balance(ホワイトバランス) 

白や他の色が期待通りに見えないとき、ホワイトバランスの設定を調整することで改善

される場合があります。 設定は、Auto、Indoor、Outdoor、One Push、Manual、VAR

（Variable）です。 

✓ Auto 

自動的にホワイトバランスを設定します。ほとんどの場面でこの設定を使用することを

おすすめします。 

 

✓ Indoor 

蛍光灯、白熱灯、LED ライトの光のもとでカメラを使用する場合に最適化されます。 

 

✓ Outdoor 

自然光のもとでカメラを使用する場合に最適化されます。 

 

✓ One Push 

現在の部屋のホワイトバランスをカメラに計算させ、設定します。 

 

✓ Manual 

Red Gain、Blue Gain、Saturation(彩度)、Hue(色相)を手動で調整できます。 

 

✓ VAR 

使用したい Color Temperature(色温度)、Red Gain、Blue Gain、Saturation、Hue の設

定が決まっている場合はこちらを選択し、設定したい項目を入力します。 
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Image                                                                             

Image 設定には、Luminance(輝度)、Contrast(コントラスト)、Sharpness(シャープネス)、

Flip-H(左右反転)、Gamma(ガンマ)、Style、LDC(レンズ歪曲補正)があります。 

 

✓ Luminance 

Luminance(輝度)で画像の輝度の値を調整します。0～14 の範囲で設定できます。値を上

げるごとに、画像が明るくなります。初期設定は 7 です。 

 

✓ Contrast 

Contrast(コントラスト)では、画像の明暗の値を調整します。コントラストを高く設定す

ると、明暗の差が大きくなります。初期設定は 7 です。 

 

✓ Sharpness 

Sharpness(シャープネス)では、画像の輪郭や境界を強調し、鮮明度を調整します。設定

を高くすると、画像の細部がより鮮明に表示されます。初期設定は 2 です。 

 

✓ Flip-H 

ビデオ会議アプリケーションやカメラアプリケーションでカメラ視野を表示する場合、通

常デフォルトの画像はミラーリング（反転）された画像であり、リモート参加者が実際に見

る画像はミラーリングされていない画像になります。 

Flip-H(左右反転)を有効化すると、ローカルの画像はミラーリングされず、リモート参加者

への画像はミラーリングされます。Flip-H はデフォルトでは無効化に設定されています。 

 

✓ Gamma 

Gamma(ガンマ)では、画像全体の明るさの値を調整します。CV30 では、Default、0.45、

0.50、0.56、0.63、EXT（拡張）が選択できます。 

 

✓ Style 

Style では、Luminance(輝度)、Contrast(コントラスト)、Sharpness(シャープネス)設定

のプリセットを呼び出すことができます。CV30 では、Default、Normal、Clarity、Bright、

PC、Clarity（LED）、Face のプリセットが用意されています。 

 

✓ LDC 

LDC(レンズ歪曲補正)は、画像の歪みを微補正することができます。この設定はデフォル

トでは無効になっています。 
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Focus                                                                              

CV30 は、常にアクティブなオートフォーカスを備えています。フォーカス設定では、オ

ートフォーカス（AF）感度とフォーカスエリアを調整することができます。 

 

✓ Autofocus 

CV30 では、Autofocus(オートフォーカス)を無効化することはできません。 

ただし一部のビデオ会議アプリケーションでは、この機能を無効化するオプションが提供

されている場合があります。 

 

✓ AF Sensitivity 

AF Sensitivity(オートフォーカス感度)は、Low、Medium、high に設定できます。

Medium、high を選択した場合、CV30 はよりアクティブにフォーカスを調整します。初

期設定は Low です。 

 

✓ Focus Area 

Focus Area(フォーカスエリア)では、オートフォーカスが反応するエリアを下記の 4 種

類から選択することができます。初期設定では、Middle Area が設定されています。 

 

All - オートフォーカスはカメラ視野全域に対応 

Bottom Half - オートフォーカスはカメラ視野の下半分に対応 

Middle Area - オートフォーカスはカメラ視野の中央部に対応 

Upper Half - オートフォーカスはカメラ視野の上半分に対応 
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Tracking                                                                           

Tracking の項目では、Automated、Zoom Level、Area、Mode の設定を変更することが

できます。 

各設定項目のデフォルト値は以下の通りです。 

 

Automated: Off 

Zoom level: Medium 

Area: Full 

Mode: Auto 

 

✓ Automated 

Automated メニューでは、カメラのオートトラッキング機能の有効化/無効化を設定する

ことができます。 

オートトラッキング機能の有効化/無効化は OSD を使用せず、リモコンから設定も可能

です。詳しくは本紙(P8)赤外線リモコンの項目を参照ください。 

 

✓ Zoom Level 

Zoom Level の設定では、最大ズームレベルを Low、Medium、High から選択すること

ができます。 

 

✓ Area 

CV30 には 3 つの Area 設定があり、設定メニューから選択することができます。Full、

Top 2/3、Top 1/2 の設定から選択することで、カメラがどのように人物をトラッキングす

るかを決定することができます。 

Full 

カメラは、カメラ視野内全体でトラッキングする人物をサー

チします。この設定では、不要な人物の動きがトラッキング

される可能性が高くなります。 

 

Top 2/3 

カメラは、カメラ視野内の上部 2/3 でトラッキングする人物

をサーチします。 

 

Top 1/2 

カメラは、カメラ視野内の上部半分でトラッキングする人物

をサーチします。 
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✓ Mode 

CV30 には 3 つのモードがあり、設定メニューから選択することができます。提供される

モードは、Default、Mode1、Mode2 です。各モードでは、カメラ視野内の人物が 1 人の

時、2 人の時、3 人の時でトラッキングアルゴリズムが変わります。 

CV30 はカメラ視野内に人物が検知されないと、ズームアウトします。 

 

                                                                                     

Manual 

Manual が選択されている場合、CV30 はカメラ視野内で最初に認識した人物をトラッキ

ングします。カメラ視野内に複数の人物がいる場合は、リモコンの左右ボタンでトラッキ

ングする人物を選択することができます。カメラ視野内の人物が重なったり近づいたりす

ると、カメラはトラッキングを失ったり、もう一人の人物に切り替わったりすることがあ

ります。 

 

 1 人の時 

カメラ視野内で検出された人物をトラッキングします 

 2 人の時 

最初に検出または選択された人物をトラッキングします 

リモコンの左右ボタンでトラッキングする人物を切り替えることができます 

 3 人の時 

最初に検出または選択された人物をトラッキングします 

リモコンの左右ボタンでトラッキングする人物を切り替えることができます 

                                                                                    

Auto 

Auto が選択されている場合、CV30 はカメラ視野内で最初に認識した人物をトラッキン

グします。カメラ視野内に複数の人物がいる場合、リモコンの左右ボタンでトラッキング

する人物を選択することができます。カメラ視野内の人物が重なったり近づいたりする

と、カメラは検出されたすべての人物をカバーするようにズームアウトします。 

 

 1 人の時 

カメラ視野内で検出された人物をトラッキングします 

 2 人の時 

最初に検出された人物をトラッキングします 

リモコンの左右ボタンでトラッキングする人物を切り替えることができます 

選択した人物が重なったり近づいたりすると、カメラは 2 人の人物をカバーするように

ズームアウトします。 
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選択した人物がカメラ視野から外れると、カメラはもう 1 人の人物をトラッキングします。 

 3 人の時 

最初に検出された人物をトラッキングします 

リモコンの矢印を使用して、トラッキングする人物を切り替えます。 

選択した人物が重なったり近づいたりすると、カメラはすべての人物をカバーするよう

にズームアウトします。 

選択した人物がカメラ視野から外れると、カメラは他の 2 人の人物をトラッキングします。 

                                                                                       

Group 

Group が選択されている場合、CV30 はカメラ視野内のすべての人物をトラッキングしま

す。Group を使用する場合、リモコンの左右ボタンは人物を切り替えません。 

 

 1 人の時 

カメラ視野内で検出された人物をトラッキングします 

 2 人の時 

カメラ視野内の 2 人をトラッキングします 

 3 人の時 

カメラ視野内の 3 人をトラッキングします 
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About                                                                              

About メニューでは、Language の選択、CV30 のモデル、シリアル番号、ファームウェア

バージョン、オートフォーカスバージョンが表示されます。 

✓ Language 

Language メニューでは、OSD 画面の表示言語を English、Spanish、French、German

から選択ができます。 

 

Reset To Defaults                                                                  

Reset To Defaults を選択すると、CV30 のカメラ設定がデフォルトに戻ります。 

 

Flip Menu                                                                           

ビデオ会議アプリケーションやカメラアプリケーションでカメラ視野を表示する場合、

通常デフォルトの画像はミラーリング（反転）されます。 

この状態では OSD メニューもミラーリングされてしまうため、Flip Menu オプションで

は OSD メニューをミラーリングすることができます。 
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トラブルシューティング 

Nureva® Console client でデバイスが検出されない 

Nureva Console client で CV30 が認識されない場合は、以下をお試しください。 

 

Nureva Console client を開く 

CV30 camera と Nureva USB Hub から USB A-B ケーブルを取り外す。 

CV30 camera と Nureva USB Hub に USB A-B ケーブルを再接続します。 

(Nureva USB を使用していない場合は、PC と CV30 camera を接続している USB ケー

ブルを挿抜してください) 

 

USB A-B ケーブルを再接続しても、CV30 カメラと Nureva Console が接続されない場合

は、以下をお試しください。 

USB ケーブルを交換します。 

PC を再起動します。 

 

画面がちらつく 

Windows カメラアプリのちらつき軽減の項目を確認し、最適な設定を行ってください。 

一般的に東日本は 50Hz、西日本は 60Hz に設定します。 

CV30 の on-screen display メニューでも同様の設定は可能ですが、CV30 起動時にアプ

リ側の設定を読み込むため、設定が上書きされることがあります。 

 

付属の USB A - B ブースターケーブルでは長さが足りない 

CV30 camera Kit は、USB 3.0 Hub と 10m の USB 3.0 ブースターケーブルを提供します。

これらは、4K ビデオストリームおよび最大 600mA@5V の電力供給をサポートします。 

しかし設置場所によっては、付属の 10 メートルブースターケーブルでは長さが不足する

場合があります。 

その場合は USB over Ethernet エクステンダーを使用することができます。 

一般的に、HDBaseT 仕様に準拠した USB over Ethernet エクステンダーは、CV30 で動

作します。以下は Nureva 社で検証済みのオプションです。 

 

・Icron 社 Ranger 2312 エクステンダーシステム 
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株式会社オーディオブレインズ 

 

〒216-0034 

神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷 3-1 

電話：044-888-6761 

https://www.audiobrains.com/ 

 

20230410 

https://www.audiobrains.com/

