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D Series-NLC1 
Network Remote Control with LEDs 

✓ D-NLC1 LED付きネットワークリモートコントローラー、ホワイト 

✓ DB-NLC1 LED付きネットワークリモートコントローラー、ブラック 

・ プッシュボタン式レベルコントローラー  

・ LED String ディスプレイ 

・ LEDインジケータ付きMuteボタン 

・ プログラマブルな増減ステップ 

・ ボタンの常時有効/自動ロックを設定可能 

・ D-NMC1またはD-NLC1のサテライトとして使用可能 

・ DD-RNシリーズとの互換性 

・ PoE給電 

・ 白黒2色展開 

 

APPLICATION 

D-NLC1 は、1 ヶ所または複数ヶ所の音量調節が可能なリモートコントローラーです。D-NLC1 は、RDL DD-RN シリーズの

コントロールが可能です。 

レベルは 15 セグメント LED String で表示されます。各 D-NLC1 はコントローラー、もしくはサテライトコントロールとし

て動作し、最大 8 台までのレベルを制御することが可能です。設定は D-NLC1 がホストするブラウザセッションで行いま

す。ボリュームは 1 つまたは複数の Dante フローをまとめて調整することができます。Mute ボタンとそれに付随するイン

ジケータを備えており、ミュートボタンをもう一度押すか、上下ボタンを押すとミュート状態が解除されます。上下ボタン

を同時に押すと、本体設定で設定されたプリセットレベルに戻ります。 

各 D-NLC1 は、コントローラーまたは他の D-NLC1 または D-NMC1 のサテライトコントロールとして動作します。 

コントローラーとして動作する場合、1 つまたは複数のサテライトコントロールからの制御信号を受け、コントローラーが調

整するデバイスに単一のコマンドを送信します。サテライトコントロールとして動作する場合は、コントローラーにコマン

ドを送信し、コントローラーはそのコマンドを制御対象機器に送信します。 

操作していないときは、D-NLC1 の LED String ディスプレイは点灯、消灯、薄暗く表示から選択することができます。任意

のボタンを押すと通常の明るさに戻ります。30 秒以上操作しないとロックされるように設定することができます。 

D-NLC1 は、直感的で魅力的なインターフェースで、パワフルでありながらシンプルに操作できる、Mute 機能付きプッシュ

ボタンボリュームコントロールを提供します。 
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TYPICAL PERFORMANCE

Network Connector RJ45 with Link and Activity indicators

Transmission Rate 100 M bps

Indicators(18) Ethernet Link and Activity (2, rear panel)

Level (15, front panel); Mute

Pushbuttons (3) Level adjustment (2); Mute

Ambient Operating Environment 0℃ to 40℃ ; 30℃ maximum recommended

Power Requirement PoE Class 0, IEEE 802.3af

Dimensions W : 4.57cm

H : 10.44cm

D : 3.81cm
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