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ACCESSORIES 
Model RU-RA3R/RU-FP1R 
Mounting Bracket/Filler Panel for RACK-UP Series 

✓ RU-RA3R  ラックアップシリーズ用ラックマウントトレイ 

 

 

 

 

 

 

                        （RACK-UP製品取り付け例） 

・ RACK-UP 製品専用ラックマウントアダプター 

・ RACK-UP 製品を 3台まで１Uのラックマウント可能 

 

✓ RU-FP1R  ラックアップシリーズ用ブランクパネル 

 

 

 

 

 

 

・ RU-RA3R の空き箇所用ブランクパネル 

（設置手順は次ページ参照） 
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① RACK-UP 製品の底面ビスを取り外します。 

 

② ①の工程で取り外した底面ビス穴が金具の取り付け穴に収まる位

置にセットします。 

 

③ 取り外した底面ビスで金具と RACK-UP 製品（もしくはブランク

パネル）を固定します。 

このときビスが金具切り欠き位置の最前面に来るように製品を前

方にスライドしてください。 

 

④ 面ファスナーで配線を固定する場合は、シャーシにある長方形の

切り欠きを利用します。面ファスナーや結束バンドで配線を固定

します。 

また小さな穴は、アース線の取り付けに使用できます。 

 

⑤ プラスチック製筐体の RACK-UP 製品を取り付ける場合は、まず

RACK-UP 製品の背面ビス取り外します。マウント金具つまみを角

度 90 度まで曲げます。ネジを使って、マウントシャーシにユニッ

トを固定します。 
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