


振動スピーカー 振動スピーカー アクセサリー

ハイパワーユニットを使ったシリーズ。
設置環境に合わせ3種類から選択することができます。

出力を抑え価格を下げたサウンドマスキング用途に最適なシリーズ。均一なエリアカバー
で音圧にムラが出にくい為サウンドマスキング用としても最適なシステムです。設置環境
に合わせ3種類から選択可能。またハイインピーダンス対応モデルも用意しています。

石膏ボード用のユニットの固定ブラケット、また簡易的に使用できるコンパクト
パワーアンプも用意しています。

型番
用途
インピーダンス
再生周波数
指向性
最大SPL *1

許容入力
最大許容入力
寸法(mm)
マウント部の直径(mm)
重量(kg)
アクセサリー（オプション）

SD-1
石膏ボードや類似素材
8Ω
60Hz-15kHz
120°
88.8dB
30W
100W *2

58.6(φ)×52.34(H)
89
0.54
SD1-BR12

SD-1G-CR
ガラス面
8Ω
60Hz-15kHz
120°
88.8dB
30W
100W *2

58.6(φ)×52.34(H)
51
0.54
-

SD-1SM-CR
木や類似素材
8Ω
60Hz-15kHz
120°
88.8dB
30W
100W *2

58.6(φ)×52.34(H)
89
0.54
-

型番
用途
入力
出力
出力パターン
再生周波数
ハイパスフィルター
EQプリセット
パワーサプライ
寸法(mm)
重量(kg)

SD-250
石膏ボードや類似素材
バランス/高レベル入力/3.5mmステレオミニ切り替え
50W（8Ω）、65W（4Ω）×2ch or 90W（ブリッジモノ）×1
モノ/ステレオ/ブリッジモノ
20Hz-20kHz
120Hz（12dBオクターブ）設定On/Off可能
フラット、木、ガラスの3パターン切り替え
32V DC、3.75A
99.1(W)×101.6(D)×30.5(H)
0.26

型番
用途
インピーダンス
再生周波数
指向性
最大SPL *1

許容入力
最大許容入力
寸法(mm)
マウント部の直径(mm)
重量(kg)
アクセサリー（オプション）

MSK-1
石膏ボードや類似素材
8Ω
70Hz-15kHz
120°
86dB
30W
50W *2

58.6(φ)×52.34(H)
89
0.5
SD1-BR12

MSK-1G
ガラス面
8Ω
70Hz-15kHz
120°
86dB
30W
50W *2

58.6(φ)×52.34(H)
51
0.5
-

MSK-1SM
木や類似素材
8Ω
70Hz-15kHz
120°
86dB
30W
50W *2

58.6(φ)×52.34(H)
89
0.5
-

Original SolidDrive series Sound Masking SolidDrive series Accessories

SD-250

2ch コンパクトパワーアンプ

SD1-BR12

SD1/MSK-1/MSK-1-T 用
石膏ボード取り付けサポートブラケット

SD-1

SD-1G-CR

SD-1SM-CR

サウンドマスキングとは？
サウンドマスキングとは、低レベルの音声を流すことにより、他の音や音漏
れを相殺する技術のことを言います。人間の耳の機能には一定音量の音が
聞こえている状況下では、感度が低下し、小さな音が聞こえなくなるという
特性を応用しています。

*1：通常スピーカーの4m時点相当、*2：12dBオクターブ100Hzハイパス要

*1：通常スピーカーの4m時点相当、*2：12dBオクターブ100Hzハイパス要

型番
用途
インピーダンス
再生周波数
指向性
Hi-Zトランスパワー
寸法(mm)
マウント部の直径(mm)
重量(kg)
アクセサリー（オプション）

MSK-1-T
石膏ボードや類似素材
8Ω
80Hz-15kHz
120°
2.5/5/10W
58.6(φ)×120.7(H)
89
0.68
SD1-BR12

MSK-1G-T
ガラス面
8Ω
80Hz-15kHz
120°
2.5/5/10W
58.6(φ)×120.7(H)
51
0.68
-

MSK-1SM-T
木や類似素材
8Ω
80Hz-15kHz
120°
2.5/5/10W
58.6(φ)×120.7(H)
89
0.68
-



如何なる環境にも音を提供
SolidDriveはスピーカーを設置できない環境下でもあらゆる種類の壁、ガラス面、木、メ
タルなどを音の出力源にすることで、音を提供できるソリューションをご提案します。
パワフルなドライバーが如何なる面をもダイナミックなサウンドフィールドへと変更。
配線はもとよりスピーカーユニットも見えないよう施工できるので、意匠性の求められる
案件にも最適です。

スムーズで均一なエリアカバー
パワフルなユニットから大きな面を使用して音を生み出す為、一般的なスピーカーと比較
し1台のユニットで広いエリアをカバーすることができます。公称指向角は120°です。

シンプルなシステム
独自の技術を採用していますが、一般的なスピーカーと同じく汎用のパワーアンプやイコラ
イザーを使用することができます。

特許取得済の技術
SolidDriveはパワフルで再現度の高いサウンドを生成します。
デュアルベアリングを備えた特許取得済みのアキシャルシャフトサスペンションは、60Hzか
ら15kHzまでのスムーズな周波数応答で、どのユニットも安定して歪みのない音をアウト
プットします。5～15W程度の小さいパワーアンプ出力でも十分な音が出ますが、最大
100Wまでの許容入力により大音量が求められるケースにも対応が可能です。

高い安全性と耐久性
SolidDriveはUL1480およびUL2043にリストされています。
つまり、家庭や企業で使用するための厳しい安全要件を満たしているということです。
SolidDriveは最大出力でも表面のみを振動させるため、壁や窓、そして家具などに損傷を与
えません。

Sound without speakers
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※ 製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります。　　
●カタログ記載内容 2021年2月現在

オフィスアプリケーションのサウンドマスキング用途に 意匠が優先される家庭や店舗などに

スピーカー設置が困難なデジタルサイネージ用途に


