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内容物
1 スピーカー
1 フレキシブルコンジェントクランプ
1 カバープレート
1 グリル
 

タイルブリッジ

グリル

Speed Wing™ マウントアーム

フレキシブル
コンジェントクランプ セカンダリーアタッチメントポイント 

カバープレート
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スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のあるサポートビーム、
換気ダクト、その他の構造物の近くにスピーカーを設置しないで
ください。
 

Warning/Avertissement Warning/Avertissement 
SoundTube スピーカーは、プロのオーディオインストーラ/請負業者によってインストールする
必要があります。
安全性と最適なオーディオパフォーマンスのために、インストーラーはSoundtube Entertainmentが
発行した全ての指示に従わなければなりません。

 

 
 

グリル転落防止ワイヤー

バッフル



ceiling tile

tile bridge

T-bar

hole for speaker

1. スピーカーを開封し、
グリルアッセンブリーを
脇に置きます。 

2. 付属のタイルブリッジを使
用し取り付け位置をマークし
ます。Rotozipまたは他の道具
を使って穴をあけます。
 
 

3. タイルブリッジを天井グリ
ッドに配置してから天井タイ
ルを交換します。 

8. ロータリースイッチを希望
のハイインピーダンス値また
は、ボイスコイルダイレクト
モードに調節してタップ位置
を選択します。 

 
 

11. 完了10.グリルを所定の位置に取り
付けます。(グリルはマグネッ
トで固定されます) 

スピーカーを取り付け穴に挿
入します。取り付けウィング
を作動させるには、ベース面
の両方のボルトを締めます。
両方のボルトをしっかりと固
定します。
締めすぎないでください。

 

 

7. 必要に応じて、スピーカー
のリアパネルにある板金のタ
ブが補助的な接続ポイントと
して機能します。
（ケーブルは付属されません） 

 
 

穴径：
266.7 mm (10.50 in)  

5. 端子プレートのネジを締め
てコンジットコネクタをノッ
クアウトに押し込みます。

4. 信号線をコンジットコネク
タに通し、カバープレートに
通します。ケーブルをコネク
ター端子に接続します。デイ
ジーチェーン接続用に2つの
+/-端子が用意されています。
 

1.2.

9.スナップフィットポスト(1)
の上にリップの大きい方の端を置
き次に小さい方の端がポスト(2)の
周囲の所定の位置に収まるま
でクリップをスライドさせて
グリルを安全クリップに取り付け
ます。 
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2.完成した石膏ボードに切り
抜きをマークします。

3. Rotozipまたは他の道具を使
って穴を開けます。 

11.完了 

1. スピーカーを開封し、グリ
ルアッセンブリを脇に置きま
す。 
 

5.端子プレートのネジを締め
て、コンジットコネクタを
ノックアウトに押し込みます。 

4. 信号線をコンジットコネクタに
通し、カバープレートに通します。
ケーブルをコネクター端子に
接続します。デイジーチェー
ン接続用に2つの+/-端子が用
意されています。  

8. ロータリースイッチを希望のハ
イインピーダンス値またはボイス
コイルダイレクトモードに調整し
てタップ位置を選択します。 

 
 

7. スピーカーを取り付け穴に
挿入します。取り付けウィン
グを作動させるには、ベース
面の両方のボルトを締めます。
両方のボルトをしっかりと固
定ます。
締めすぎないでください。

 
6.必要に応じて、スピーカー
のリアパネルにある板金のタ
ブが補助的な接続ポイントと
して機能します。
(ケーブルは付属しません)  

 
 
 

9.スナップフィットポスト(1)
の上にリップの大きい方の端を置
き、次に小さい方の端がポスト(2)
の周囲の所定の位置に収まる
までクリップをスライドさせ
て、グリルを安全クリップに
取り付けます。 
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穴径：
266.7 mm (10.50 in) 

1.2.

10.グリルを所定の位置に取り
付けます。
(グリルはマグネットで固定さ
れます) 



3. Rotozipまたは他の道具を使って
穴を開けます。  

4. 信号線をコンジットコネクタに
通し、次にカバープレートに通し
ます。セラミック端子台に接続し
ます。デイジーチェーン接続用に
2つの+/-コネクタが用意され
ています。 

 
 
 

 

5. 端子プレートのネジを締めて、
コンジットコネクタをノックアウ
トに押し込みます。

6. 必要に応じて、スピーカーのリ
アパネルにある板金のタブが補助
的な接続ポイントとして機能します。
(ケーブルは付属しません) 

 
 
 

穴径：
266.7 mm (10.50 in) 

9.スナップフィットポスト(1)
の上にリップの大きい方の端
を置き、次に小さい方の端が
ポスト(2)の周囲の所定の位置
に収まるまでクリップをスラ
イドさせて、グリル安全クリ
ップを取り付けます。

 

1.オプションのスピーカー固
定金具(C-CMEZ42-PCB)を設
置予定のタイルに取り付けま
す。 

 
 
     

2.タイルの作業を完了します。 

7. スピーカーを取り付け穴に挿入
します。取り付けウィングを作動
させるには、ベース面の両方のボ
ルトを締めます。両方のボルトを
しっかりと固定します。
締めすぎないで下さい。
 

 
8. ロータリースイッチを希望のハ
イインピーダンス値またはボイス
コイルダイレクトモードに調整して
タップ位置を選択します。 

 
 
 

11.完了
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オプション金具の取り付け手順
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1.2.

10.グリルを所定の位置に押し込み
ます。


