
 

 

説明：DanteNetworksで使用するために設
計され、ラックマウント可能な16ポートの40w

のPoEスイッチです。STNet-Switch IIには、
16個のイーサネットポートに加えて、ファイバ
ーまたは高速イーサネット接続に適合できる2

つのSFPポートが含まれています。  2つの
SFPポートは、ギガビットSFPトランシーバモ

ジュールを追加することで、高速光ファイバポ
ートまたは銅イーサネットポートに変えること

ができます。 

 
 

アプリケーション：STNet Switch IIは、

SoundTube STNetIPDスピーカーで使用するよう
に設計されています。 16ポートすべてに同時に40w

のPoE電力を保証します。 

特徴 

• 40W出力可能な16ポートのハイパワーPoEスイッチ 

• 2つのSFPポート 

• あらゆるPoEまたはPoE+のデバイスに互換性があります。 

• スマートスイッチテクノロジー 

• ラックマウント金具付属 

• Danteネットワークで使用するために設計されています。

 

STNET SWITCH II スペックシート 

 

 

 

 

電源 100-240 VAC, 50/60 Hz 

10M/100M/1G  RJ45ポート 16 

100M/1G SFPポート 2 

Ethernet規格 PROPRIETY (PoE+ 40W) 

IEEE802.af (PoE 15.4W) 

IEEE802.3at (PoE+ 30W) 

利用可能なトータルPoE電力 640W 

動作温度範囲 0°C ～ 40°C 

動作湿度 10 ～ 90% RH 

高さ 44 mm / 1.73 in 

幅 442 mm / 17.4 in 

奥行き 211 mm / 8.3 in 

重さ 3.5 kg / 7.71 lbs 

認証 UL 60950-1 / 1EC 60950-1 / CE / EN 55032:2015 +AC:2016, Class A 

CISPR 32:2015 +Cor 1:2016, Class A / AS/NZS CISPR 32:2015, Class A 

EN 61000-3-2:2014, Class A / EN 61000-3-3:2013 / EN 55024:2010 

EN 55024:2010 +A1:2015 / 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A 

ICES-003:2016 Issue 6, Class A / ANSI C63.4:2014 

STNet™ Switch II 
Amplifier 
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