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ご挨拶 

数あるスピーカーから Taguchi REX060-Cをご採用いただき誠にありがとうございます。 

末永く機器をご使用いただくために、こちらの書類を一読いただき、ご使用環境に合わせて、設定を進めていくうえで、参考としていた

だけると幸いです。 

 

はじめに 

■梱包内容 

この製品に含まれている物は以下の通りです。 

 

●REX060-Cスピーカー本体 

●C型補強版 

●スピーカー固定ねじ 3本 
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設置 

■設置条件 

天井高 3～4mに設置すると 1台あたり 36㎡程度の範囲がカバーできます。 

※御使用環境により条件が異なるため、参考値としてお考えください。 

■設置手順 

１．設置の準備 

天井にスピーカーを設置するための穴を空けます。 

天井開口径はΦ１１６～１２５ｍｍの範囲です。 

 

 

 

 

２．C型補強板の設置 

開口部から C形補強板を天井裏に設置します。 

 

 

 

 

 

３．ケーブルの配線 

天井からケーブルを取り出し、スピーカーに接続します。 

スピーカーには赤(+)・黒(-)のプッシュコネクタがあります。 

間違いのないよう配線してくだい。 

 

 

 

４．スピーカーの設置 

C型補強板の位置に注意しながらスピーカーを天井に設置します。 

  

図 4  C型補強板とスピーカー         

 

図 1 天井の穴あけ(Φ116～125ｍｍ) 

図 2  C型補強板 

図 3 プッシュコネクタ 
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５．スピーカーの固定 

スピーカーのフランジ側から天井板を介し 

C型補強板に対し同梱されているねじ×３点で取り付けます。 

 

図 5 スピーカー固定穴位置       

  

 

6.完成 
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当製品に関してご質問などございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください｡ 

受付時間：午前10時〜午後6時（土曜･日曜･祝日､年末年始を除く） 

 

【お問い合わせ先】 

株式会社オーディオブレインズ 

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷3-1  

TEL：044-888-6761 

URL：https://audiobrains.com/ 
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