
71.98.0321 D-Cerno CUR/主装置、録音、コントロール機能搭載

特長 接続 電源

低価格ながら美しい仕上げのユニットデザイン Cat5eシールド付(F/UTP)ケーブルによるデイジーチェーン接続 電源 48VDC 3.35A 最大180W

シンプルなタッチスクリーンを搭載し各種設定が可能 ループ接続による冗長化が可能 消費電力 4W / 0.7W(スタンバイ時）

Webブラウザー操作による設定も可能 マイクユニット接続台数： 48V電源アダプター 100-240VAC 50-60Hz

複数の発言モードを搭載： 1デイジーチェーン（ループ）につき最大25台 本体 175 x 70 x 35 (mm)

先押し/後押し優先/プッシュトゥトーク CUR1台に対し最大50台 オーディオ

リクエスト 音質 16 bit/32kHz

ボイスアクティべート マスタースレーブ機能 ボリュームコントロール 0dB to -72dB + OFF

USBポート×2を搭載、会議音声の録音が可能 最大3台のD-Cerno CURをシステム連携 アナログ入力：RCAアンバランス x1

オープンAPIによる外部制御、カメラトラッキング イクユニット最大150台のシステム構成が可能 入力インピーダンス ≧20kΩ

オートゲインリダクション機能によるハウリング抑制 入力ゲイン +24dB to -51dB + OFF

アナログ入力：XLRバランス x1

入力インピーダンス ≧7kΩ

アナログ出力：RCAアンバランス x2

最大出力レベル 0dBV = -10dBFS

出力インピーダンス ≤600Ω

出力ゲイン +24dB to -51dB + OFF

ヘッドホン出力

出力 最大70mW 32Ω

駆動インピーダンス 16 - 150Ω

ボリュームコントロール 0dB to -72dB + OFF

音質 16bit デジタル

周波数特性 25-15000Hz, ±3dB

本体 接続端子 USB録音

素材 PC/ABS マイクユニット接続端子 RJ45 Shielded x4 USB端子 USB2.0 Type-A x2

色 ブラック デイジーチェーンx4（ループx２） USBメモリフォーマット FAT32 (WAV or MP3)

本体サイズ (mm) 300 (w) x 135 (h) x 50(d) マスタースレーブ端子 RJ45 Shielded x2 動作環境

重量 1300g コントロール端子 RJ45 x1 温度 5-50 ℃

※製品の仕様は予告なく変更することがあります
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