
本体

素材、色 PC/ABS、ブラック

71.98.2100 Lingua ID/同時通訳ユニット[D-Mic] 本体サイズ (mm) 300 (w) × 85 (h) × 160 (d)

71.98.2101 Lingua ID-MM/同時通訳ユニット、HDMI出力付[D-Mic] 重量 1870g

71.98.2103 Lingua ID Mike/同時通訳ユニット[Mike] カンファレンスデバイスネットワーク

71.98.2104 Lingua ID-MM Mike/同時通訳ユニット、HDMI出力付[Mike] ケーブル仕様 Cat.5e以上 シールド付 (F/UTP)

コネクター仕様 RJ45 standard (2ポート)

電源

使用電圧 48VDC (システムケーブル経由）

消費電力 12.5W

ビデオ出力（※Lingua ID-MMのみ）

出力端子 HDMI x1

解像度 1080P/60

ディスプレイ

タイプ ColorTFT LCD(バックライト付き)

サイズ 6.3インチ

アクティブエリア 154.08 × 53.7 mm

リフレッシュレート 60 Hz

解像度 800 × 300 pixels

スピーカ出力

最大出力、インピーダンス 1.3 W、8Ω Load

周波数特性 150-20,000 Hz

ダイナミックレンジ > 90 dB

本体 各種操作インターフェース THD @ ノミナルレベル < 0.1%

ISO 20109:2016 国際規格準拠設計 マイクボタン、プッシュトゥミュートボタン ボリューム ノブ調節

通訳者のリクエストを集約/人間工学に基づいたデザイン モニターチャンネル通訳ボタン(Floor,リレー1-6) ヘッドホン出力

フォントサイズ、輝度調整可能なカラーディスプレイ 通訳先言語出力切替ボタン(A/B/C) コネクタ 3.5mm x2

専用スクリューロックマイク端子 設定用ロータリーエンコーダー 最小出力レベル > 10 mW

グースネックマイク別売 ヘッドホンボリューム/Bass/Trebleノブ 周波数特性 20-20,000 Hz

内蔵スピーカー（背面） 点字インジケーター THD @ ノミナルレベル < 0.1%

ボリューム 音量/低域/高域をノブ調節可能

ビデオモニター出力 ※ID-MM 関連ライセンス 使用環境

HDMI出力(背面） 71.98.1107 CoCon Interpreter（言語設定） 動作中温度 0 - 45 ℃

Plixus ネットワーク上の映像を通訳コンソールから出力可能 71.98.1112 CoCon AudioRouting（オーディオマトリクス） 保管/移動中温度 -20 - 60 ℃

71.98.1403 L-LS (Confidea FLEX チャンネル選択) 湿度 5 - 95 %

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

NOTE DRAWING NAME DATE

Lingua Interpreter Desk 01/2025 株式会社オーディオブレインズ

Lingua Interpreter  Desk
Lingua Int erpret er  Desk Aidio-Only/ Video-Enabled



接続イメージ①　2台接続（2カ国語） 接続イメージ④　12台接続（最大7カ国語）

接続イメージ②　4台接続（最大3カ国語）

接続イメージ⑤　Confidea FLEXとの連携

※Confidea FLEXで言語選択するにはL-LSライセンスの追加が必要です

接続イメージ③　6台接続（最大4カ国語）

※接続の一例、参考図面としてご利用ください

※ユニットの消費電力とケーブルロスに影響して、ユニットの接続可能な台数は前後します

※接続に関するより詳細な内容や相談についてはお問い合わせください
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