
特長 ヘッドホン

ワイドレンジ、高音質、ローインピーダンス技術 ドライバー NdFeB 40mm ダイナミック型

71.04.1218 TEL20 通訳者用ヘッドホン、1.5mケーブル 超軽量 インピーダンス 32 Ω ±15％

イヤーパッド角度調整機構 感度 102 ±3 dB SPL/mW (@ 32 Ω)

フロントパネルにクリップを内蔵 THD＠ノミナルレベル < 1% (@ 1 kHz @ 1 mW

3.5mmステレオジャック 周波数範囲 50～15,000 Hz

本体

重量 125 g

ジャック 3.5mmステレオミニプラグ、L型

ケーブル Φ2.5mm, 1.5m

イヤーキャップ Φ53mm

前後左右に± 10度 調整可能

接触圧：2.5 N

ヘッドサイズ調整範囲 片側46mm

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

特長 ヘッドホン

ワイドレンジ、高音質、ローインピーダンス技術 ドライバー NdFeB 40mm ダイナミック型

超軽量 インピーダンス 32 Ω ±15％

イヤーパッド角度調整機構 感度 102 ±3 dB SPL/mW (@ 32 Ω)

71.04.1219 HS20 通訳者用ヘッドセットマイク フロントパネルにクリップを内蔵 THD＠ノミナルレベル < 1% (@ 1 kHz @ 1 mW

無指向性コンデンサーマイク 周波数範囲 50～15,000 Hz

4ピン3.5mmジャック（CTIA準拠） マイクロホン

トランスデューサ原理 バックエレクトレット

極性パターン 無指向性

本体 ノミナル条件 Bias resistor = 1k2

重量 135 g Vdd = 3.3 V DC

ジャック 3.5mm TRRSプラグ、L型 1 Pa = 94 dB SPL

ケーブル Φ2.5mm 周波数範囲 50 to 20000 Hz

イヤーキャップ Φ53mm 感度 8.5 mV/Pa

前後左右に± 10度 調整可能 SN比 >62 dB(A)

接触圧：2.5 N 自由音場感度 -41.5 ± 3 dBV @ 1 Pa, 1 kHz

ヘッドサイズ調整範囲 片側46mm インピーダンス 2200 Ω

※製品の仕様は予告なく変更することがあります
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